
À noter que les dimensions des ensembles sont basées sur des dimensions extérieures  
des armoires et préparées pour une armoire à trois côtés. Une entaille dans le rail est  
nécessaire pour une armoire à quatre côtés. L’utilisation d’un panneau d’une épaisseur  
de 5/8 po (16 mm) donnera une finition précise entre le panneau et le rail, tandis que  
l’utilisation d’un panneau d’une épaisseur de 3/4 po (19 mm) donnera une finition qui  
révélera 3 mm du panneau. Nous recommandons l’installation d’une bande de chant  
sur le devant du cabinet avant d’installer le rail.

No Largeur extérieure Couleur

KITAMB18ALU25MM 18 po Aluminium

KITAMB18SS25MM 18 po Acier inoxydable

KITAMB24ALU25MM 24 po Aluminium

KITAMB24SS25MM 24 po Acier inoxydable

KITAMB30ALU25MM 30 po Aluminium

KITAMB30SS25MM 30 po Acier inoxydable

KITAMB36ALU25MM 36 po Aluminium

KITAMB36SS25MM 36 po Acier inoxydable

ENSEMBLES 
DE PORTES TAMBOURS

                            Prêts-à-assembler

NOUVEAU!

Installation rapide ne 
nécessitant aucune coupe

Pour plus d’informations, 
contacter votre représentant

3 Lattes de 25 mm de largeur

3 Fini aluminium ou acier inoxydable

3 Plusieurs largeurs de portes disponibles

3 Hauteur de porte de 48 po

3 Mécanisme d’enroulement robuste C3


