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Richelieu 76492200 76493400 76494300 76495900

Volts

Amps 0.136 0.198 0.253 0.315

Wattage a l'entrée

Input Watts
16 23.5 30.1 37.3

Puissance en watts

Lamp Watts
14 Watt 21 Watt 28 Watt 35 Watt

Facteur de puissance 

Power Factor
0.978 0.986 0.986 0.98

Facteur du ballast

Ballast Factor

Lumen / Watt 84 lm/w 89 lm/w 88 lm/w 98 lm/w

% Efficacité 

Efficiency %
87% 89% 93% 94%

Lumens initiaux

Initial Lumens
1350 2100 2900 3650

Disjoncteur

Surge Protection

Longeur de fixture

Fixture Length

587mm

23-1/8"

886mm

34-7/8"

1188mm

46-3/4"

1484mm

58-7/16"

Branchement Maximum

Max Connected
41 29 23 18

Interconnexion 

Interconnected

Raccord Direct

Hardwired

Intensité Variable

Dimmable

UL #

Temperature

*Couvercle de plexiglas et tube fluorescent vendu séparément

*plexiglass cover and fluorescent tube must be ordered separately

SlimLite XL

15° - 50°C

5° - 122°F

585 max watt

Richelieu #76490400 / 76490500

NON / NO

>.95

120V

1,800 volt

E166912


