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BLUMOTION

| Blumotion |
 Vue d'ensemble Blumotion

Charnières

Porte standard

Application

recommandé

possible

Porte standard
spéciale

Porte standard

Porte standard

Porte standard

0-encombrement

Porte profi lée

Coin mort

Cadre alu pour  
BLUMOTION

Cadre alu pour  
BLUMOTION

Porte en verre

Mini

Charnière à angle 
+45˚ I, +45˚II, 
30˚ II

Charnière à angle 
d'autres types 
existant

973A0600 970A1002973A0500 970A1002971AXXXX

970A1002

971AXXXX 970A1002

970A1002

973AXXXX 970A1002

973A0600 970A1002

973A6000 970A1002

973A0600 970A1002

973A0600 970A1002

973A0600 970A1002

973A0600 970A1002

970A1002

970A1002

973A0700 970A1002

973A0700 970A1002

973A0700 970A1002

973A0700 970A1002

970A1002

970A1002

973A0500 970A1002

971AXXXX 970A1002

973A0500 970A1002971AXXXX

973A0500 970A1002971AXXXX

973A0500 970A1002971AXXXX

973A6000 970A1002971AXXXX

973A6000 970A1002971AXXXX

973A0500 970A1002971AXXXX

973A0500 970A1002

Pour plus 
d'informations sur 

BLUMOTION
consultez également

 la section 2B         à l'intérieur


