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Définition des caractéristiquesDéfinition des caractéristiques

BARRES TRANSVERSALESBARRES TRANSVERSALES
(FIGURÉ)(FIGURÉ)  :: Genre de dessin ou Genre de dessin ou

dd’’irrégularité du fil ressemblant à unirrégularité du fil ressemblant à un

prolongement du fil parcourant leprolongement du fil parcourant le

placage à angle droit, ou à peu près, surplacage à angle droit, ou à peu près, sur

la longueur.la longueur.

AUBIERAUBIER  :: Portion vivante du bois de Portion vivante du bois de

couleur plus pâle et située près decouleur plus pâle et située près de

ll’’extérieur de lextérieur de l’’arbre.arbre.

BOIS DE COEURBOIS DE COEUR  :: Le noyau central de Le noyau central de

ll’’arbre composé de cellules dormantesarbre composé de cellules dormantes

inactives ou mortes que linactives ou mortes que l’’on différencieon différencie

habituellement de la couchehabituellement de la couche

enveloppante extérieure (lenveloppante extérieure (l’’aubier) par saaubier) par sa

coloration plus foncée.coloration plus foncée.
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GALERIE DE VERSGALERIE DE VERS  : : MarquesMarques

provoquées par divers types de larvesprovoquées par divers types de larves

qui percent le bois. Apparaît souvent enqui percent le bois. Apparaît souvent en

une saine décoloration avec ou à traversune saine décoloration avec ou à travers

le grain.le grain.

GOMMEGOMME  : : Substance résineuseSubstance résineuse

provoquée par des accumulationsprovoquée par des accumulations

antérieures de résine parfois trouvéeantérieures de résine parfois trouvée

sur la surface de panneaux surtoutsur la surface de panneaux surtout

sur le cerisier.sur le cerisier.

LOUPELOUPE  : : Torsion du fil du bois découlantTorsion du fil du bois découlant

habituellement de la croissancehabituellement de la croissance

entremêlée de bourgeons à proximitéentremêlée de bourgeons à proximité

dd’’un nun nœœud. Caractéristique trèsud. Caractéristique très

recherchée pour les placages utilisés àrecherchée pour les placages utilisés à

des fins ornementales.des fins ornementales.
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MAILLEMAILLE  : : Partie dPartie d’’un rayon. Elle apparaîtun rayon. Elle apparaît

sur la surface de la coupe en sur la surface de la coupe en quartier ouquartier ou

riftrift. La maille, ou flocon, est souvent un. La maille, ou flocon, est souvent un

aspect dominant dans les chênes.aspect dominant dans les chênes.

MINÉRALMINÉRAL  : : Décoloration noire ou bruneDécoloration noire ou brune

verdâtre désignant des zones de forteverdâtre désignant des zones de forte

concentration de matière minérale.concentration de matière minérale.

NNŒŒUDSUDS  : : Partie dPartie d’’une branche englobéeune branche englobée

dans le bois par suite de la croissancedans le bois par suite de la croissance

subséquente de ce dernier sur le troncsubséquente de ce dernier sur le tronc

ou toute autre partie de lou toute autre partie de l’’arbre.arbre.
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OUVERTURE DANS LE BOISOUVERTURE DANS LE BOIS  : : LesLes

fentes se produisent généralement àfentes se produisent généralement à

ll’’extrémité des pièces de bois.extrémité des pièces de bois.

POCHE DPOCHE D’É’ÉCORCECORCE  : : Ouverture entreOuverture entre

les anneaux de croissance contenant oules anneaux de croissance contenant ou

ayant contenu de la résine, de layant contenu de la résine, de l’é’écorcecorce

ou les deux ayant lou les deux ayant l’’apparence de veinesapparence de veines

noires.noires.

PETIT NPETIT NŒŒUDSUDS  : : NNœœud dud d’’au plusau plus

6,46,4  mm (1/4mm (1/4  popo)  ou moins de diamètre)  ou moins de diamètre

ayant le centre foncé.ayant le centre foncé.
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GommeGomme

FiguréFiguré

Petits nPetits nœœudsuds

LoupeLoupe
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Caractéristiques naturelles du chêne rougeCaractéristiques naturelles du chêne rouge

MinéralMinéral

MailleMaille

LoupeLoupe

Petits nPetits nœœudsuds
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Caractéristiques naturelles de lCaractéristiques naturelles de l’é’érablerable

Galerie de versGalerie de vers

NNœœudsuds

Poche dPoche d’é’écorcecorce

Petits nPetits nœœudsuds
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Caractéristiques naturelles du merisierCaractéristiques naturelles du merisier

NNœœudsuds

Petites loupesPetites loupes

LoupesLoupes

Bois de cBois de cœœur/ur/
AubierAubier
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La beauté est dans la différenceLa beauté est dans la différence

Chaque arbre est unique, il porte sa propre empreinteChaque arbre est unique, il porte sa propre empreinte  ::
forgée par la nature au fil du temps, selon le type de sol,forgée par la nature au fil du temps, selon le type de sol,
la régionla région  où il pousse, les variations de température ainsioù il pousse, les variations de température ainsi
que des capricesque des caprices  de celle-ci.de celle-ci.

Tous ces facteurs font en sorte que chaque pièce de boisTous ces facteurs font en sorte que chaque pièce de bois
a son proprea son propre  grain, son motif et sa couleur. Vous remarque-grain, son motif et sa couleur. Vous remarque-
rez rez que certaines espècesque certaines espèces  dd’’arbres ont des caractéristiquesarbres ont des caractéristiques
proprespropres  à leur groupe. Par exemple,à leur groupe. Par exemple,  le cerisier en planchesle cerisier en planches
solides ousolides ou  placage, comporte de petites marques appeléesplacage, comporte de petites marques appelées
««  pochettes de gommepochettes de gomme » » lesquelles sont spécifiques à celui-ci lesquelles sont spécifiques à celui-ci
et attestent de son charme et deet attestent de son charme et de  son authenticité.son authenticité.

Certaines coupes de bois font en sorte de rehausser le grainCertaines coupes de bois font en sorte de rehausser le grain
du bois.du bois.  De par leur travail méticuleux les artisans savent faireDe par leur travail méticuleux les artisans savent faire
ressortir la beautéressortir la beauté  du grain et créer une profondeur ddu grain et créer une profondeur d’’une beautéune beauté
remarquable. Le chêne mailléremarquable. Le chêne maillé  par exemple; le billot est coupépar exemple; le billot est coupé
en quartier puis tranché selon un angleen quartier puis tranché selon un angle  précis afin dprécis afin d’’en faireen faire
ressortir toutes les subtilités du grain.ressortir toutes les subtilités du grain.  Ce procédéCe procédé  de coupede coupe
donne au bois différents aspects tout aussi recherchés les unsdonne au bois différents aspects tout aussi recherchés les uns
des autres.des autres.

Lorsque vous regarderez un meuble, rappelez-vous que touteLorsque vous regarderez un meuble, rappelez-vous que toute
sa beautésa beauté  réside dans le fait que ceci est un produit naturelréside dans le fait que ceci est un produit naturel
et de par ce fait mêmeet de par ce fait même  unique !unique !

Appréciez sa beauté ! Appréciez sa nature !Appréciez sa beauté ! Appréciez sa nature !



Description des typesDescription des types

dd’’endos disponiblesendos disponibles
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Cedan Cedan a une multitude de choix de placagesa une multitude de choix de placages
de boisde bois  flexible pour pratiquement n'importeflexible pour pratiquement n'importe
quel projet ou application.quel projet ou application.

Les feuilles de placage flexible sont faitesLes feuilles de placage flexible sont faites
de bois véritable laminé sur une grandede bois véritable laminé sur une grande
variété d'endos de papier, d'endos de bois,variété d'endos de papier, d'endos de bois,
ou d'endos rigide.ou d'endos rigide.

Ces produits sont ensuite rendus flexiblesCes produits sont ensuite rendus flexibles
et sont pré sablés pour créer un produitet sont pré sablés pour créer un produit
de qualité, facilede qualité, facile  à utiliser.à utiliser.

IntroductionIntroduction
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Le placage avec endos 10Le placage avec endos 10  mils est un produit flexible dmils est un produit flexible d’’unun
emploi plus aisé et semploi plus aisé et s’’utilisant à des applications variées. Ilutilisant à des applications variées. Il
ss’’applique aussi facilement sur une surface plane sur uneapplique aussi facilement sur une surface plane sur une
surface courbe.surface courbe.

CC’’est le produit le plus utilisé dansest le produit le plus utilisé dans ::

le marché de lle marché de l’é’ébénisteriebénisterie

fabrication de meubles (résidentiel et commercial)fabrication de meubles (résidentiel et commercial)

fabrication dfabrication d’’armoires de cuisinearmoires de cuisine

etc.etc.

le marché de la rénovationle marché de la rénovation

Endos 10 milsEndos 10 mils
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Type de papierType de papier

Kraft imprégné de colle acryliqueKraft imprégné de colle acrylique

Épaisseur : 0,010Épaisseur : 0,010’’’’ (0,025 mm) (0,025 mm)

Grandeurs disponibles :Grandeurs disponibles :
48" x 96", 48"48" x 96", 48"  x x   120", 48"120", 48"  xx  144", 60"144", 60"  xx  96", 60"96", 60"  xx  120120

AvantagesAvantages

ÉconomiqueÉconomique

Grande maniabilitéGrande maniabilité

Excellente flexibilité permettant dExcellente flexibilité permettant d’é’épouser aisément despouser aisément des
pièces courbespièces courbes

Le papier agit comme barrière entre le placage et la pièceLe papier agit comme barrière entre le placage et la pièce
à recouvrir, empêchant ainsi tout risque de contaminationà recouvrir, empêchant ainsi tout risque de contamination
entre la colle et les produits de finitionentre la colle et les produits de finition

Description de lDescription de l’’endos 10 milsendos 10 mils

www.richelieu.com

PlacagePlacage

Endos 0,010Endos 0,010



ApplicationApplication

LL’’application peut se faire avec la colle PURapplication peut se faire avec la colle PUR
(polyuréthane), la colle contact ou la colle blanche (PVA),(polyuréthane), la colle contact ou la colle blanche (PVA),
selon le type dselon le type d’’application ou la machinerie employéeapplication ou la machinerie employée

SS’’assurer de bien suivre le mode dassurer de bien suivre le mode d’’emploi du fabricantemploi du fabricant
de la collede la colle

Description de lDescription de l’’endos 10 milsendos 10 mils
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Le placage avec endos 20Le placage avec endos 20  mils est un produit flexible plusmils est un produit flexible plus
rigide. Il garde quand même une grande flexibilité luirigide. Il garde quand même une grande flexibilité lui
permettant des applications sur certaines pièces courbes. Lepermettant des applications sur certaines pièces courbes. Le
papier, plus épais, permet dpapier, plus épais, permet d’é’éliminer au maximum laliminer au maximum la
télégraphie de toute imperfection.télégraphie de toute imperfection.

Endos 20 milsEndos 20 mils
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Type de papierType de papier

Kraft imprégné de colleKraft imprégné de colle
acryliqueacrylique

Épaisseur : 0,020Épaisseur : 0,020’’’’
(0,050 mm) (0,050 mm) –– 2 2  xx  0,0100,010’’’’

Grandeurs disponibles :Grandeurs disponibles :
48" x 96", 48"48" x 96", 48"  x x   120", 48"120", 48"  xx  144", 60"144", 60"  xx  4848

AvantagesAvantages

Plus rigidePlus rigide

ManiabilitéManiabilité

Excellente flexibilitéExcellente flexibilité

Aide à éliminer les imperfections et la télégraphieAide à éliminer les imperfections et la télégraphie

Stabilité accrue contre lStabilité accrue contre l’’apparition de bullesapparition de bulles

Description de lDescription de l’’endos 20 milsendos 20 mils

PlacagePlacage

Endos 0,010Endos 0,010

Endos 0,010Endos 0,010
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Avantages (suite)Avantages (suite)

Le papier agit comme barrière entre le placage et la pièce àLe papier agit comme barrière entre le placage et la pièce à
recouvrir empêchant ainsi tout risque de contamination entrerecouvrir empêchant ainsi tout risque de contamination entre
la colle et les produits de finitionla colle et les produits de finition

ApplicationApplication

LL’’application peut se faire avec la colle PUR (polyuréthane),application peut se faire avec la colle PUR (polyuréthane),
la colle contact ou la colle blanche (PVA), selon le typela colle contact ou la colle blanche (PVA), selon le type
dd’’application ou la machinerie employéeapplication ou la machinerie employée

SS’’assurer de bien suivre le mode dassurer de bien suivre le mode d’’emploi du fabricantemploi du fabricant
de la collede la colle

Description de lDescription de l’’endos 20 milsendos 20 mils
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Le placage à endos de bois (2 plis) est un produit semi-flexibleLe placage à endos de bois (2 plis) est un produit semi-flexible
composé de deux feuilles de placage contre-collées à lcomposé de deux feuilles de placage contre-collées à l’’aide daide d’’unun
papier flexible imprégné de colle des deux côtés.papier flexible imprégné de colle des deux côtés.

La direction du grain du bois de la feuille au dos est perpendiculaireLa direction du grain du bois de la feuille au dos est perpendiculaire
à celle de la face, lui donnant ainsi rigidité, résistance et stabilité auxà celle de la face, lui donnant ainsi rigidité, résistance et stabilité aux
variations climatiques environnantes.variations climatiques environnantes.

Sa rigidité permet dSa rigidité permet d’é’éliminer la télégraphie de toute imperfection.liminer la télégraphie de toute imperfection.

Endos de bois (2 plis)Endos de bois (2 plis)
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Type de boisType de bois

Placage de qualité BACKPlacage de qualité BACK
avec un grain de boisavec un grain de bois
perpendiculaire à celui de laperpendiculaire à celui de la
faceface

Type de papierType de papier

Les deux placages sont contrecollés à lLes deux placages sont contrecollés à l’’aide daide d’’un endos de papierun endos de papier
imprégné de colle acrylique dimprégné de colle acrylique d’’une épaisseur de 0,005une épaisseur de 0,005’’’’

Grandeurs disponibles : 48"Grandeurs disponibles : 48"  xx  96", 48"96", 48"  xx  120"120"

AvantagesAvantages

Bonne flexibilitéBonne flexibilité

Alternative au bois solideAlternative au bois solide

Description de lDescription de l’’endos de bois (2 plis)endos de bois (2 plis)

PlacagePlacage

Endos de Endos de 

placageplacage

Endos 0,005Endos 0,005



www.richelieu.com

Avantages (suite)Avantages (suite)

Contrairement au produit phénolique, il ne fait pas de ligne noireContrairement au produit phénolique, il ne fait pas de ligne noire
lorsqulorsqu’’il est triméil est trimé

Assez flexible pour faire des applications courbéesAssez flexible pour faire des applications courbées
(par exemple(par exemple  : colonne circulaire): colonne circulaire)

Élimine tout risque de télégraphie et apparence dÉlimine tout risque de télégraphie et apparence d’’imperfectionimperfection

Forte stabilité, minimise lForte stabilité, minimise l’’expansion ou la rétraction du boisexpansion ou la rétraction du bois
causée par les variations climatiques environnantescausée par les variations climatiques environnantes

Réduit les risques de craqueluresRéduit les risques de craquelures

Le papier agit comme barrière entre le placage et la pièce àLe papier agit comme barrière entre le placage et la pièce à
recouvrir empêchant ainsi tout risque de contamination entrerecouvrir empêchant ainsi tout risque de contamination entre
la colle et les produits de finitionla colle et les produits de finition

ApplicationApplication

LL’’application peut se faire avec la colle PUR (polyuréthane), laapplication peut se faire avec la colle PUR (polyuréthane), la
colle contact ou la colle blanche (PVA), selon le type dcolle contact ou la colle blanche (PVA), selon le type d’’applicationapplication
ou la machinerie employéeou la machinerie employée

SS’’assurer de bien suivre le mode dassurer de bien suivre le mode d’’emploi du fabricantemploi du fabricant
de la collede la colle

Description de lDescription de l’’endos de bois (2 plis)endos de bois (2 plis)
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Le placage à endos rigide PB Brun et PB Beige sont des produitsLe placage à endos rigide PB Brun et PB Beige sont des produits
semi-flexible adhérant facilement à des pièces courbes.semi-flexible adhérant facilement à des pièces courbes.

Sa rigidité lui permet de résister aux impacts et d'éliminerSa rigidité lui permet de résister aux impacts et d'éliminer
la télégraphiela télégraphie  de toute imperfection.de toute imperfection.

Ce produit offre une stabilité supérieure, une grande résistanceCe produit offre une stabilité supérieure, une grande résistance
aux flammes et à l'humidité et, surtout, ne contient aucun ajoutaux flammes et à l'humidité et, surtout, ne contient aucun ajout
de formaldéhyde.de formaldéhyde.

Endos rigideEndos rigide
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Type d'endosType d'endos

Résine de polymèreRésine de polymère

Type de papierType de papier

Les deux surfaces sont contre-collées à l'aide d'un endosLes deux surfaces sont contre-collées à l'aide d'un endos
de papier d'une épaisseur de 0,005" imprégné d'une collede papier d'une épaisseur de 0,005" imprégné d'une colle
acryliqueacrylique

AvantagesAvantages

Flexible et facile à manipulerFlexible et facile à manipuler

Lignes noires réduites au maximumLignes noires réduites au maximum

Assez flexible pour faire des applications courbéesAssez flexible pour faire des applications courbées
(exemple(exemple  : colonnes circulaires): colonnes circulaires)

Classé "A" pour la résistance aux flammesClassé "A" pour la résistance aux flammes

Description de lDescription de l’’endos rigideendos rigide

PlacagePlacage

Endos rigideEndos rigide

Endos 0,005Endos 0,005
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Avantages (suite)Avantages (suite)

Très bonne résistance à l'humiditéTrès bonne résistance à l'humidité

Réduit le risque de torsion des panneauxRéduit le risque de torsion des panneaux

Élimine la télégraphieÉlimine la télégraphie

Résistant aux impactsRésistant aux impacts

La méthode de fabrication de cet endos rigide ne contient aucunLa méthode de fabrication de cet endos rigide ne contient aucun
formaldéhyde ajoutéformaldéhyde ajouté

Réduit au maximum les risques de craqueluresRéduit au maximum les risques de craquelures

ApplicationApplication

L'application se fait à la colle contactL'application se fait à la colle contact

SS’’assurer de bien suivre le mode dassurer de bien suivre le mode d’’emploi du fabricantemploi du fabricant
de la collede la colle

Description de lDescription de l’’endos rigideendos rigide
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Produit dProduit d’’application élémentaireapplication élémentaire ::

Outils spécialisés et coûteux non nécessairesOutils spécialisés et coûteux non nécessaires

guillotineguillotine

pressepresse

Placage à solidité accruePlacage à solidité accrue ::

Grâce à son support de papier pour expédition àGrâce à son support de papier pour expédition à  ll’’unité parunité par
courrier minimisant les coûts de transport tout en facilitantcourrier minimisant les coûts de transport tout en facilitant
ll’’accessibilitéaccessibilité

Placage de bois très souple :Placage de bois très souple :

Permet dPermet d’é’épouser pratiquement toutes les formespouser pratiquement toutes les formes

Placage de bois véritable :Placage de bois véritable :

Permet de recevoir les teintures et vernis normalementPermet de recevoir les teintures et vernis normalement
utilisés sur le boisutilisés sur le bois

Le produit parfait pour vos projetsLe produit parfait pour vos projets

couteaux tout usagecouteaux tout usage

limelime

rouleaurouleau
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Support imperméable :Support imperméable :

LL’’endos de papier procure une barrièreendos de papier procure une barrière
imperméable, prévenant ainsi la migration desimperméable, prévenant ainsi la migration des
solvants de colle à la surface du bois etsolvants de colle à la surface du bois et
empêchant les solvants des produits de finitionempêchant les solvants des produits de finition
dd’’atteindre et datteindre et d’’affecter le lien de colleaffecter le lien de colle

Contre-collage simplifié :Contre-collage simplifié :

Toutes les colles à bois que lToutes les colles à bois que l’’on retrouveon retrouve
normalement dans un atelier peuvent être utiliséesnormalement dans un atelier peuvent être utilisées
en suivant bien les instructions du manufacturieren suivant bien les instructions du manufacturier
(colle contact à base d(colle contact à base d’’eau ou de solvant, PVA,eau ou de solvant, PVA,
etc.etc.

Apparence de la feuille de placage :Apparence de la feuille de placage :

Les feuilles de placage sont soigneusementLes feuilles de placage sont soigneusement
assemblées en appareillage retournée offrantassemblées en appareillage retournée offrant
ainsi aux artisans professionnels un produit hautainsi aux artisans professionnels un produit haut
de gamme.de gamme.

Le produit parfait pour vos projetsLe produit parfait pour vos projets
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Quelques réalisations avec nos produitsQuelques réalisations avec nos produits



www.richelieu.com

Quelques réalisations avec nos produitsQuelques réalisations avec nos produits
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Quelques réalisations avec nos produitsQuelques réalisations avec nos produits
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Quelques réalisations avec nos produitsQuelques réalisations avec nos produits
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Quelques réalisations avec nos produitsQuelques réalisations avec nos produits
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Quelques réalisations avec nos produitsQuelques réalisations avec nos produits
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Quelques réalisations avec nos produitsQuelques réalisations avec nos produits
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Quelques réalisations avec nos produitsQuelques réalisations avec nos produits
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Méthodes dMéthodes d’’assemblageassemblage

des feuilles de placagedes feuilles de placage



EN PORTEFEUILLEEN PORTEFEUILLE

CC’’est lest l’’assemblage le plus utiliséassemblage le plus utilisé
dans ldans l’’industrie. Un coupon sur deuxindustrie. Un coupon sur deux
est retourné afin que deux piècesest retourné afin que deux pièces
adjacentes soient ouvertes commeadjacentes soient ouvertes comme
deux pages contiguës ddeux pages contiguës d’’un livre.un livre.

Effet visuel : Crée une image miroirEffet visuel : Crée une image miroir
à partir du joint, assurant uneà partir du joint, assurant une
continuité de la structure du grain.continuité de la structure du grain.

À PLATÀ PLAT

Les coupons sont placés côte à côteLes coupons sont placés côte à côte
dans ldans l’’ordre sans avoir été retournésordre sans avoir été retournés
de sorte que le même côté desde sorte que le même côté des
composantes de placage soitcomposantes de placage soit
exposé.exposé.

Effets visuels : Le motif desEffets visuels : Le motif des
composantes se répète, mais necomposantes se répète, mais ne
donne pas ddonne pas d’’effet miroir. Il élimineeffet miroir. Il élimine
aussi tout effet de pôle de barbier.aussi tout effet de pôle de barbier.

Il élimine tout effet de pôle deIl élimine tout effet de pôle de
barbier (barbier (Barber PoleBarber Pole) et augmente) et augmente
ll’’uniformité de la couleur. Les jointsuniformité de la couleur. Les joints

peuvent ne pas être apparents si lepeuvent ne pas être apparents si le
grain est droit. Une pente verticalegrain est droit. Une pente verticale
peut se produire si le grain npeut se produire si le grain n’’est pasest pas
exactement vertical.exactement vertical.

Méthodes dMéthodes d’’assemblageassemblage
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Méthodes dMéthodes d’’assemblageassemblage
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« À TOUT VENANT »« À TOUT VENANT »

Les feuilles de placage de mêmeLes feuilles de placage de même
essence proviennent de différentesessence proviennent de différentes
billes et sont assemblées sans soucibilles et sont assemblées sans souci
des couleurs ou du grain, ce quides couleurs ou du grain, ce qui
donne des motifs et une structuredonne des motifs et une structure

irréguliers.irréguliers.

Effet visuel : Aucune continuitéEffet visuel : Aucune continuité
visuelle du motif ne devrait êtrevisuelle du motif ne devrait être
prévu.prévu.

EFFET DE PLANCHEEFFET DE PLANCHE

Des coupons différents (couleur,Des coupons différents (couleur,
grain, largeur) de la même essencegrain, largeur) de la même essence
sont particulièrement choisis etsont particulièrement choisis et
assemblés dans un ordre spécifiqueassemblés dans un ordre spécifique
pour imiter un plancher de bois.pour imiter un plancher de bois.

Les feuilles sont parfois encavéesLes feuilles sont parfois encavées
au joint pour simuler le bois deau joint pour simuler le bois de
charpente.charpente.

Effets visuels : Crée un effetEffets visuels : Crée un effet
rustique.rustique.

Les coupons peuvent être deLes coupons peuvent être de
largeurs différentes à llargeurs différentes à l’’intérieur de laintérieur de la
feuille.feuille.



Méthodes dMéthodes d’’assemblageassemblage
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APPAREILLAGES PLAISANTSAPPAREILLAGES PLAISANTS

Les coupons sont assortis par laLes coupons sont assortis par la
similitude de leur couleur.similitude de leur couleur.

Effets visuels : Fournit un aspectEffets visuels : Fournit un aspect
général agréable. Ne permet aucungénéral agréable. Ne permet aucun
contraste important de couleur auxcontraste important de couleur aux
joints. Offre une variété dejoints. Offre une variété de
structures tout en conservant unestructures tout en conservant une
couleur uniforme.couleur uniforme.

APPAREILLAGES SPÉCIAUXAPPAREILLAGES SPÉCIAUX

Techniques dTechniques d’’appareillagesappareillages
assorties telles que le diamantassorties telles que le diamant
(inversé ou non inversé), papillon,(inversé ou non inversé), papillon,
oblique, damier et rayon de soleil.oblique, damier et rayon de soleil.

Effet visuel : Crée un effet deEffet visuel : Crée un effet de
mosaïque.mosaïque.



Agencement des assemblagesAgencement des assemblages
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Agencement continuAgencement continu

FEUILLE EN AGENCEMENT CONTINUFEUILLE EN AGENCEMENT CONTINU

Les composantes sont introduites sans interruption dansLes composantes sont introduites sans interruption dans
la machine. Ayant été programmée pour couper la feuillela machine. Ayant été programmée pour couper la feuille
de placage à une certaine largeur, la coupe se fera sansde placage à une certaine largeur, la coupe se fera sans
se soucier du nombre de composantes. En conséquence,se soucier du nombre de composantes. En conséquence,
la première et la dernière composante ne sont pas la première et la dernière composante ne sont pas néces-néces-
sairement sairement de la même largeur que les autres formantde la même largeur que les autres formant
la feuille de placage.la feuille de placage.



Agencement des assemblagesAgencement des assemblages
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Agencement balancéAgencement balancé

FEUILLE EN AGENCEMENT BALANCÉFEUILLE EN AGENCEMENT BALANCÉ

Chaque feuille est assemblée à partir de coupons deChaque feuille est assemblée à partir de coupons de
mêmes largeurs. Cet agencement élimine donc dmêmes largeurs. Cet agencement élimine donc d’’avoir laavoir la
première et la dernière composante de largeurspremière et la dernière composante de largeurs
différentes, mais cette méthode est plus coûteuse.différentes, mais cette méthode est plus coûteuse.



Agencement des assemblagesAgencement des assemblages
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Agencement centré Agencement centré et balancéet balancé

FEUILLE EN AGENCEMENT CENTRÉ BALANCÉFEUILLE EN AGENCEMENT CENTRÉ BALANCÉ

Un agencement spécial dans lequel chaque feuilleUn agencement spécial dans lequel chaque feuille
est assemblée avec des composantes de nombre pair. Lest assemblée avec des composantes de nombre pair. L’’utilisationutilisation

dd’’un chiffre pair résulte dun chiffre pair résulte d’’avoir un joint au centre de la feuille et unavoir un joint au centre de la feuille et un

nombre égal de coupons de chaque côté. Ce type dnombre égal de coupons de chaque côté. Ce type d’’agencementagencement

entraîne un coût beaucoup plus élevé.entraîne un coût beaucoup plus élevé.



La gamme La gamme Serenity seriesSerenity series
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QuQu’’est ce que GREENGUARD?est ce que GREENGUARD?

Programme de certification qui évalue et garantie la faible
émission de produits chimiques des matériaux de construction
utilisés à l’intérieur des édifices.
Tous les produits GREENGUARD « Children & School SM
ont été évalués pour leur performance d'émissions chimique
selon CA 1350 et peuvent être trouvés dans le Guide de produit
en ligne GREENGUARD.

Pourquoi des produits GREENGUARD?Pourquoi des produits GREENGUARD?

4 Créer un environnement intérieur plus sain

4 Améliorer la santé publique et la qualité de la vie

4 Autorisé par L'ANSI (L'INSTITUT AMÉRICAIN DE NORMALISATION).

4 La certification “CHILDREN & SCHOOLS” rencontre les normes Californienne (CARB).

4 Crédits CHPS (Collaborative for High Performance Schools)

4 Crédits LEED pour vos Projets

Niveau de certification de CEDAN!Niveau de certification de CEDAN!
Cedan Cedan est fier d'avoir le plus haut niveau de certification disponible par est fier d'avoir le plus haut niveau de certification disponible par GreenguardGreenguard,,

Children & School  indoor air quality Certified.Children & School  indoor air quality Certified.
Pour apprendre plus sur la certification Pour apprendre plus sur la certification Greenguard Greenguard et nos certifications de Produit,et nos certifications de Produit,
visitez le site visitez le site GreenguardGreenguard, à www., à www.greenguardgreenguard..orgorg

La ligne de produits “Serenity Series” de CEDAN

est une première dans l’industrie et le seul fabricant de placage
flexibles et bande chant qui soit certifié “GREENGUARD”.

NOUVEAU !



CONNAISSEZ-VOUS  LES RAPPORTS ENTRELES RAPPORTS ENTRE

LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, L’HUMIDITÉ RELATIVE

DE L’AIR ET L’HUMIDITÉ DANS LE BOIS ?

L’air affecte le taux d’humidité dans le bois. Des problèmes d’humidité

tels que le rétrécissement, le fendillement et le gauchissement sont causés

par la réaction du bois qui absorbe l’humidité dans un endroit humide et

s’assèche dans un endroit sec. Voyez ce qui arrive à l’humidité dans le bois

pour les environnements décrits ci-dessous.

Conditions environnementales idéalesConditions environnementales idéales :

(pour le bois, pour votre santé et dans votre atelier)pour le bois, pour votre santé et dans votre atelier)

Température ambiante : de 20° à 25 °C = (de 68° à 77° F)

Humidité relative de l’air : de 35 % à 45 %

L’humidité dans le bois s’établira naturellement entre 7 % et 12 %

En été, à température chaude et forte humidité : 
Température ambiante :  30 °C (86 °F) 

Humidité relative de l’air :  de 65 % à 75 %

L’humidité dans le bois s’établira naturellement entre 14 % et 18 %  

En hiver, à température froide et faible humidité :
Température ambiante :   0° C (32 °F) 

Humidité relative de l’air :   20 %

L’humidité dans le bois s’établira naturellement entre 5 % et 7 %

Afin d’assurer la stabilité des meubles que vous construisez,

il est important de reproduire l’environnement dans laquelle

la pièce finie sera installée.

www.richelieu.com



Problèmes de fendillement et de fissures

Le fendillement et les fissures sur les feuilles de placage
sont généralement causés par une perte d’humidité dans
le placage, ce qui le fait rétrécir.
Les changements dimensionnels sur la surface et
dans le cœur peuvent provoquer du gauchissement
et des craquelures en surface.
Quand ces forces atteignent le point où elles dépassent
 la résistance structurelle du placage, il se produit alors
une rupture des fibres. Ceci apparaît comme des fissures
ou des craquelures sur la surface.
Ces défauts apparaissent naturellement dans les zones
faibles comme les marques du tour, les pores ou les entures
dans le placage.

www.richelieu.com

CONNAISSEZ-VOUS  LES RAPPORTS ENTRELES RAPPORTS ENTRE

LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, L’HUMIDITÉ RELATIVE

DE L’AIR ET L’HUMIDITÉ DANS LE BOIS ?

Le fendillement est un problème d’environnement :

Le fait est que cette condition se produit fréquemment durant
des périodes où l’humidité de l’air est faible. Les meubles sujets
à la chaleur sèche durant cette période de l’année se dessèchent.
Plus cette perte d’humidité est importante, plus on verra du rétré-
cissement et des signes de stress qui en résultent.
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MMééthodes de tranchagethodes de tranchage



TRANCHAGE À PLATTRANCHAGE À PLAT

Méthode de tranchage la plus répandue.Méthode de tranchage la plus répandue.

Le placage est tranché le long des anneauxLe placage est tranché le long des anneaux
de croissance.de croissance.

Le résultat donne fréquemment uneLe résultat donne fréquemment une
combinaison de structure cathédralecombinaison de structure cathédrale
accompagnée d'un grain droit linéaire.accompagnée d'un grain droit linéaire.

La méthode de tranchage à plat offre unLa méthode de tranchage à plat offre un
rendement plus élevé, donc généralementrendement plus élevé, donc généralement
moins coûteux.moins coûteux.

TRANCHAGE SUR QUARTIERTRANCHAGE SUR QUARTIER

Le tranchage est fait Le tranchage est fait perpendiculai-rement perpendiculai-rement auxaux
anneaux de croissance.anneaux de croissance.

Produit une apparence de grain droit linéaire.Produit une apparence de grain droit linéaire.

Peut produire des flocons de maillePeut produire des flocons de maille
(communément appelé (communément appelé FlakeFlake) dans le) dans le  chênechêne
blanc et le chêne rouge.blanc et le chêne rouge.

Produit des coupons plus étroits queProduit des coupons plus étroits que
le tranchage à plat.le tranchage à plat.

Le rendement du tranchage surLe rendement du tranchage sur
quartier est moindre que le tranchagequartier est moindre que le tranchage
à plat et est généralement plus coûteux.à plat et est généralement plus coûteux.

Méthodes de tranchageMéthodes de tranchage
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Tranchage à plat

Le grain produit un

modèle de cathédrale. La plupart  des

billots produiront également un grain

de quartier.

Semi déroulé : Un grain similaire à la

coupe à plat est réalisée en comptant

la moitié d'un billot sur un tour.

CouteauMoitié d'un

billot sur

un tour

Feuille

Livre

Modèle de

cathédrale

Tranchage sur quartier

Produit une série de lignes droites. Il

produit des mailles (flocons) quand

elle coupe des cellules transversales,

principalement dans les chênes.

Dans les essences autres que les

chênes, cette coupe produira le

même aspect que la coupe.

Quartier d'un

billot sur un

tour

Couteau

Modèle de grain

droit linéaire
serré



TRANCHAGE SUR FAUX QUARTIERTRANCHAGE SUR FAUX QUARTIER

Généralement, on retrouve le faux quartierGénéralement, on retrouve le faux quartier
seulement dans le chêne blanc et le chêneseulement dans le chêne blanc et le chêne
rouge.rouge.

Produit une apparence de grain droit linéaireProduit une apparence de grain droit linéaire
réduisant au minimum l'apparence de floconsréduisant au minimum l'apparence de flocons
de maille.de maille.

Produit les composantes les plus étroites desProduit les composantes les plus étroites des
méthodes de tranchage.méthodes de tranchage.

Le tranchage sur faux quartier est celui qui aLe tranchage sur faux quartier est celui qui a
le plus faible taux de rendement, ce quile plus faible taux de rendement, ce qui
augmente considérablement son prix.augmente considérablement son prix.

TRANCHAGE DÉROULÉTRANCHAGE DÉROULÉ

Ce type de tranchage est utilisé en majorité dansCe type de tranchage est utilisé en majorité dans
la fabrication de panneaux en Amérique dula fabrication de panneaux en Amérique du
Nord.Nord.

Produit une structure de grain variée.Produit une structure de grain variée.

Ce type de tranchage est celui qui a leCe type de tranchage est celui qui a le
rendement le plus élevé, d'où provient son faiblerendement le plus élevé, d'où provient son faible
prix.prix.

Peut produire une quantité limite de feuilles dePeut produire une quantité limite de feuilles de
placage d'une seule pièce entière (sans joint).placage d'une seule pièce entière (sans joint).

Généralement, le tranchage déroulé est moinsGénéralement, le tranchage déroulé est moins
coûteux que tous les autres types de tranchage.coûteux que tous les autres types de tranchage.

Méthodes de tranchageMéthodes de tranchage
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Tranchage sur faux

quartier

Produit une série de lignes droites plus

étroites. La coupe est faite à un angle

de 15º pour réduire au minimum

l'apparition de flocons de maille.

Quartier d'un billot

sur un tour Couteau

COUPE

Rayons
médullaires

Modèle de grain

droit linéaire

serré

Tranchage déroulé

Le billot entré est coupé ou épluché.

Peut produire des feuilles de placage

d'un seul morceau. Le grain est

sauvage sans l'aspect de cathédrale

ou de grain droit.

Couteau

Modèle de grain

très large



Méthodes de tranchageMéthodes de tranchage
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N'importe quel billot a le potentiel d'être transformé dansN'importe quel billot a le potentiel d'être transformé dans
les différents types de tranchage décrits dans ce volet.les différents types de tranchage décrits dans ce volet.

RayonsRayons Tranchage surTranchage sur
faux quartierfaux quartier

Tranchage Tranchage 
déroulédéroulé

Tranchage Tranchage 
sur quartiersur quartier Tranchage à plat (sur dosse)Tranchage à plat (sur dosse)
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