
Guide de vis et attaches

fini

laiton antique

noir 
ou zinc noir

phosphate noir

laiton brillant

nickel

naturel

sable

blanc

zinc jaune

zinc

 

Guide des numéros de pièce

POSiTiOn DeSCriPTiOn eXeMPLe

1 type de tête

F = tête plate
ds = tête plate trompette
c = tête cylindrique
p = tête ronde (“pan”)
pw = tête ronde à rondelle 
 (“pan washer”)

pwm = tête ronde modiFiée avec rondelle 
(“modiFied pan washer”)
t = tête évasée (“truss”)
tm = tête évasée modiFiée (“modiFied truss”)
lt = tête évasée large (“large truss”)
o = tête ovale 
t = tête de Finition

2 enclenchement
q = quadrex
p = cruciForme
k = carré

c = combiné 
(carré, cruciForme ou quadrex plat)
p = pozi

3 type de Filet
c = gros Filet
m = Filet machine
w = Filet à bois régulier

hl = Filet double, gros et régulier
a = Filet pour tôle

4 variation n = tête auto-Fraiseuse u = tête plate à dégagement (“undercut”)

5 type de pointe
17 = pointe type 17
s = pointe type s
a = pointe type a

t = pointe type tek
ab = pointe type ab 
b = pointe type b

6 code de Finition

ab = laiton antique  
ac = cuivre antique 
b = noir 
b = laiton brillant 
bz = zinc noir 
n =  nickel

p = naturel 
s = sable 
w = blanc 
yz = zinc jaune
z = zinc

7 calibre

#4 
#5 
#6 
#8 
#10

m4 
832

8 dimension 1”, 1 1/2", 2", etc.

9 emballage
m1 = 1000
j = contenant reFermable
p = chaudière

pk = sac de plastique
vp = emballage visuel
(rien) = vrac

Guide de finition

eMBOuT jaune nO. 0 eMBOuT VerT nO. 1 eMBOuT rOuGe nO. 2 eMBOuT nOir nO. 3

Guide de couleur des embouts de vissage

CODe f Q C n 17 P 8 1 M1

position 1 2 3 4 5 6 7 8 9

des dimensions de vis populaires sont disponibles dans un contenant 
incluant un embout de vissage

engagement :
quincaillerie richelieu ltée apporte le plus grand soin dans la 
préparation de cette publication afin que toutes les informations 
qu’elle contient soient exactes. toutefois, richelieu se réserve le 
droit de changer les spécifications techniques ou le prix de ses 
produits en tout temps et sans préavis. richelieu ne pourra être 
tenu responsable pour tout dommage pouvant résulter de ces 
changements, pour toute rupture de stock, retrait d’un produit 
de son inventaire ou pour toute erreur ou omission.
l’installateur ou l’utilisateur final est seul responsable de 
l’installation du produit et de la conformité de celle-çi avec toutes 
lois ou tout règlements en vigueur là où le produit est installé, 
richelieu déclinant toute responsabilité à cet effet.
les photos sont à titre indicatif seulement et les produits peuvent 
donc différer.

(pour une liste de tous les embouts de vissage, voir page 40-41)

pour vis no.3-4 pour vis no.5-6-7 pour vis no.8-9-10 pour vis no.12-14

Accessoires Trousse de poinçon pour couleurs personnalisées

DeSCriPTiOn uniTÉ
poinçon pour Fabrication de cache-vis 918806

trousse de poinçon et mèche 918805
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Appliquez l’adhésif Speedtape au substrat, puis utilisez le poinçon 
pour obtenir les caches-vis dans la couleur requise. Vous pouvez 
même aller plus loin : utilisez la mèche Micro FlushMount pour 
encastrer la vis, puis posez le cache-vis personnalisé de 9/16 po. 
au ras la surface. Voilà la touche finale pour un travail professionnel !

                                   Besoin de 
                              juste deux ou trois cache- 
                        vis Fastcap ? Dans une couleur spécifique ? 
           Poinçonnez vos propres cache-vis Fastcap dans la 
     couleur souhaitée. La trousse de poinçon pour couleurs 
personnalisées est offerte avec 3 matrices de 3/8 po., 9/16 po., 
 et 11/16 po.
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