CREDITS LEED

MR4.1, MR 4.2
contenu recyclé

Accroftre 'utilisation des
produits contenant des
matériaux recyclés.

Richelieu

La somme des matériaux recyclés constitue au
moins 10 % (MR 4.1) ou 20 % (MR 4.2) des
matériaux du projet.

10%- 1 point
20 % - 2 points

UN CHOIX LOGIQUE
ENVIRONNEMENT DURABLE

CATEGORIE OBJECTIF EXIGENCES CREDITS UALIFICATION OBTENUE PAR PANOLITE

Centre alvéolaire, panneau de surface
(panneaux de particules, MDF, HDF)

MR 5.1, MR 5.2
matériaux
régionaux

Accroitre I'utilisation de
matériaux qui sont extraits
etfabriqués dans la région
duprojet

5.1 Utiliser un minimum de 30 % (20 % dans la
version US) de la valeur combinée des matériaux
de construction et des produits fabriqués dans un
rayon de moins de 800 km du projet.

5.2 En plus des exigences de MR 5.1, utiliser un
minimum de 20 % (10 % dans la version US) de
la valeur combinée des matériaux de construction
et des produits qui ont été extraits, recueillis,
récupérés, traités ou fabriqués dans un rayon de
moins de 800 km du projet.

5.1-1point
5.1 et 5.2 -2 points

PANOLITE est fabriqué a Lac-Mégantic, Québec,
Canada et la fibre de bois utilisée dans les
composantes de PANOLITE provient des
entreprises a proximité des installations. Voir
note ci-dessous pour les distances de référence.

QEl 4.4 qualité
de l'env.
intérieur

Améliorer la qualité de
air intérieur.

Les produits faits de composite de bois ne doivent
pas contenir des résines urée formaldéhyde
ajoutées.

1 point

Les panneaux de surface PANOLITE peuvent étre
certifiés ULEF (trés faibles émissions de
formaldéhyde).

Note concernant MR 5.1, 5.2 : Villes dans un rayon de moins de 800 km de Lac-Mégantic : Montréal, Qué. 209 km, Portland, ME 220 km, Boston, MA 360 km, Ottawa, ON 377 km, Moncton, NB 476 km,
Halifax, NS 584 km, New York, NY 599 km, Rochester, NY 600 km, Toronto, ON 708 km, Philadelphie, PA 718 km, Sudbury, ON 789 km




