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Description du produit

Le produit dekoar! — unique arf est un stratifié 4 haute pression (SHP) avec
surface en cuivre coloriée a la main. Les motifs ont &té dessines et coloriés
par des artistes. La feuille metallique d'une épaisseur de 0,035 mm est fixée par
haute pression a un noyau de résine phenolique.

Tous nos produits sont recouverts d'un vernis Uv-acryl. Ce vernis a une
resistance & |a rayure (selon la norme EN 428) de
=1, &8N

La surface n'est pas affect@e par les agents et solvants a usage domestigue
courants, et 'alcool n'a aucun effet, De |égéres variations du brillant ou lustre
inhérantes au matériau de cuivre brut sont inévitables.

Chaque feuille de stratifie@ est unique. En effet, grace aux technologies de
coloriage a la main employées, qui permettent différents motifs et couleurs, les
fevilles unique art sont trés semblables, mais jamais identiques.

Feuilles de doublage pour le produit unigue art :
13 A 209 Aluminium pur SHP lisse/marielé et verni  (Teinte d'aluminium naturelie)

Nous recommandons ce produit en aluminium avec surface lisse ou
martelée en guise de feuille de doublage économique.

2) C 409 Cuivre pur  verni ou verni avec ton brundtre

Ce produit en cuivre, gqui n'a aucune spécification de qualité, peut étre
utilisé en guise de feuille de doublage.



Dimensions et qualité zﬁﬂmim

Toutes les feuilles unigue art sont offertes en dimensions standard de 2440 mm
® 1220 mm.

Les limites de tolérance relatives aux dimensions le long et au travers des
feuilles, telles que requises par la norme EN 438, sont de ¢
- 0 mm et +10 mm

Les feuilles unigue arf peuvent également étre produites avec une épaisseur
vanant entre 1,2 mm et 3,0 mm,

L'eépaisseur standard est de 1,3 mm, avec une densité de 2,1 kg/m®

Les limites pour les variations d'épaisseur sont également régies par la norme
EM 438

Epaisseur nominale Tolérances maximales
Da0Ba1.0mm + 0,10 mm
>1,0=2,0mm + 0,15 mm
=20=25mm +0,18 mm
»25-30mm + 0,20 mm

Si des feuilles unigue art plus apaisses sont requises, il est recommanda de
s'adresser directement 8 Dekodur®

Comportement en cas dincendie — la feullle unigue art de qualiteé standard est
classée B2 — B1, lorsgue mise a |'essai conformément a la norme DIN 4102

Pour les feuilles unique art de gualité « ignifuge », il est recommande de
s'adresser directement 2 Dekodur®. Cette qualite est certifiee par |a
classification du Lloyd et satisfait aux exigences des essais de résistance au feu
de I'OMI.

Line feuille de protection est absclument nécessaire. Celle-ci doit &tre retirée au
plus tard aprés six mois, a défaut de quol la surface en cuivre pourrait &tre
endommagee.

Toutes les feuilles unique art sont offertes en qualité standard uniquement.



Application et traitement zﬁﬂﬂm

La collection unfque art a ele congue pour une utilisation a |'inténeur, sur des
surfaces verticales decoratives et sur des surfaces non exposeas a unea usure
importante.

Ce produit est principalement utilise pour : le revétement mural, le revétement de
plafond, I'ameublement résidentiel, I'ameublement hotelier et de restauration, les
bandeaux de tiroirs, les enseignes de boutiques et d'entreprises, le revétement
de tablettes, de comptoirs et de présentoirs de magasins, le surfagcage de portes
et de cadres de portes, les consfructions navales et les aménagements de
vaoitures.

Lorsqu'utilise sur des surfaces exposeas a une usure imporante, il est
recommande de proteger |a surface avec une vitre ou un maténau semblable.

Les stratifies unigue arf peuvent étre scies, toupillés et percés a l'aide
d'outils en carbure métallique.

Certaines précautions doivent étre prises lors du collage dans des presses
de surface.

Tempéerature maximale de 60 *C
Pression de presse de 0,15 a 0,20 Nf'mm? (1,5 — 2,0 bars)
Léger amortisseament entre la surface siratifi®e et les plagues de presse

Tous les adhésifs commerciaux standard pouvant &tre utilisés pour coller des
stratifiés standard a haute pression peuvent &tre utilisés.

Types d'adhesifs - adhesifs en emulsion (colles de PVA)
adhesifs de resine de condensation (résine durée)

adnésifs de contact
adhesifs a deux composants
adhesifs fusibles

Lorsgue des colles de P.U. sont utilisées, des précautions doivent étre prises
pour §'assurer que les residus de colle sont entierement retireés de la surface
avant de durcir.

Avec des alements, une construction symeétrique est necessaire, Pour ce faire,
une feullle d'équilibrage doit &tre collée au verso, Un element plat peut étre
oblenu en utilisant une feuille du mé&me type mais de seconde gualité ou une
feuille d'équilibrage A 208



Collage de feuilles de SHP recouvertes de feuilles metalliques pures
Le callage de fauillss da SHP racouved es de fauilles metaliques pures & 'aide d'un 2

- Bdhesil de canlact (contenant un solvan)
- gdhésif de condensation (résines & base de phénal ou de résorcinal)

requiert des précautions particuliéres et un strict respect das diractives du fabricant, Il imparte da s'asswrar qua
'ercollape esi uniforme:, sans élre trop impanart, que |'agration est suffsante (une aéralion insuffisanie peut
causer un cloquage utériew entre |a feulle metalligue et ke nayau du straifié ou une séparation des dews
élémants - communiguer aves e fabricant a cet effet) e que |a pression exercée dans la preese est suffisante, Les
surfacas a coliar dovent Sre aussi petites que possible. Au moins une das rives no dovrait pas depassar 200 mm

Régles générales pour le collage de feuilles de SHP recouvertes de métal pur a des

substrats de bois
[p@nneau de parbicules W 20, pannead de particuies V' 100, contreplagud au bois massif)

Adhesifs utilisés Adhesifs de condensation
Résing d'urée avec Résina d'urée- Résines de phéanal ou da
approx. 10 % de filtre | mé&lamine resarcin
Linksation conforme a |D 3 D3 Da/b4
Ol 204
Résistance- entre - 20 *C et + 150 *C antre - 20 °C el + 150 °C
température
~ Encollage 100-180 gfm?
50-150 gim*=
sur SHP cu substrat 2-15 min
= Temps ouvest
2.0 min 3-5 bars
- Prassion de presse applox. |
3=5 bars 20 °C approx. 9 heures
= Températurallemps de presse B0 *C apprax. 10 min
20 °C 1 15180 min 190°C approx. 5 min
40 "C { 5-30 min
&0 *C / 1-12 min
- Les temps ouvert et de presse
dépendent de la quantité de durcisseur utilisée

Adnesits utiligss Adhésifs de contact
Sans durcisseur | avec durcisseur | avec durcisseur intégré
Litlzation conforme & | nan classé selon la norme EN 204
EMN 204
Résistance- entre -20 °C et +70 °C | entre -20 *C et +100 "C | Communiquer avec &
température fabricant
~ Encollage Etant donné le caractére
150-200 g'm? spécial de cas adhasifs,
sur SHP ef subsirat aucune valeur ne peut
- Tamps ouvert éira donnésa.
dépend de la température ambdante et du type
dradhesil utilisea Himporte de s adresser
(Test de porosié) au fabricant
— Prassion de presse | au moins 5 bars
~ Température de presse
20440 780 °C
~ Temps de presse | courls
Une pressea a laminer est fecommandéas.




Nettoyage et maintenance zmm

Le nettoyage de la surface devrait préferablement étre effectue a l'aide d'un linge
propre ou d'une éponge douce, avec du savon et beaucoup d'eau ou un
nettoyant pour vitres.

Des nettoyants abrasifs, acides ou alcalinisés ne devraient jamais étre
employés.

Entreposage

Les fauilles unigue art devraient étre entreposées dans une piece fermes, a une
température de 18 & 25 °C et avac une humidité relative de 50 & 60 %. De plus,
glles doivent &tre entreposees plein-laminaire et horizontalement, a une distance
de 200 mm du sol

Les feuilles
- doivent étre protegées contre I'humidite

- ne doivent pas éire exposees aux rayons du soleil
- ne doivent pas étre entreposées dans un courant d'air chaud

Siun entreposage a l'hornzontal n'est pas possible, un angle de B0°, la feuille
etant entierement soutenue par un support pleine surface, est recommandé,

Elimination des déchets

Les dechets de produit unique art peuvent étre brilés dans des incinerateurs
approuves, |ls peuvent egalement etre jetes dans des decharges, conformement
aux réglements municipaux.

Les autorités allemandes considérant le stratifié a haute pression comme étant
« un autre dechet de plastique durci », ce qui signifie gu'il est semblable aux
déchets domestiques.

Pour toute question, n'hésitez pas a communiquer avec notre service a la
clientéle. Vous pouvez commander des échantillons sous forme de
chaines, A5 ou A4, auprés de Dekodur®.
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