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Systèmes adhésifs de polyuréthane réactif PUR 
Scotch-WeldMC 3MMC

Double puissance
Les avantages des adhésifs
structuraux combinés à la rapidité
des adhésifs thermofusibles pour
le bois, les plastiques, etc.
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Avantages de rendement de la technologie de
l'adhésif à thermofusion pour la production

• Prise rapide et temps de liaison en aussi peu que 5 secondes
qui éliminent ou réduisent au minimum le serrage pour
accélérer l'assemblage.

• Faible concentration en COV et composition à 100 % de
matières solides qui éliminent le besoin de matériel de séchage
et de ventilation et sont sans danger pour les plastiques.

• Choix de délais de collage et de viscosités en fonction de
l'applicateur et de l'adhésif.

• Système à un composant et durcissement à l'humidité qui
permettent d’éliminer le matériel et le temps de durcissement
ainsi que le besoin de mesurer et de mélanger.

Capacité de production de deux technologies dans des systèmes uniques 
et autonomes

Systèmes adhésifs de polyuréthane réactif PUR Easy Scotch-WeldMC 3MMC

Les applicateurs d'adhésif manuels 250 PUR Easy ou PUR
Easy Scotch-WeldMC 3MMC vous offrent la capacité de
production nécessaire pour vos opérations d'assemblage. Peu
importe l'applicateur, avec les adhésifs de polyuréthane réactif
3M, vous profitez des avantages pratiques de deux technologies.

Avantages de rendement de la technologie de
l'adhésif structural

• Force de retenue supérieure à 1 000 lb obtenue en quelques
minutes seulement surpasse la puissance de liaison des adhésifs
PVAL et thermofusibles traditionnels.

• Réduction des étapes de finition grâce à l'élimination de clous et
d’autres attaches mécaniques pour de nombreuses utilisations.

Choix de viscosités et
de délais de collage
pour répondre aux
exigences d'application
pour la liaison du bois
au bois et à d'autres
substrats.

Li
si
bo

Liaison d'un écusson de plastique au verre 
sans serrage.

Choix d'adhésifs
pour l'assemblage
de cadres en bois
dur ou mou à
coupes d’onglet.

Utilisation facile avec embout jetable,
entretien facile sans aucune purge.
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Une 
fois le

bois teint,
le joint de

liaison est
quasi invisible. 

Voir à l'intérieur 
du cercle.

Le
bois

s'est
fendu à

côté du
joint au cours

de cet essai et
de nombreuses autres
utilisations.

Distribution jusqu'à 11 lb/h de cordon d'adhésif net pour de nombreuses utilisations

• Fonds, arrières et devants de tiroirs en bois ou en MDF
• Immobilisation de vitre de portes de meubles audio-vidéo
• Joints de charpentes d'armoire et de panneaux de porte
• Fixation de membrane à l'anneau de centrage dans les haut-

parleurs 
• Tissus et cuir pour le rembourrage de meubles et les garnitures
• Contremarches et coulisseaux
• Cloisons de bureau modulaires

Quelques-uns des nombreux autres exemples

• Fibre de verre liée au bois à l'intérieur des bateaux
• Métal lié au stratifié alvéolé des kiosques d'exposition

commerciale
• Plastique lié au plastique pour les présentoirs de point de vente

Fenêtres et portes

• Intérieur et extérieur de portes de maison en bois et en métal
• Garniture de bois liée au châssis de vinyle des fenêtres
• Miroirs liés aux portes
• Plaques de protection liées aux bas de portes
• Caoutchouc isolant lié au bois, au plastique et au métal
• Stores à rouleau, stores vénitiens et boîtes à rideau

Garnitures pour la maison et le bureau

• Garnitures et moulures décoratives en plastique ou en bois pour
meubles et armoires en bois

• Assemblage de composants de meubles en bois
• Moulures de bords de comptoirs, de tables, de tablettes et de

bureaux

iaison de garnitures de plastique en
imili bois sur des portes d'armoire en
ois sans joint de liaison apparent.

Liaison de composants en bois sur toute l'enceinte
d'une cuve thermale. La liaison durable résiste aux
variations de température, aux intempéries, à
l'humidité et aux produits chimiques.

Liaison de miroirs à des portes 
de bois avec prise immédiate
pour un assemblage sans
interruption.

Joint de liaison souple et fin qui
améliore l'ajustement, l'apparence
et la durabilité.

Deux pièces
en chêne
sont reliées
par le chant à
l’aide d’un
système
adhésif de
polyuréthane
réactif PUR
Scotch-WeldMC

3MMC.
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Systèmes adhésifs de polyuréthane réactif PUR 
Easy Scotch-WeldMC 3MMC

Sélection de l'adhésif PUR Easy pour une
vaste gamme de substrats

17005 : Temps de prise très rapide pour
nombre de combinaisons de
surfaces; délai de collage :
0,75 minute

17010 : Temps de prise très rapide des
pièces en bois ou en plastique de
petite et moyenne taille; délai de
collage : 0,75 minute

17030 : Temps de prise moyen pour la
liaison du bois à certains
plastiques; faible viscosité; délai
de collage : 1 minute

17060 : Temps de prise plus long pour
nombre de combinaisons de
surfaces; faible viscosité; délai de
collage : 2 à 5 minutes

Consulter les pages 6 et 7 pour obtenir plus
de détails à ce sujet.

Liaison permanente et rapide des fonds et
des côtés de tiroirs en bois et en MDF
(panneau de fibres à densité moyenne).

Température d'application plus faible
pour les substrats sensibles à la chaleur Quel que soit le travail...lie rapidement

• Applicateur pneumatique vert chauffé à l'électricité distribuant
l'adhésif à 77 °C (170 °F).

– Facile à utiliser et à entretenir : buse jetable, aucun capuchon
d'embout, aucune graisse, aucune purge.

– Adhésif pouvant rester à l’intérieur de l'applicateur pendant au
plus 40 heures à la température d'application.

• Quatre adhésifs aux propriétés variées, dont l'adhérence aux
substrats qui sont sensibles à la chaleur.

• Préchauffeur pour garder les cartouches prêtes à utiliser, 
en option.

Composants du système

Liaison de rosaces en plastique ou en bois
aux tiroirs en bois, sans serrage ni séchage.

Un régulateur de pression avec filtre qui
enlève les particules et l'eau est offert en
option pour les applicateurs PUR Easy et 
250 PUR Easy.

Les adhésifs offerts peuvent lier des pièces
de bois de tailles et de configurations
variées comme cet assemblage à tenon 
et mortaise.
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Température d'application plus élevée
pour un délai de collage prolongé, tient solidement et exige moins de temps

Systèmes adhésifs de polyuréthane réactif 250 PUR 
Easy Scotch-WeldMC 3MMC

Sélection de l'adhésif 250 PUR Easy pour
une vaste gamme de substrats, notamment
de nombreuses applications sur des
surfaces difficiles à lier

250015 : Temps de prise rapide pour lier le
bois et certains plastiques; délai
de collage : 1 minute.

250060 : Temps de prise moyen pour lier
le bois et certains plastiques;
délai de collage : 
2 minutes; faible viscosité.

250120 : Temps de prise moyen pour la
liaison du bois; joints de liaison
fins; faible viscosité; délai de
collage : 4 minutes.

250030 : Temps de prise rapide pour lier
de nombreux plastiques, dont le
polystyrène et le polyacrylique;
délai de collage : 2 minutes.

250150 : Temps de prise moyen pour lier
le métal, les plastiques, le verre
et de nombreuses combinaisons
de surfaces, dont la liaison de
l'aluminium ou du verre sur des
plastiques ou du bois; délai de
collage : 4  minutes.

Consulter les pages 6 et 7 pour obtenir plus
de détails à ce sujet.

• Applicateur pneumatique jaune chauffé à l'électricité qui distribue
l'adhésif à 121 °C (250 °F).
– Facile à utiliser et à entretenir : buse jetable, aucun capuchon

d'embout, aucune graisse, aucune purge.
– Adhésif pouvant rester à l’intérieur de l’applicateur pendant au

plus 16 heures à la température d’application.
• Cinq adhésifs aux propriétés variées, dont l'adhérence sur des

surfaces difficiles à lier comme l'assemblage de coins en bois dur à
coupes d’onglet.

• Préchauffeur pour garder les cartouches prêtes à utiliser, en option.

Composants du système

Un délai de collage prolongé permet de
varier la cadence de production pour lier
un miroir à une porte de pharmacie en
contreplaqué ou en MDF.

Un cordon d'adhésif bien appliqué lie la
moulure de bord en plastique extrudé à la
rainure du panneau de particules d'un
comptoir.

Un joint de liaison fin d’adhésif 250 PUR
permet d'obtenir un assemblage de moulure
solide et esthétique.

Pour le mobilier et le rembourrage,
l'adhésif 250 PUR lie le cuir, les guipures
en tissu et les coutures.
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250015
250060
250120 

Renseignements sur l'adhésif de polyuréthane réactif PUR Easy Scotch-WeldMC 3MMC

Produit Viscosité à 
77°C (170°F)
(mPa/s)

Délai de
collage
(min)

Temps de
prise
(s)

Dureté
Shore

Résistance à
la traction
(lb/po2)

Étirement
(%)

Description

Terminologie
Les délais de collage et les temps de prise indiqués ont
été calculés à température ambiante. Les températures
élevées prolongent le délai de collage et le temps de
prise, alors que les températures ambiantes plus basses
les raccourcissent.

Délai de collage
Délai maximal entre l'application de l'adhésif et le
moment où les pièces doivent être assemblées.
Données fondées sur un cordon de 1/8 po
appliqué sur un substrat non métallique à 20 °C
(75 °F).

Temps de prise
Synonymes : temps de fixation ou de serrage.
Temps minimal requis pour que l'adhésif se
solidifie et maintienne les pièces ensemble
(résistance à la traction de 5 lb/po²). 

Durée de conservation
Si le produit est entreposé dans les conditions
recommandées par 3M, l'utilisateur bénéficie d'une
période maximale de 12 mois pour utiliser le produit..

Bois/
Bois dur PVC Polycarbonate4 ABS PRF-epoxy**Mélamine PolyacryliqueMDF*Substrats
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250150
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250150
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250150
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250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150
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250150

250030
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250150
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250060
250150
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250150
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250150
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250150
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250150

250015
250030
250150

250015
250030
250150

250015
250030
250150

250015
250030
250150

250015
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250015
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250015
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250030
250150
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250150
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250150
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250150
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250150
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250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150

250015
250030
250150

250015
250030
250150

250015
250030
250150

250015
250060
250120

250015
250060
250120

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

^ PUR EZ Adhésif PUR Easy
^^ PUR EZ 250 Adhésif PUR Easy 250
Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent servir à la rédaction de devis.

Guide de liaison substrat/adhésif

17005 • Temps de prise très rapide • Excellent adhésif pour le bois 28 600 0,75 5 65 3 900 725
• Délai de collage moyen

17010 • Temps de prise rapide • Idéal pour le bois et les plastiques 14 200 0,75 10 35 1 055 750
• Assemblage de petites et moyennes pièces

17030 • Temps de prise moyen • Faible viscosité • Idéal pour lier le bois 15 700 1 30 60 4 000 625
à certains plastiques • Joint de liaison mince

17060 • Délai de collage prolongé • Faible viscosité • Joint de liaison mince 9 600 2,5 60 30 1 625 400

1 Déconseillé pour lier le métal, le
verre et la céramique à eux-
mêmes ou entre eux en raison
de la faible transmission de
l'humidité des substrats.

2 Abraser l'aluminium nu. Ne pas
utiliser sur l'aluminium nu exposé
à la chaleur ou à l'humidité.

3 La composition des caoutchoucs
peut varier. L'utilisateur doit
évaluer l'adhérence pour un
caoutchouc particulier.

4 L'adhésif peut se délaminer
partiellement du polycarbonate 
à températures élevées.

Pour le polypropylène et le
polyéthylène, un traitement par
plasma ou effet corona peut
améliorer l'adhérence.
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Polystyrène
(planches à
baguette)

Bois/ 
bois dur

MDF*

PVC

Polystyrène
(planches à
baguette

Polycar-
bonate4

Melamine

ABS

PRF-époxy

Poly-
acrylique

Tissu/feutre/
liège

Cuir

Caoutchouc
SBR

Caoutchouc
nitrile3

Néoprène3

Polystyrène



Renseignements sur l'adhésif de polyuréthane réactif 250 PUR Easy Scotch-WeldMC 3MMC

Polystyrène
Tissu/feutre/
liège Cuir

Caoutchouc
SBR

Caoutchouc
nitrile3 Néoprène3

Verre et
céramique Aluminium1, 2
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17010
17060

17010
17060

17010
17030
17060  

17005
17010
17030
17060

17005
17010
17030
17060

17005
17010
17030
17060

17005
17010
17030
17060

17010
17030   

17010
17060

17010
17060

17010
17030
17060  

17010
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17005
17010
17030
17060

17005
17010
17030
17060

17010
17030   

17010
17060

17010
17060

17010
17030
17060  

17030
17060

17030
17060

17030
17060

17005
17010
17030
17060

17010
17030   

17010
17060

17010
17060

17010
17060

17010
17030
17060  

17010
17030
17060  

17010
17030
17060   

17005
17010
17030
17060

17005
17010
17030
17060

17010
17030   

17010
17060

17005
17010
17030
17060

17005
17010
17030
17060

17005
17010
17030
17060

17030
17060

17010
17030   

17010
17060

17010
17060

17030
17060

17030
17060

17010
17030   

17010
17060

17010
17060

17030
17060

17010
17030   

17010
17060

17010
17060

17010
17030   

17010
17060

17010
17060

17005
17010
17030
17060

17030
17060

17030
17060

17010
17030   

17010
17060

17010
17060

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250060
250150

250030
250150

250015
250030
250060
250120
250150

250015
250030
250060
250120
250150

250015
250030
250060

250015
250030
250150

250030
250060
250150

250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150

250015
250030
250060
250120
250150

250030
250060
250150

250015
250030
250150

250015
250030
250060
250120
250150

250015
250030
250060
250150

250015
250030
250060

250015
250030
250150

250030
250060
250150

250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150
250015
250030
250060
250120
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

250030
250150

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^ PUR EZ 
250^^

PUR EZ^

^ PUR EZ Adhésif PUR Easy
^^ PUR EZ 250 Adhésif PUR Easy 25
* Panneau de fibres à densité moyenne   ** Plastique renforcé de fibre de verre

Produit   Description  Viscosité à Délai de  Temps   Dureté  Résistance  Étirement
121°C (250°F) collage de prise Shore à la traction (%)
(mPa/s) (min) (s) (lb/po2)

Adhésifs pour le bois

250015 • Temps de prise rapide pour lier le bois et certains plastiques 7000 1.5 15 65 3900 750
250060 • Temps de prise moyen pour le bois et certains plastiques 7000 2 60 60 4200 675
250120 • Temps de prise moyen • Faible viscosité 3000 4 120 60 4000 625

• Ligne de liaison très mince pour le bois

Adhésifs pour plastiques

250030 • Temps de prise rapide pour de nombreux plastiques, 13,000 2 30 50 3900 725
dont le polystyrène et le polyacrylique

250150 • Longs délais de collage et temps de prise pour le bois, 9000 4 150 45 3300 700
les plastiques et les combinaisons de matériaux comme
l’aluminium ou le verre sur des plastiques ou du bois

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

250150

PUR EZ 
250^^
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Systèmes adhésifs de polyuréthane réactif (PUR) 
Easy Scotch-WeldMC 3MMC – marches, volets, cadres, etc.

www.3M.com/adhesives

Joint de liaison fin pour lier en
permanence les assemblages en bois
durs ou mous à coupes d’onglet.

Liaison et scellement des huisseries et
des traverses en bois ou en plastique
des volets de fenêtres.

Liaison de contremarches et de coulisseaux.

UTILISATION DU PRODUIT : Tous les renseignements techniques ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenus aux présentes sont fondés
sur des essais que 3M juge dignes de confiance. Toutefois, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l’utilisation et le
rendement d’un produit 3M dans le cadre d'une application donnée, y compris les conditions d'utilisation, la durée de l'application et les conditions ambiantes
dans lesquelles on l’utilise. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le
produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.
GARANTIE ET LIMITE DE RECOURS : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment  de son expédition. 3M
N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES
PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la
méthode d'application prévue. Si ce produit 3M s’avère défectueux, l’unique obligation de 3M et du vendeur, qui constitue votre recours exclusif, est, au gré de
3M, de réparer ou de remplacer le produit défectueux ou d'en rembourser le prix d’achat. LIMITE DE RESPONSABILITÉ : À moins d’interdiction par la loi, 3M
ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l’utilisation de ce produit 3M,
quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de
responsabilité stricte. 

1 800 362-3550
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Secteur transport et industrie
Division des adhésifs et des rubans industriels
Compagnie 3M Canada
Case postale 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3M.com/adhesives
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