
Roulettes industrielles en polypropylène à 

usage général - vrac 

Roulettes industrielles 

Roulettes en en polypropylène, fixes ou pivotantes, offertes 
avec ou sans frein. 

www.richelieu.com 

Code de 
produit 

Description   Diamètre de la roue Capacité de charge Largeur de bande Hauteur totale 

F25190 Roulette pivotante 50mm 50mm (2’’) 57 kg (126lbs) 20mm (3/4’’) 62mm (2-7/16’’) 

F25232 Roulette pivotante 50mm, a/frein 50mm (2’’) 57 kg (126lbs) 20mm (3/4’’) 62mm (2-7/16’’) 

F25827 Roulette fixe 50mm 50mm (2’’) 57 kg (126lbs) 20mm (3/4’’) 62mm (2-7/16’’) 

F25188 Roulette pivotante 61mm 61mm (2-3/8’’) 80 kg (176lbs) 29mm (1-1/8’’) 81mm (3-3/16’’) 

F25233 Roulette pivotante 63mm, a/frein 63mm (2-1/2’’) 80 kg (176lbs) 32mm (1-1/4’’) 82mm (3-1/4’’) 

F25828 Roulette fixe 63mm 63mm (2-1/2’’) 80 kg (176lbs) 29mm (1-1/8’’) 81mm (3-3/16’’) 

F25189 Roulette pivotante 75mm 75mm (3’’) 91 kg (201lbs) 32mm (1-1/4’’) 97mm (3-3/4’’) 

F25234 Roulette pivotante 76mm, a/frein 76mm (3’’) 123 kg (270lbs) 32mm (1-1/4’’) 97mm (3-3/4’’) 

F25829 Roulette fixe 76mm 76mm (3’’) 123 kg (270lbs) 32mm (1-1/4’’) 97mm (3-3/4’’) 

F25191 Roulette pivotante 100mm 100mm (4’’) 116 kg (256lbs) 32mm (1-1/4’’) 125mm (5’’) 

F25223 Roulette pivotante 102mm, a/frein 102mm (4’’) 159 kg (350lbs) 33mm (1-5/16’’) 127mm (5’’) 

F25830 Roulette fixe 102mm 102mm (4’’) 159 kg (350lbs) 33mm (1-5/16’’) 127mm (5’’) 

• Bande de roulement qui ne marque pas. 
• Légère, économique et d’une grande solidité face aux 
impacts. 
• Résistante à l’absorption de l’eau et de produits 
chimiques. 
• Fini de zinc protège de la corrosion. 
 

Avantages et bénéfices 

Surfaces recommandées: 

F25188 F25223 

F25830 

Conditions d’utilisations: 

• Eau: Optimale 

• Solvants: Optimale 

• Détergents: Optimale 

• Acides: Optimale 

• Froid extrême: Non recommandée 

• Chaleur extrême: Non recommandée 

• Produits de pétrole: Optimale 

 


