
Roulettes industrielles en caoutchouc à 

usage général - vrac 

Roulettes industrielles 

Roulettes en caoutchouc, fixes ou pivotantes, avec ou sans 
frein. 

www.richelieu.com 

• Bonne combinaison de solidité, de durabilité et 

d'économie. 
• Fini de zinc résistant à la corrosion.  
• Bande de roulement en caoutchouc souple avec 

jante en caoutchouc dur pour assurer la stabilité de 

mouvement et un roulement en douceur. 

• Rang simple de roulement à billes durcies et polies 

qui bougent librement dans le chemin de roulement 

lubrifié de grand diamètre. 

Avantages et bénéfices 

Surfaces recommandées: 

La liste des produits apparaît en page suivante 

F25095 

F25091 

F22902 Conditions d’utilisations: 

• Eau: Optimale 

• Solvants: Non recommandée 

• Détergents: Efficace 

• Acides: Non recommandée 

• Froid extrême: Non recommandée 

• Chaleur extrême: Non recommandée 

• Produits de pétrole: Efficace 

 



Roulettes industrielles 
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Code de 
produit 

Description   Diamètre de la roue Capacité de charge Largeur de bande Hauteur totale 

F22900 Roulette pivotante 30mm 30mm (1-3/16’’) 15 kg (33lbs) 13mm (1/2’’) 42mm (1-5/8’’) 

F22902 Roulette fixe 30mm 30mm (1-3/16’’) 15 kg (33lbs) 13mm (1/2’’) 42mm (1-5/8’’) 

F22901 Roulette pivotante 40mm 40mm (1-9/16’’) 20 kg (44 lbs) 17mm (11/16’’) 52mm (2-1/16’’) 

F22903 Roulette fixe 40mm 40mm (1-9/16’’) 20 kg (44 lbs) 17mm (11/16’’) 52mm (2-1/16’’) 

F25082 Roulette pivotante 50mm 50mm (2’’) 57 kg (126lbs) 23mm (7/8’’) 62mm (2-7/16’’) 

F25086 Roulette pivotante 50mm, a/frein 50mm (2’’) 57 kg (126lbs) 23mm (7/8’’) 62mm (2-7/16’’) 

F25748 Roulette fixe 50mm 50mm (2’’) 57 kg (126lbs) 23mm (7/8’’) 62mm (2-7/16’’) 

F25083 Roulette pivotante 63mm 63mm (2-1/2’’) 80 kg (176lbs) 27mm (1-1/16’’) 82mm (3-1/4’’) 

F25160 Roulette pivotante 63mm, a/frein 63mm (2-1/2’’) 80 kg (176lbs) 27mm (1-1/16’’) 82mm (3-1/4’’) 

F25749 Roulette fixe 63mm 63mm (2-1/2’’) 80 kg (176lbs) 27mm (1-1/16’’) 82mm (3-1/4’’) 

F25091 Roulette pivotante 75mm 75mm (3’’) 91 kg (200lbs) 32,5mm (1-1/4’’) 96,5mm (3-13/16’’) 

F25095 Roulette pivotante 75mm, a/frein 75mm (3’’) 91 kg (200lbs) 32,5mm (1-1/4’’) 96,5mm (3-13/16’’) 

F25752 Roulette fixe 75mm 75mm (3’’) 91 kg (200lbs) 32,5mm (1-1/4’’) 96,5mm (3-13/16’’) 

F25413 Roulette pivotante 102mm 102mm (4’’) 112 kg (247lbs) 32mm (1-1/4’’) 127mm (5’’) 

F25415 Roulette pivotante 102mm, a/frein 102mm (4’’) 112 kg (247lbs) 32mm (1-1/4’’) 127mm (5’’) 

F27280 Roulette fixe 102mm 102mm (4’’) 112 kg (247lbs) 32mm (1-1/4’’) 127mm (5’’) 

F25533 Roulette pivotante 125mm 125mm (5’’) 135 kg (298lbs) 32mm (1-1/4’’) 155,5mm (6-1/8’’) 

F25426 Roulette pivotante 125mm, a/frein 125mm (5’’) 135 kg (298lbs) 32mm (1-1/4’’) 155,5mm (6-1/8’’) 

F27281 Roulette fixe 102mm 125mm (5’’) 135 kg (298lbs) 32mm (1-1/4’’) 155,5mm (6-1/8’’) 

Liste de produits et informations techniques 


