Richelieu CHEO

Table extractible

Ce mécanisme permet d’obtenir une table péninsule qui
s’extrait de votre caisson. Il peut étre installé a la place d'un

tiroir et se marie parfaitement a votre design de cuisine. L e .
Spécifications produit

Cette solution est destinée particulierement pour les

cuisines de petites dimensions ou la restriction d’espace - LeldeT.sus 89 la tabkf% doit étre fabriqué
; ; A a4 ‘s - PN par le client (les spécifications sont

existe, mais peut etr'e utlllge dans-L-me cuisine réguliere en donndes dans les instructions de

tant que zone de préparation additionnelle ou montage). L’épaisseur de ce dessus doit

table a déjeuner. étre de 19mm (3/4")

- Fonctionne pour une ouverture ou
. . ; . largeur intérieure minimum de 562mm
Ce mécanisme est composé de coulisses en A 1332mm (22 1/8” a 52 7/16”). Le

aluminium robustes fixées aux 2 cotés client peut utiliser une cale pour adapter
la largeur comme le mécanisme n’est

Inteme? du cglsson'et d’une barre d_e . pas rattaché au panneau avant du tiroir.
connexion qui sert egalement de poignee (le systéme est livré avec 1 barre de
pour tirer le mécanisme. connexion frontale recoupable de
1060mm (41 3%4")).
- Le panneau avant est simplement
installé a I'aide de charniéres Euro par
exemple (utilisez un restricteur
d’ouverture si requis).
- Capacité de poids de 80kgs (175lbs).
Code Description Largeur Dimension Extension
intérieure ou intérieure totale
ouverture min. requise :
Hauteur
LANEEY RPN Mécanismede 562 3 1332mm Min. 123mm 1075mm
table (22 1/8"a527/16")  (47/8") (42 5/16")

retractible
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562 a 1332mm

Le mécanisme est livré avec une barre frontale de 1060mm (41 %) recoupable sur mesure
pour une ouverture de 562 (22 1/8") a 1332mm (52 7/16")
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