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H A W A Toplock

Option de montage

A A B A A A

HAWA-Toplock

Incombant au client

Profil de raccordement au mur
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H A W A Toplock

Installation options

A A B A A A

HAWA-Toplock

Provided by customer

Wall connection profile
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H A W A Toplock

Posibilidades de montaje

con caja receptora de cerradura con cristal fijo con perfil angular
para fijación mural con fijación mural con perfil mural

para montaje en superficie

Muescas del
cristal

A

Muescas del
cristal

A

Muescas del
cristal

A

Muescas del
cristal

B

Muescas del
cristal

A

Pieza angular
de cerrado

Muescas del
cristal

A

Perfil mural Muescas del
cristal

A

perfil mural
para montaje
en superficie

HAWA-Junior 40-80-120-160/GP
HAWA-Junior 40-80/GL
HAWA-Junior 80-120-160-250/G
HAWA-Telescopic 80/G
HAWA-Symmetric 80/G
HAWA-Junior 40-80/GS
HAWA-Junior 80-120-160/GV
HAWA-Symmetric 80/GV
HAWA-Puro 100–150
HAWA-Purolino 80

HAWA-Junior 40-80-120/GP
HAWA-Junior 40-80/GL
HAWA-Junior 80-120/G
HAWA-Puro 100–150

HAWA-Junior 40-80-120/GP
HAWA-Junior 40-80/GL
HAWA-Junior 80-120/G
HAWA-Purolino 80

HAWA-Junior 40-80-120-160/GP
HAWA-Junior 40-80/GL
HAWA-Junior 80-120-160/G
HAWA-Telescopic 80/G
HAWA-Junior 40-80/GS
HAWA-Puro 100–150
HAWA-Purolino 80

HAWA-Purolino 80

HAWA-Toplock

N°

Cerradura para puerta
deslizante de cristal,
(ESG/VSG),
sin placas de cobertura

para cilindro
perfilado 17
mm

20494

para cilindro
redondo 22 mm 20495

para orificio
cuadrado 8 mm 22097

Caja receptora de cerradura, incluye
juego de piezas de centrado, (ESG/VSG),
sin placas de cobertura

20496

Plantilla de perforación para cerradura
y caja receptora 17162

Roseta de seguridad para cilindro
perfilado 17 mm,
acero al cromo-níquel

12 mm 14147

14 mm 17839

A suministrar por el cliente

Empuñadura giratoria estándar del mercado
con roseta para orificio cuadrado 8 mm

Fijación mural

Atención: puede haber diferencias mínimas en el color. mm N°

Perfil mural, aluminio,
sin perforar

2500 17020

3500 17021
Perfil mural, aluminio, efecto
acero inoxidable cepillado,
sin perforar

2500 20119

3500 20120

Juego de perfil mural montaje
mural en superficie, aluminio,
anodizado plata, pre-perforado,
incluye perfil de recepción, ano-
dizado plata

2500 22144

3500 22146

Juego de perfil mural montaje
mural en superficie, aluminio,
efecto acero inoxidable, cepilla-
do, pre-perforado, incluyeperfil
de recepción, efecto acero in-
oxidable

2500 22145

3500 22147

Perfil de junta, color negro,
para perfil mural

rollo de
2500 16452

rollo de
3500 16453

Placa de cerrado para perfil mural y
perfil mural para montaje en superficie,
incluye pieza de centrado

17182

Montaje mural Montaje en superficie
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