
 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES : 
LIONGRIP R CCAR est un nettoyant et un dissolvant pour adhésif. Il sèche rapidement en 
laissant peu de résidus et il n'est pas corrosif. 
 
R CCAR fournit une couverture facile dans tous les types et toutes les tailles d'opérations. Le 
contenant offre simplicité et portabilité.  
 
CARACTÉRISTIQUES : 
R CCAR est un nettoyant à base de solvant naturel et un dissolvant pour adhésif. Il peut être 
utilisé sécuritairement sur la plupart des surfaces incluant, le verre, les surfaces peintes, la 
porcelaine et la plupart des plastiques. Il peut servir à retirer les adhésifs, la graisse, les résidus 
de décalcomanie, les pellicules de savon et plus encore. 

 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES : 
Motif :    Pulvérisation    
Odeur :   Citron 
COV :   728,6 g/l (EPA Méthode 24) 
% COV :   100 % 
Durée de conservation :  1 an si le contenant demeure fermé 

 
 
EMBALLAGE ET COULEUR : 
R CCAR 13 C Transparent  13 oz / 368,54 g 
R CCAR 09 C Transparent  9 lb / 4,08 kg 

 
 
PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION ET D'APPLICATION : 
Fixez et serrez solidement un boyau, à la longueur de votre choix, au raccord approprié fourni sur 
le pistolet. Attachez l'autre extrémité du boyau au raccord approprié sur le contenant. L'utilisation 
de ruban de plombier est recommandée sur les raccords pour assurer une étanchéité à l'air. 
Vérifiez de nouveau les raccords pour leur étanchéité. Ouvrez lentement la vanne sur le dessus 
du contenant et vérifiez s'il y a des fuites. À demie est recommandé au départ. Lorsque le boyau 
est branché, maintenez la vanne du contenant ouverte et le boyau pressurisé en tous temps. Ne 
débranchez pas le boyau jusqu'à ce que vous soyez prêt à le brancher à un nouveau contenant. 
Relâchez la pression du boyau avant de le débrancher du contenant. N'utilisez pas dans les 
applications contenant des composantes en cuivre ou en aluminium. Cet adhésif n'est pas 
recommandé pour l'utilisation avec le vinyle plastifié, les plastiques souples, le polystyrène 
extrudé/expansé, le polyéthylène ou le polypropylène. Utilisez uniquement dans des endroits bien 
ventilés. N’utilisez pas près de sources inflammables.  
 
ATTENTION : Le contenant vide demeure dangereux jusqu'à que toutes les vapeurs 
inflammables, qui risquent d'exploser sous ignition, soient disparues des résidus et du contenant. 
Observez tout les précautions décrites sur l'étiquette.Ne coupez pas, ni perforez ou ni soudez 
pendant que le danger est présent. Ne réutilisez pas le contenant vide. Recyclez ou éliminer 
conformément avec les règlements fédéraux, provinciaux et locaux. 

 
 

ENTREPOSAGE : 
Pour une meilleure performance, entreposez entre 13 °C (55 °F) et 29 °C (85 °F) N'exposez pas  
à la lumière directe du soleil. 
Le produit doit être rangé à l'intérieur et éloigné de à la lumière directe du soleil.  
NE CONGELEZ PAS - Si gelé, remettre à température ambiante. Par temps froids, entreposez 
dans un endroit chauffé sans contact avec le sol.  
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STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIE :  
Le fabricant et le distributeur de ce produit ne fournissent aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, relativement à 
l’exactitude ou à l’exhaustivité de l’aptitude à un usage particulier. Aucune garantie n'est fournie quant à l'utilisation ou aux effets de la dite 
utilisation, manipulation ou possession des produits décrits par la présente. L'utilisateur est responsable de déterminer si ce produit est 
compatible pour un usage spécifique et de la méthode d'application et assume tous les risques et responsabilité qui y sont associés. La 
responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat, à sa seule discrétion. Aucun de 
nos représentant a l'autorité de modifier cette disposition qui s'applique à toutes les ventes.  
 Consultez la Fiche signalétique pour les Informations relatives à la sécurité et à la manipulation appropriée      REV 10/13 



 
 


