C-106-4 CHARIOT e vinstrucrions

LISTE DE PIECES o

C-106-4 CHARIOT VIS ATETE PLATE #10 X 1-3/4"

ASSEMBLE (4 PAR CHARIOT)

(2 PAR PORTE) RAIL EN

\ ALUMINIUM EXTRUDE

C-104 |louf| C-108
ECROU CARRE
COMPRIS DANS
L'ASSEMBLAGE
SPECIFICATIONS:

- E . 1-3/4"
CAPACITE DE CHARGE : 3-1/8" [79.4 mm]

175 LIVRES PAR PORTE. ————p l[44.5 mm]I

-CONCU POUR
MONTAGE PAR LE HAUT.

1-5/8"
[41.3 mm]

|

MIN 3-1/16"
[77.8 mm]

MAX 4-1/8"
[104.8 mm]

-GALETS A ROULEMENT
A BILLES EXTRA
ROBUSTES AVEC PNEU
EN NYLON.

PARTIE PLATE

POUR REGLAGE
-ECROU DE BLOCAGE L1 11 AVEC CLE DE 1/4"
POUR MAINTENIR LE = s )
REGLAGE VERTICAL. — — ?
- POUR APPLICATIONS A 3/8"
CONTRE SENS, A [9.5 mm] 1-1/8"
DOUBLE VANTAIL, 3-3/8" [85.7 mm) [28.6 mm]

ESCAMOTABLES ET
MONTEES EN FACADE.

ETAPE 1
DETERMINER LA TAILLE DE LA PORTE ET LA HAUTEUR DU MONTANT EN
S'APPUYANT SUR LES DIMENSIONS PRECISEES LES ILLUSTRATIONS ET LE
DEGAGEMENT REQUIS SOUS LA PORTE.

ETAPE 2

A) REPERER LE TROU CENTRAL POUR LE BOULON DU CHARIOT A 4-1/2" DE
CHAQUE BORD DE LA PORTE. PERCER AVEC UNE MECHE DE 3/8" A UNE
PROFONDEUR D'AU MOINS 1-1/2". SI LE BUTOIR DE PORTE KNC CAS-2 EST
UTILISE, REPERER LE TROU A 5-1/2" DE CHAQUE BORD DE LA PORTE.

B) CENTRER LA PLAQUE DE FIXATION A ANGLE SUR LE TROU. MARQUER
L'EMPLACEMENT DES VIS ET PREPERCER A UNE PROFONDEUR D'AU MOINS
1-1/2" AU MOINS AVEC UNE MECHE DE 1/8".

ETAPE 3

PREPARER LA PORTE POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS OPTIONNELS S|
ACHETES, TELS QUE RAILS DE GUIDAGE, POIGNEES ENCASTREES,
SERRURES, ETC. DES INSTRUCTIONS PRECISES ACCOMPAGNENT LES
DIVERS PRODUITS.

ETAPE 4

MONTER L'ASSEMBLAGE DU CHARIOT SUR LA PORTE ET VISSER LA
PLAQUE DE FIXATION DU HAUT AVEC DES VIS A TETE PLATE #10 X 1-3/4"
(4).

ETAPE 5

PLACER LA PORTE ET LES CHARIOTS DANS LE RAIL C-104
OU C-108 ET FIXER A LA TRAVERSE.

ETAPE 6

REGLER LA HAUTEUR DE LA PORTE ET LE NIVELAGE AVEC
UNE CLE DE 1/4" SUR LE BOULON. BLOQUER LE REGLAGE
EN SERRANT L'ECROU HEXAGONAL CONTRE LA PLAQUE DE
FIXATION DU HAUT AVEC UNE CLE DE 1/2".

VOIR




