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SPECIFICATIONS: ‘ 3-3/4" [95.3 mm] ' [44.5 mm b
-CAPACITE DE CHARGE:
C-107-4 CHARIOTS: A
350 LIVRES PAR PORTE
C-107-8 CHARIOTS: 1-5/8"
600 LIVRES PAR PORTE [41.3 mm)
-GALETS A ROULEMENT A
BILLES EXTRA ROBUSTES
AVEC PNEU EN NYLON,
MIN 5-15/16"
-PRISE TYPE MACHOIRE O 2-3/8" [150.8 mm]
CONGUE POUR MONTAGE [60.3 mm] MAX 6-1/16"
EN FAGADE AJUSTABLE _ [ 154 mm]
POUR PORTES DE 1-3/4" A
2-1/4",
. 1-3/4" MIN

- POUR APPLICATIONS A 2-1/8" [44.5 mm)
CONTRE SENS, A DOUBLE 4 mm 1THE" | i
VANTAIL, ESCAMOTABLES [36.5 mm]
ET INSTALLEES EN (49.2mm
FAGADE. . ‘_

ETAPE 1
DETERMINER LA TAILLE DE LA PORTE ET LA HAUTEUR DU MONTANT EN S'’APPUYANT
SUR LES DIMENSIONS PRECISEES SUR LES ILLUSTRATIONS ET LE DEGAGEMENT
REQUIS SOUS LA PORTE.
ETAPE 2 )
REPERER ET PERCER LES TROUS DE 21/64" DE DIAMETRE POUR LES BOULONS EN
UTILISANT LES DIMENSIONS PRESENTEES SUR LES ILLUSTRATIONS. NOTE: SI LE
BUTOIR DE PORTE CAS-2 EST UTILISE, AJOUTER 2" A LA DIMENSION DU BORD DE LA
PORTE.
ETAPE 3
PREPARER LA PORTE POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS OPTIONNELS S| ACHETES,
TELS QUE RAILS DE GUIDAGE, POIGNEES ENCASTREES, SERRURES, ETC. DES
ngSTRUCTIONS PRECISES ACCOMPAGNENT LES DIVERS PRODUITS.

APE 4
PLACER L'ASSEMBLAGE DU CHARIOT SUR LA PORTE ET FIXER LES PRISES A LA PORTE
AVEC LES BOULONS HEXAGONAUX 5/16"-18 (2), LES RONDELLES 5/16" (2) ET LES
ECROUS HEXAGONAUX 5/18" (2).
ETAPES
PLACER LA PORTE ET LES CHARIOTS DANS LE RAIL C-104 OU C-108 ET FIXER A LA
TRAVERSE. SILES EXTREMI'I:ES DU RAIL NE SONT PAS ACCESSIBLES APRES LE
MONTAGE, APRES AVOIR PREPARE LA PORTE POUR LES CHARIOTS, INSTALLER
CEUX-CI DANS LE RAIL ET ATTACHER LE RAIL. SOULEVER LA PORTE EN POSITION
SOUS LES CHARIOTS ET FIXER AVEC LES BOULONS INSERES DANS LES TROUS

PERCES AUPARAVANT.
ETAPE 6 A' DE L'EMPLACEMENT DES TROUS POUR LE CHARIOT C-1 0743
BLOQUER LE REG LAGE LARGEUR TOTALE DU CHARIOT : 7"

DE LA HAUTEUR DE LA

PORTE ET DU NIVELAGE

SUR L'ECROU

HEXAGONAL DU

BOULON CENTRAL | - . = |
AVEC UNE GLE DE 1/2". 2318 1-118 2-3/8

L [60.3mm] [28.6 mm] [60.3 mm] N




