FERRURES "SPRORTSIERELR
DE SUSPENSION
POUR GARDE-ROBE

FERRURES DE SUSPENSION

REVERSIBLES
d’installation f|xat|on de la profondeur | de la hauteur | unité

¢ g ‘il 8041630 Droite ou gauche A visser 3/8" (10 mm) 5/8" (15 mm) 143 Ib (65 kg) Blanc

Richelieu

Conviennent aux rails no. 875230 ou 6029002G
Vendu a l'unité

= Position Ajustement Ajustement | Capacité/
+.' . d'installation e f|xat|on de la profondeur | de la hauteur | paire

._ 60290161 Droite . , Brun
W 60290130 et gauche A visser 5/8" (16 mm) 1/2" (12 mm) 198 Ib (90 kg) Blanc

Conviennent aux rails no. 875230 ou 6029002G

Vendus a la paire

AMONTER SUR UN RAIL OU UN ANCRAGE
FERRURES DE SUSPENSION

- 2 oae . . C . '/
NON-REVERSIBLES e e

800140290 Droite Noir
800140230 Droite A visser Blanc
800140390 Gauche Noir
800140330 Gauche 1" (25 mm) 1" (25 mm) 1541b (70kg) = Blanc
800220290 Droite Noir
800220230 Droite N . Blanc
800220390 Gauche A goujon Noir
800220330 Gauche Blanc

Conviennent aux rails no. 875230 ou 6029002G
Vendus a l'unité

RAILS DE SUSPENSION | No. | Epaisseur | @Trous | Profondeur | Longueur |

[— , - 1/4" (6.2 mm) ) ,
— 1/16 1/4 85/32
T oo — — 875230 - 3/8" x 3/8"
@ (1.8 mm) 8.4 x 8 mm) (6 mm) (2489 mm)
g0 - 2489 - 98
i Trasesni ez a1 uniquement au rail 875230 883230 Blanc
j R 883240 Beige g

Y00 000 0ty < 883260 Brun (2438 mm)
o : / / 883290 Noir

[ No.____| Epaisseur | @1Trous | Profondeur | Longueur |

- 1/4" (6.5 mm)
1/16" - 3/8"@85mm) | 3/16" 6112
6029002G ;55 ) - 3/4" x 3/8"  mm) (2000 mm)
(18.3x 10.2 mm)
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FERRURES e &
DE SUSPENSION bl | i SuproRT iR
POUR GARDE-ROBE I8

FERRURES DE SUSPENSION
ACAPACITE DE CHARGE ELEVEE
N S| Phaon e SRR SR

602910022G Droite R
Avi 5/8" (15 3/4” (18 260 1b (120 kg)  Zi
602910032G  Gauche vser /8" (15 mm) | 3/47 (18 mm) 9 Zinc

Conviennent aux rails no. 875230 ou 6029002G

Vendus a l'unité

CACHES »EN PLASTIQUE VENDUS SEPAREMENT m
e 6029110361 6029110230 6029110260 Droite
p ‘ 6029110261 6029110330 6029110360 Gauche

Position dy Ajustement de | Ajustement Capacité/
d'installation e fixation | la profondeur | de la hauteur | Paire
8011022G Droite
A 3/4" (19 3/4" (20 3741b (170 k Zi
8011032G Gauche goujon A" (19mm) | 34" (20 mm) 9 | Zinc

Conviennent au rail no. 875230

» @ a - Vendus a l'unité
® CACHES EN PLASTIQUE VENDUS SEPAREMENT . Position
r‘ ( Beige d’installation

80100230 801002180 80100240 Droite
80100330 801003180 80100340 Gauche

FERRURES DE SUSPENSION

Position dy Ajustement de | Ajustement Capacité/
d'installation e fixation |la profondeur | de la hauteur | Paire
8163252G Droit
deaie A goujon 3/8" (10mm)  15/32" (12 mm) 143 Ib (65 kg) Zinc

816322G Gauche

Conviennent au rail no. 875230
Vendus a l'unité

Position Ajustement de | Ajustement Capacité/

d'installation cﬁa fixation | la profondeur | de la hauteur | Paire
8832310032G Droite
8832311032G Gauche

Conviennent au rail no. 875230

A goujon 1" (25 mm) 11/16” (18 mm) 160 Ib (73 kg) Zinc

Vendus a l'unité
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