
 

 

 

 

 

 

 

COMMENT CHOISIR LE BON PISTON 

 

Une fois que le poids combiné du matelas et du panneau frontal est déterminé, voir les intervalles 

de charge pour déterminer le SKU de piston approprié. 

 

CHOOSING THE CORRECT PISTON 

 

Once the combined weight of the mattress and front panel are determined see load ranges to 

determine the appropriate piston SKU. 

 

ELECCIÓN DEL PISTÓN CORRECTO  

 

Una vez determinado el peso combinado del colchón y el panel frontal, consulte los rangos de 

carga para determinar el SKU de pistón adecuado. 

 
INTERVALLES DE 
CHARGE (KG.)/ LOAD 
RANGE (KG.)/ RANGOS 
DE CARGA (KG.)* 

FORCE NEWTON (N)/ 
NEWTON FORCE (N)/ 
FUERZA NEWTON (N) SKU 

0 – 40  800 841100V45 

41 - 45 1000 841000V50 

46 - 55 1300 841300V55 

56 - 65 1500 841500V70 

66 - 70 1600 841600V75 

71 - 85 1800 841800V85 

86 - 100 1900 841900V10 
*Poids combiné du matelas et du panneau frontal/ Combined weight of mattress and front  

  panel/ Peso combinado del colchón y el panel frontal 

 


