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Dimensions pour l’installation 135 mm 
Dimensions pour 
l’assemblage de l’armoire

   Attache-façade Dos du tiroir Dimension du trou de 
perçage sur la façade

 

Dimensions pour l’installation 199 mm
Dimensions pour 
l’assemblage de l’armoire

 Attache-façade Dos du tiroir Dimension du trou de 
perçage sur la façade

 
 

FA

FA

2+0.2
-0.1

OR 10+0.2
-0.1

2+0.2
-0.1

OR 10+0.2
-0.1

Vis à bois Ancrage
Dimension 
de la vis M4*17 M10*10

Dimension du trou Ø2*12 Ø10*12
Vis

Vis à bois Ancrage
Dimension 
de la vis M4*17 M10*10

Dimension du trou Ø2*12 Ø10*12
Vis

Vis à bois Ancrage
Dimension 
de la vis M4*17 M10*10

Dimension du trou Ø2*12 Ø10*12
Vis

39
8

① : Trou de perçage accessible 
lorsque les coulisses 
sont fermées

② : Trou de perçage accessible 
lorsque les coulisses sont 
complètement ouvertes.  

Profondeur intérieure 
minimale du tiroir

Profondeur intérieure 
du tireur 

 Dimensions 
nominales

 

270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

244 mm
274 mm
324 mm
374 mm
424 mm
474 mm
524 mm

280 mm
310 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm
560 mm

Mis à jour 2016-03-30
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Dimensions pour l’installation 167 mm 
Dimensions pour 
l’assemblage de l’armoire

 Attache-façade Dos du tiroir Dimension du trou de 
perçage sur la façade
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6. Tubes longitudinaux médians 
(modèle 199 mm seulement)

96
96

1. Coulisses (G/D)
2. Côté double-paroi 
du tiroir

 

7. Attache pour panneau arrière 
135 mm ou 167 mm
8. Attache pour panneau arrière 
199 mm

4. Attache-façade
 

5. Tubes longitudinaux 
supérieurs
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Série R 908 – Composantes 135/167/199 mm

Nominal : 270/300 mm

Nominal : 350/400/450/500/550 mm

①

①

②

②

1

4

2

5 7 8

3

3. Capuchons

Installation des coulisses 
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1. Étirer les coulisses 2. Déposer le tiroir sur 
les coulisses

 3. Pousser le tiroir 
SOLIDEMENT pour 
l’enclencher sur les 
coulisses

4. Pour dégager le tiroir 
des coulisses, le tirer et le 
soulever à un angle de 30° 

Longueur nominale :
270/300/350/400/450/500/550 mm

Panneau d’une épaisseur de 16 mm
LW : Dimensions intérieures de l’armoire

Largeur du panneau arrière = LW -87 ±0.5 

Largeur du panneau inférieur = LW -75 ±0.5

Longueur du panneau inférieur = 
longueur nominale -24 mm

Mesure des panneaux arrière et inférieur 

LW

135 199
135 199

Dimensions du tiroir
Hauteur du panneau arrière

167
167

Vérifier l’orientation 
de l’attache-façade

Démontage de la façade en bois du tiroir Installation de la façade en bois du tiroir 

Ajustement du côté 
droit de la façade 
du tiroir 1 mm

Ajustement de la 
hauteur de la façade 
du tiroir : ±2 mm

 
Ajustement avant/
arrière de la façade 
du tiroir

 
Ajustement du côté 
gauche de la façade 
du tiroir 1 mm

 

Assemblage des tubes longitudinaux 

Assemblage du tiroir 

Installation et démontage du tiroir 


