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COMPOSANTES

COULISSES PRÉ-ASSEMBLÉES

QUINCAILLERIE

Clé Allen

Vis calibrée à tête cylindrique

Bague en laiton

Rondelle

Ressort

Amortisseur
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DIMENSIONS INTERNES DU CAISSON REQUISES
INTERIOR CABINET WIDTH : MIN. 412mm – MAX. 868mm / min. 16 7/32" – MAX. 34 11/64" LARGEUR 
INTÉRIEURE DU CAISSON : MIN. 412mm – MAX. 868mm / min. 16 7/32" – MAX. 34 11/64" 
EXTENSION : X = 530 – Y
WEIGHT CAPACITY/ CAPACITÉ DE POIDS : 40kg / 88 Lbs
INTERIOR HEIGHT: MIN. 120mm = 110mm + 10mm of gap / MIN. 4 ¾" = 4 3/8" + 3/8" d’écart 
HAUTEUR INT. :MIN. 120mm = 110mm + 10mm of gap / MIN. 4 ¾" = 4 3/8" + 3/8" d’écart
FRONT PANEL HEIGHT : Min. 40mm/ 1 37/64" f o r  b r a c k e t  min. interior h. 120mm / 4 23/32"
HAUTEUR DE PANNEAU FRONTAL : 40mm/ 1 37/64" hauteur int. min. 120mm / 4 23/32"

OUVERT

Largeur intérieure3/10
25-06-2019



INSTALLATION DES COULISSES

LÉGENDE

J = 124mm AVEC PANNEAU DE 16mm / 4 7/8" AVEC PANNEAU DE 5/8"
127mm AVEC PANNEAU DE 19mm / 5" AVEC PANNEAU DE ¾"
133mm AVEC PANNEAU DE 25mm / 5 15/64" AVEC PANNEAU DE 63/64"

Ou

J = 108mm + ÉPAISSEUR DU PANNEAU / 4 ¼" + ÉPAISSEUR DU PANNEAU

W = Min. 19mm – Max. 60mm

PERÇAGE DES TROUS DE 8mm X 13mm DE DIAM.
POUR LES BAGUES M6

BAGUES EN LAITON M6
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MONTAGE DU MÉCANISME DANS LE CAISSON

Fixez le mécanisme sur les côtés du caisson avec
les vis M6X12 incluses

Vis calibrée à tête cylindrique

Clé Allen
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PERÇAGE DU PANNEAU

VUE ARRIÈRE

DEVANT DU PANNEAU

PANNEAU

VUE DU DESSOUS

/ DEVANT

2 TROUS DE 10MM X 50MM
POUR AMORTISSEUR

L = Largeur intérieure – 6mm
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MONTAGE DU MÉCANISME SUR LE PANNEAU

RESSORT

DÉTAIL DE FIXATION DU RESSORT

/ RESSORT

DÉTAIL DE FIXATION DU RESSORT

IT IS POSSIBLE TO REGULATE THE PANEL POSITION
USING THE SLOTS IN THE BRACKETS.

ONCE THE CORRECT POSITION IS FOUND, WE SUGGEST
TO FIX THE PANEL INSERTING SELF THREADING SCREWS
(NOT INCLUDED) IN THE ‘’G’’ HOLES

IL EST POSSIBLE D’AJUSTER LA POSITION DU PANNEAU 
EN UTILKISANT LES FENTES DANS LES SUPPORTS.

UNE FOIS EN BONNE POSITION, NIUS RECOMMANDONS 
D’UTILISER DES VIS AUTO-PERÇANTES DANS LES TROUS  
‘’G’’ . (NON INCLUSES)

Bague en laiton

Rondelle

Ressort

Vis calibrée à tête cylindrique
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AJUSTEMENT DU PANNEAU DU DESSUS

AJUSTEMENT PRÉCIS AVEC LES TROUS 
D’AJUSTEMENT
Dans les situation où les trous du haut, la dimension 
du panneau ou les trous de fixation ne sont pas précis 
à 100 %

AJUSTEMENT PRÉCIS pour le panneau 
du haut sur les 2 côtés

ADDITIONAL OPTIONAL STEP
(NO COMPULSORY)

ONCE YOU FIND THE TOP PANEL 
POSITION YOU CAN FIX THE TOP 
WITH 2 CHIPBOARD SCREWS 
(NOT INCLUDED)

ÉTAPE ADDITIONNELLE ET OPTIONNELLE
(PAS OBLIGATOIRE)

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TROUVÉ LA 
POSITION DU PANNEAU, VOUS POUVEZ 
LA FIXÉR AVEC DES VIS À BOIS (NON 
INCLUSES)



CHARNIÈRE DU PANNEAU AVANT

CHARNIÈRE DU PANNEAU AVANT

FERMÉ OUVERT
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ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT
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