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P Schéma précis des piéces de la porte de douche

Liste des piéces

# Nom Image Qteé

1 Roulette )‘ 2

9 | Pince a verre . u\ ) 2
Dispositif <4

3 Loacrmomen] DD 2

4 |Raccord de rail N 2

Butoir b 9
8—" ° i

6 Rail , 1

7 Guide L8 1

8 Poignée (. ) 1
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Outils
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Niveau Ruban a Crayon Scellant de Equerre Tournevis Perceuse Marteau-  Scie 4 onglet ou
mesurer silicone Phillips électrique  caoutchouc scie & métaux
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3 2,8mm W2 = Largeur panneau fixe (W) - 13 mm
AN yd H2 = Hauteur panneau fixe (H) - 89 mm
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P Measure du linteau de porte
L = Largeur de I'ouverture

Longeur du linteau (L1) = L - 25mm
W1 = Largeur du panneau fixe (W) - 178 mm

L1

dia6.5 mm
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‘l Percer 2 trous, tel qu'indiqué sur le schéma du linteau
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} Mesure du verre
Largeur des panneaux, fixe et coulissant (W) = L/2 + 22 mm
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Panneau fixe

Poignée encastrée, /7]
centrée verticalement \

Hauteur de la porte coulissante = panneau fixe (H) - 10mm
Convient pour du verre de 8 a 10 mm

Richelieu

PRODUITS VERRIERS
GLAZING SUPDLIES






