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La vis PowerDrive CAB se caractérise par sa tête 
autotaraudeuse qui lui permet de s’encastrer parfaitement 
à la surface.

AVANTAGES
 · Sa tête surdimensionnée offre une force  

de retenue quatre fois plus puissante qu’une  
tête de vis conventionnelle

 · Le large diamètre de sa tête l’empêche de passer 
à travers le panneau

 · Sa pointe autoperceuse de type 17 facilite le perçage

 · Les cache-vis FastCap de 9/16 po  
la recouvrent parfaitement

 · Son diamètre de calibre n° 10 (4,9 mm),  
en taille universelle pratique

 · Son revêtement en zinc la protège contre à la corrosion

ForcE dE rETENuE 
SupériEurE

no. Longueur Qté/Boîte

FTKnC17Z10118CT 1 1/8" (29 mm) 200

FTKnC17Z10118 1 1/8" (29 mm) 2000

FTKnC17Z10114CT 1 1/4" (32 mm) 200

FTKnC17Z10114 1 1/4" (32 mm) 2000

FTKnC17Z10112CT 1 1/2" (38 mm) 200

FTKnC17Z10112 1 1/2" (38 mm) 2000

FTKnC17Z10134CT 1 3/4" (44 mm) 200

FTKnC17Z10134 1 3/4" (44 mm) 2000

FTKnC17Z102CT 2" (51 mm) 200

FTKnC17Z102 2" (51 mm) 1500

FTKnC17Z10212CT 2 1/2" (64 mm) 200

FTKnC17Z10212 2 1/2" (64 mm) 1500

FTKnC17Z103CT 3" (76 mm) 200

FTKnC17Z103 3" (76 mm) 1500

FTKnC17Z104CT 4" (102 mm) 200

FTKnC17Z104 4" (102 mm) 1000

FTKnC17Z105CT 5" (127 mm) 200

FTKnC17Z105 5" (127 mm) 1000

ViS pour 
l’iNSTAllATioN 
d’ArmoirEScAb

Tête plate surdimensionnée
Déployant une force de retenue 
4 fois plus puissante qu’une 
tête de vis conventionnelle

Tête à embout carré n° 10

Excellente prise et résistance 
supérieure aux sorties d’embout

Pointe de type 17
Aucun préperçage requis pour 
une rapidité d’installation accrue


