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LOCTITE® UR 2–70 Series  
Adhésif PUR liquide à un composant sans solvant, ni 
formaldéhyde à durcissement rapide pour des performances de 
collage exceptionnelles.   

 

Domaines d'application 
Assemblage, laminage, assemblage par entures multiples, collage des 
surfaces et bordures.  
Convient pour une exposition extérieure. 
Bonne adhérence sur de nombreux bois durs exotiques, résineux et 
panneaux de construction. Particulièrement adapté au collage de bois 
Accoya® et de produits Tricoya® MDF. Peut également être utilisé sur 
des substrats non ligneux tels que les mousses PSE et PU, les métaux 
traités et les PRF. 
Adhésion à l’épreuve des intempéries et qui offre une résistance aux 
hautes températures et à l'eau. 
Résistance thermique jusqu'à 120 ºC. 
Bonne valeur esthétique grâce à la ligne de colle transparente. 

Information du produit*  
Composition chimique: Prépolymère d'isocyanate 
 
Temps d’assemblage: Se référer au tableau de la page 2 
 
Temps de pressage:  Se référer au tableau de la page 2 
 
Viscosité: Brookfield (20°C) Approx. 5000 cps  
 
Couleur: Ambre – sèche transparent   
 
Densité: Approx. 9.18 lb/gal.  
 
Contenu solide: 100 %  
 
Résistance chimique : Faible pour caustique, solvants et acides 
 
* Données au climat standard 20 °C / 50 % RH  

 

Méthodes d’application 
Application directement à partir du contenant ou bien au pinceau. 

 

Directives d’application  
Poids de couchage: Gouttelette de 1/16” ou bien par film mince et 
uniforme appliqué au pinceau dépendamment du substrat ou bien du 
type et/ou de la condition de la surface.  

 

Teneur en humidité du bois: 8 – 18 %, peut être utilisé à des taux 
d'humidité du bois plus élevés, ce qui peut réduire le temps de montage 
à l'air libre. Consulter le représentant Henkel concernant les 
applications de bois vert.    

 

Temps de montage ouvert : Se référer au tableau. Minutes établies à 

env. 20 ºC, 50% HR, teneur en humidité du bois de 12%. 
 
Pression : 15-150 psi selon l'application 

 

Temps de durcissement: Se référer au tableau. Minutes établies à 
env. 20 ºC, 50% HR, teneur en humidité du bois de 12%.  

 

 

Surface de collage : Propre et sans poussière. Pour obtenir des 
résultats de liaison optimaux, veuillez-vous assurer que le joint est bien 
ajusté. Une tolérance inférieure à 0,3 mm est recommandée. 

 

Remisage après le collage : Les composants liés doivent être remisés 
à une température d'env. 20 ° C pendant au moins 2 heures après la fin 
du temps presse.  

 

Température: Résultats de collage optimaux à une température 
ambiante comprise entre 20 et 30 ºC du bois et de la colle.  

 

Condition des joints: Une certaine mousse de l'adhésif peut être 
observée au niveau des joints ou autour de ceux-ci. Les excès 
d’adhésif durci peuvent être grattés et poncés afin de fournir des joints 

de bois propres. 
 

Contenants 
Bouteilles pressables de 400ml, (12) bouteilles par carton 

 

Sécurité et nettoyage 
Se référer à la fiche signalétique du produit LOCTITE® UR 2-70 Series   
 
Sécurité : Henkel recommande de porter des gants et des lunettes de 
protection lors de la manipulation de l'adhésif liquide. 
 
Nettoyage : Henkel recommande l'utilisation de Dynasolve ™ CU-6 
pour éliminer l'adhésif non polymérisé sur l'équipement et la 
machinerie. Suivez les instructions fournies avec l’utilisation du 
Dynasolve ™ sélectionné ou d’autres produits de nettoyage sur le 
marché. 
 

Stockage et durée de vie : Les contenants de produits non-

ouverts de la série Loctite UR 2-70 doivent être stockés dans un 
environnement sec. Conservation, 1 an à sec à 20 ° C (notez la date de 
péremption). 
Ne laissez pas les contenants ouverts, exposés à l'environnement. 

 
Informations additionnelles 

Ces informations sont basées sur les résultats des tests les laboratoires 
d’application Henkel et sur l’expérience de nos clients. 
Henkel garantit la qualité constante de ce produit fabriqué 
conformément aux directives ISO 9001 / ISO 14001. 
Le produit a été jugé approprié pour toutes les applications et 
utilisations énumérées ci-dessus; pour d'autres utilisations ou 
applications, Henkel vous recommande vivement de contacter notre 
équipe d'assistance technique 
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LOCTITE UR 2  
Temps montage ouvert de 2,5 minutes / Temps de 
pressage de 5 minutes 
 
LOCTITE UR 10  
Temps de montage ouvert de 10 minutes / Temps de 
pressage de 20 minutes 
 
LOCTITE UR 20  
Temps montage ouvert de 20 minutes / Temps de pressage 
de 40 minutes 
 
LOCTITE UR 30  
Temps montage ouvert de 30 minutes / Temps de pressage 
de 60 minutes 
 
LOCTITE UR 60  
Temps montage ouvert de 60 minutes / Temps de pressage 
de 120 minutes 
 
LOCTITE UR 70  
Temps montage ouvert de 70 minutes / Temps de pressage 
de 140 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Remarque 
Les données contenues dans ce document sont fournies à titre 
d'information uniquement et sont considérées comme fiables. 
Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des résultats 
obtenus par d'autres sur les méthodes desquelles nous n'avons 
aucun contrôle. Il incombe à l'utilisateur de déterminer s'il 
convient aux méthodes de production mentionnées dans le 
présent document et de prendre les précautions utiles pour la 
protection de la propriété et des personnes contre tout risque 
pouvant être impliqué dans leur manipulation et utilisation. À la 
lumière de ce qui précède, Henkel Corporation décline 
expressément toutes les garanties explicites ou implicites, 
y compris les garanties de qualité marchande ou 
d’adéquation à un usage particulier, découlant de la vente 
ou de l’utilisation des produits Henkel Corporation. Henkel 
Corporation décline expressément toute responsabilité 
pour les dommages indirects ou accessoires de toute 
nature, y compris les pertes de bénéfices. La discussion 
dans le présent document de divers processus ou compositions 
ne doit pas être interprétée comme une représentation du fait 
qu’ils ne sont pas dominés par des brevets appartenant à des 
tiers, ni comme une licence en vertu de tout brevet de Henkel 
Corporation pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. 
Nous recommandons à chaque utilisateur potentiel de tester 
son application proposée avant toute utilisation répétitive, en 
utilisant ces données comme guide. Ce produit peut être 
couvert par un ou plusieurs brevets ou demandes de brevet 
américains 
 
Utilisation de la marque 
Sauf indication contraire, toutes les marques utilisées sont des 
marques de commerce de Henkel ou de ses filiales aux États-
Unis et ailleurs. ® désigne une marque déposée auprès de 
l'Office américain des brevets et des marques. 


