Guide d'installation

__— Anneau de montage
en surface

Important: Lire toutes les instructions avant d'installer les luminaires
Conserver pour consultation future.

- A utiliser uniquement avec les alimentations de classe 2
répertoriées.

- Toujours tenir compte de I'effect de chute de tension lors de la
liason de luminaires ensemble.

- Pour prolonger la durée de vie du conducteur, ne pas dépasser
80% de la charge nominale du conducteur.

Securité: Pour votre securité, ce luminaire doit étre cablé
conformément aux codes et ordonnance électriques locaux. Tout le
travail doit étre fait par un électricien qualifié.

Avertissement: Assurez-vous que |'alimentation principale est
ETEINTE avant de commencer l'installation ou d'essayer toute
maintenance. Installation intériere uniquement.

1-LES COMPOSANTS INCLUS:
- 1 Rondelle DEL

- Anneau de montage en surface
- Anneau

- Matériel de montage

Fig. 2

_— 2-14"

OUTILS REQUIS

- Perceuse

- Tournevis

- 2-1/4" tro de coup (montage en retait sans clips de torsion)

IINSTRUCTION DE MONTAGE
1. Ouvrir I'emballage et placer tous les composants sur une surface
propre.

2. Couper l'alimentation du panneau électrique avant de commencer
linstallation.

3.A) POUR MONTAGE EN SURFACE. Retirer I'anneau de garniture
de la rondelle et soulever la lumiére DEL de 'anneau de montage en
surface (sans enlever complétement le fil).

Positionner I'anneau de montage a I'emplacement souhaité.
S'assurer que le fil de la rondelle a DEL est positionné dans la
rainure du fils de la bague de montage de surface. Fixer 'anneau de
fixation de surface avec les vis founires(Fig. 1) Tirer I'excédent de
fils a travers I'encoche du fil, puis rebrancher la lumiére DEL sur
anneau de montage de surface. Connecter 'anneau de garniture
aux languettes magnétiques de la rondelle de DEL. Fixer
uniformément le fil au millieu de la surface avec la quincaillerie de
montage.

B) Pour le montage encastré: Retirer 'anneau de garniture de la
rondelle et retirer completement la lumiére DEL de I'anneau de
montage en surface. A l'aide d'un tounevis, détacher les clips de
torsion de la rondelle DEL. Dans la zone souhaitée, percez un trou
de 2-1/4" a l'aide d'une scie perforée. (fournis par d'autrs). Faire
passer les fils a travers le trou de coupe, puis fixer la rondelle
lumineuse a DEL avec les vis fournies (Fig 2). Rebrancher I'anneau
de garniture aux languette magnétique de la rondelle DEL.

4. S'assurer que la polarité correcte est respectée dans la ligne.
(Fig. 3)

5. Une fois I'assemblage terminé, mettre I'appareil sous tension pour
s'assurer qu'il fonctionne correctement.
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