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Grade 30 chain is an excellent general 
purpose, low carbon utility chain. The chain is 
manufactured to NACM standards. Each link is 
proof tested two times and the break load is 4 
times the Safe Workload (design factor 4:1). 

It is recommended for applications that do not 
require high strength-to-weight ratios. It is 
often used on farms, in industry and at home for 
general purpose applications, such as pulling 
stumps, lashing cargo, truck tailgates and guard 
rails.

Chain is galvanized which provides excellent 
corrosion resistance. 

 Warning: Do not use for overhead lifting and 
never exceed the working load limit.

La chaîne de calibre 30 est une excellente chaîne d'utilité 
générale, à faible teneur en carbone. La chaîne est fabriquée 
selon les normes NACM. Chaque maillon est testé deux fois, et 
la charge de rupture est quatre fois supérieure à la charge de 
travail sécuritaire (facteur de conception 4:1). 

Elle est recommandée pour les applications qui n'exigent pas 
un rapport résistance/poids élevé. Elle est souvent utilisée 
dans les exploitations agricoles, dans l'industrie et à la maison 
pour des applications générales, telles que la traction de 
souches, l'arrimage de cargaisons, les hayons de camions et les 
garde-corps.

La chaîne est galvanisée, ce qui lui confère une excellente 
résistance à la corrosion. 

 Avertissement : Ne pas utiliser pour le levage aérien et ne 
jamais dépasser la limite de charge de travail.
!

Chain Usage Utilisation de la chaîne 

Grade 30 Proof Coil - Galvanized Bobine garantie de calibre 30 − galvanisée

!

Chain Packages Paquets de chaîne

Size
Taille

Material Diameter
Diamètre du matériau

Inside Dimensions
Dimensions intérieures

Work Load
Capacité de charge

Weight per 100 feet
Poids par 100 pieds

in mm in mm in mm lbs kg lbs kg

3/16" 5.5 mm 0.22" 5.5 mm 0.98" x 0.37" 25 x 9.4 mm 800 363 39 18

1/4" 7.0 mm 0.28" 7.0 mm 1.24" x 0.50" 31 x 12.7 mm 1300 590 63 29

5/16" 8.0 mm 0.32" 8.0 mm 1.29" x 0.45" 32 x 11.4 mm 1900 862 85 39

3/8" 10.0 mm 0.40" 10.0 mm 1.38" x 0.59" 35 x 15 mm 2650 1202 140 64

MAX.Specifications Spécification

Tub
Bacs/cuves

Fabric Bag
Sac en tissu

Corrosion Resistance
Résistance à la corrosion

H H H

Bucket
Seau

Flip Lid Bucket
Seau avec couvercle 

rabattable




