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Item No. Longueur Nominal de tiroir (NL)  Pronfondeur intérieur min. armoire (L T) 

AXL□□□250= 250 _ __,_ _ _ _  - - - --

AXL□□□300= 300 
-+-- - - - -

AXL□□□350 = 350 
----j-- - - --

AXL□□□400 = 400 
AXL□□□450= 450 
AXL□□□500= 500 
AXL□□□550= 550 
AXL□□□600= 600 
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1. Width = LW-87 .1 
84 116 167 199 
LW-87 
68 100 151 183 

A 20 20 11 20 
B 32 32 64 64 
C n/a 32 64 64 
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Width = LW-75 Ln 

NL 250 300 350 400 450 500 550 600 
Larg. LW-75 

NL-10 
A 161 211 128 160 192 128 160 192 
B n/a n/a 133 l 151 169 1128 160 160 
C n/a n/a n/a I n/a n/a l 155 141 159 
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Drawer Front Drilling (mm> 
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Composantes
Tiroir AXIAl  

1. Côtés de tiroir  AXIAl

2. Coulisses 

3. Attaches façade (avec goujons) 

4. Attaches arrière
5. Caches

□□□ : Hauteur de tiroir: 84/ 116/ 167 /199 t.M: Finis /30/ 100/105) 

Hauteur 167 

* Perçage de la façade du rebord : 15.5mm + recouvrement

Hauteur 84 

I Dimensions d'installation (mm> 

Hauteur 116 

Hauteur 199 

Dimensions du dos et fond de tiroir - Panneau16mm 

Dos de tiroir 
(Préperçage non nécessaire) 

Fond de tiroir 
(Préperçage non nécessaire) 

Dos de tiroir Fond de tiroir
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NL: Longueur nominal 

LT: Profond. intérieur 

de l'armoir

LW: Largeur intérieur 

de l'armoir

Modèle de tiroir 
Largeur du dos 

Hauteur du dos Prof. 

Montage de la coulisse (mm> 

Façade du cabinet 

Hauteur 84 / 116 Hauteur 167 / 199 

'07 x 5/8"      Vis à bois tête ronde     w01O Goujons extensible 

À visser Goujons extensible



f Assemblage du Tiroir 

r;. Installer les attaches arrière aux
côtés de tiroir

1 4. Mount Front Fixing Brackets to\
drawer front

�/�: 
Pré-perçage:
�10x12.5mm pour goujons extensible 
� 2x12. 5mm for à visser

Retirer le tiroir 

1. Ouvrir complètement le tiroir
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2. Installer le fond du tiroir

' ( 5. Insérer la façade du tiroir

( 2. Appuyer sur les leviers de 
verrouillage pour libérer le tiroir des 
coulisses.... 
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(6. 1 nserer le tiroir

\ :· 3. Lever & retirer le tiroir \, 
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Installer le dos du tiroir

Visser les attaches pour 
installer la façade

Ajuster et retirer la façade

A  justement Verticale / 
Hauteur ±2 mm

Ajustement de côté / 
Horizontale ±2 mm

Retrait de la façade Inclinaison de la 
façade ± 2 mm 
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