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POSITIONNEMENT CORRECT
COLOCACIÓN CORRECTA

 MAX.12,9  MIN.8,2 

15Nm
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Plafond/Techo

Mur avec supports
Pared con soportes

Mur/Pared

MOD. SYSTEM VETRO 40 DRAG
7002.06971 REV. 00

La croissance est basée sur le respect, la protection est un devoir.
El crecimiento se basa en el respeto, la protección es un deber.

doté de la technologie
con tecnología

Mécanismes pour portes de verre télescopiques manuelles.

Mecanismos para puertas de vidrio telescópicas manuales.

Vetro 40 Drag

À CONSERVER SI UTILISÉ SUR DES 
RAILS AVEC FENTE DE GUIDAGE

PARA MANTENER SI SE UTILIZA EN 
RIELES CON RANURA DE GUIADO

À CONSERVER COUPÉ SI UTILISÉ SUR DES 
RAILS SANS FENTE DE GUIDAGE

PARA CORTAR SI SE UTILIZA EN 
RIELES SIN RANURA DE GUIADO



Posizione per aggancio scorrevole
Position to connect the trolley
OUVREZ / ABRIR
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BLOC DE SÉCURITÉ
BLOQUE DE SEGURIDAD

Blocco di sicurezza
Safety block

Posizione con scorrevole agganciato
Position with trolley connected
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CLIQUEZ
CLICK

30
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32 3331

28 29

CLIQUEZ
CLICK

DÉGAGEMENT DU CHARIOT
DESENGANCHE DEL CARRO

21

FERMEZ LENTEMENT LA PORTE AU PREMIER CHARGEMENT AUTOMATIQUE APRÈS L'INSTALLATION

CIERRE LA PUERTA LENTAMENTE EN LA PRIMERA CARGA AUTOMÁTICA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN


