
PDC Montage : Montage sur chant

PDC MONTAGE PAR PINCES

Mesures Plan d'installation

• 2 ports électriques, 2 ouvertures
• Matériau de la structure : Plastique
• Nécessite un perçage en surface
• Différentes technologies que vous pouvez incorporer 
dans les ports ouverts (vendus séparément)
• Kit d'adaptateurs inclus
• Installation rapide

NO. Produit 

PDC14532P2O030

PDC14532P2O172

PDC14532P2O90

PDC14532P2O900

7 5/6”

7 5/6”

7 5/6”

7 5/6”

2 1/4”

2 1/4”

2 1/4”

2 1/4”

1 1/4” - 1 3/4”

1 1/4” - 1 3/4”

1 1/4” - 1 3/4”

1 1/4” - 1 3/4”

72”

72”

72”

72”

Largeur
(Découpage)

Couleurs

Technologies

Longueur Table 
Épaisseur

Câble 
Longueur

Appuyez ici

L'excédent de cordon 
peut être inséré dans le 
PDC

Faites glisser le PDC sur la surface 
de travail

Serrez le bouton jusqu'à ce que le PDC 
soit bien fixé

Insérez les cordons 
d'alimentation et de 
communication dans 
la base du PDC

(Découpage)


