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400 470M4002S

450 470M4502S
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SW-M IG-M

M ZB4M000S

1

BLUMOTION*

270 450.2701B

350 450.3501B

400 450.4001B

450 450.4501B 453.4501B

500 450.5001B 453.5001B

550 450.5501B 453.5501B

600 450.6001B 453.6001B

	– Une coulisse corps de meuble BLUMOTION 
pour toutes les applications avec interface pour 
TIP-ON BLUMOTION et stabilisation latérale

	– SERVO-DRIVE utilisable en option

Produit Description Encombrement

Informations utiles à la commande

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Set de côtés

Composé de :

Longueur nominale NL (mm)

Côtés gauche/droite

Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces

Caches

Adaptateurs dos bois gauche/droite

acier

MatériauRéglage en hauteur

Coulisse corps de meuble gauche/droite

Longueur nominale 
NL (mm) 40 kg 70 kg

MERIVOBOX | Tiroir – Hauteur M

Hauteur de côté (en mm)

* �Adapté à SERVO-DRIVE et TIP-ON BLUMOTION
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EXPANDO T 2 x ZF4.10T2

INSERTA 2 x ZF4.10I2

2 x ZF4.1002

*

Informations utiles à la commande

Accessoires

MERIVOBOX | Tiroir – Hauteur M

Vis agglo

Longueur (mm)

Longueur (mm)

Longueur (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Vis de fixation (vis à tête plate)

EUROVIS

Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l’utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

Pour un résultat de mise en œuvre optimal, nous recommandons l’utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Pour l’attache-façade (à visser)

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Hauteur maximale de la tête de vis: 2 mm

Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois,  
et entre le côté et le fond du tiroir

Attache-façade

Mode de fixation

A visser*

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 61

Vis non comprises dans la livraison
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Planification

Encombrement dans le corps de meuble Cotes de montage de la face pour montage à visser

Cotes de montage du dosCotes de perçage de la face pour INSERTA/EXPANDO T 

Recouvrement**	� Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

*	� + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble  
avant l’assemblage du corps de meuble

MERIVOBOX | Tiroir – Hauteur M

** min. 6 mm pour EXPANDO T

*	� + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble  
avant l’assemblage du corps de meuble

*	� + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble  
avant l’assemblage du corps de meuble
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Planification

Position de vissage de la coulisse corps de meuble – 40 kg Position de vissage de la coulisse corps de meuble – 70 kg

Longueur nominale NL (mm) Longueur nominale NL (mm)

Vis agglo Ø 4 x 15 mm Vis agglo Ø 4 x 15 mm

Vis agglo Ø 6 x 14.5 mm Vis agglo Ø 6 x 14.5 mm

Pour une meilleure stabilité latérale 
Vis agglo Ø 4 x 15 mm

Pour une meilleure stabilité latérale 
Vis agglo Ø 4 x 15 mm

Pour une meilleure stabilité verticale
Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Prof. intérieure mini du meuble LT = NL + 3 mm

Prof. intérieure mini du meuble LT = NL + 3 mm

MERIVOBOX | Tiroir – Hauteur M

Largeur du corps de meuble

Largeur intérieure du corps de meuble

Longueur nominale

Débits pour panneaux agglo de 16 mm

Longueur du fond

Position du perçage sur le fond de tiroir 

Y (mm)

Z (mm)

NL (mm) X (mm)

Dos bois

Réglage en hauteur

Dos bois

Préperçage possible en cas d'utilisation d’une vis à tête 
plate
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BLUMOTION*

270 450.2701B

350 450.3501B

400 450.4001B

450 450.4501B 453.4501B

500 450.5001B 453.5001B

550 450.5501B 453.5501B

600 450.6001B 453.6001B

	– BLUMOTION cabinet profile for all applications 
with interface for TIP-ON BLUMOTION and side 
stabilizer

	– Can be combined with SERVO-DRIVE

Product Description Space requirement

Ordering information

** Incl. 2 mm tilt adjustment

Drawer side set

Consisting of:

Nominal length NL (mm)

Drawer side left/right

Branding element, stamped with Blum logo, custom printed from 1000 pcs

Cover caps

Chipboard back fixings left/right

Steel

MaterialHeight

Cabinet profile left/right

Nominal length  
NL (mm) 40 kg 70 kg

MERIVOBOX | Drawer – height M

Height of drawer side (mm)

* �Suitable for SERVO-DRIVE and TIP-ON BLUMOTION
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EXPANDO T 2 x ZF4.10T2

INSERTA 2 x ZF4.10I2

2 x ZF4.1002

*

Ordering information

Accessories

MERIVOBOX | Drawer – height M

Chipboard screw

Length (mm)

Length (mm)

Length (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Fixing screw (flat headed screw)

System screws

In order to achieve optimal assembly, we recommend that you use flat headed screws for the chipboard back and drawer side

In order to achieve optimal assembly, we recommend that you use flat headed screws for the chipboard back and drawer side

For connecting the cabinet profile to the cabinet

For front fixing bracket (screw-on)

For connecting the cabinet profile to the cabinet

Maximum screw head height: 2 mm

For the connection of chipboard back fixings with chipboard back and drawer 
sides with drawer base

Front fixing bracket

Fixing method

Screw-on*

EXPANDO T suitable for thin fronts – see page 61

Screws not included in scope of delivery
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Planning

Space requirements in the cabinet Front installation dimensions for screw-on assembly

Back installation dimensionsFront drilling distances for INSERTA/EXPANDO T 

Front overlay**	� Incl. 2 mm tilt adjustment

*	�  + 1 mm if cabinet profile is installed before cabinet is assembled

MERIVOBOX | Drawer – height M

** min. 6 mm for EXPANDO T

*	�  + 1 mm if cabinet profile is installed before cabinet is assembled

*	�  + 1 mm if cabinet profile is installed before cabinet is assembled
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Planning

Cabinet profile screw position – 40 kg Cabinet profile screw position – 70 kg

Nominal length NL (mm) Nominal length NL (mm)

Chipboard screw Ø 4 x 15 mm Chipboard screw Ø 4 x 15 mm

System screws Ø 6 x 14.5 mm System screws Ø 6 x 14.5 mm

Internal cabinet depth LT min. = NL + 3 mm

Internal cabinet depth LT min. = NL + 3 mm

MERIVOBOX | Drawer – height M

Cabinet width

Internal cabinet width

Nominal length

Cutting dimensions for 16 mm chipboard

Base length

Position of drawer base drill hole 

Y (mm)

Z (mm)

NL (mm) X (mm)

Chipboard back

Height

Chipboard back

Pre-drilling possible when using a flat headed screw

For greater lateral stability  
Chipboard screw Ø 4 x 15 mm

For greater lateral stability  
Chipboard screw Ø 4 x 15 mm

For greater vertical stability  
Can be replaced with chipboard screw Ø 4 x 15 mm


