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L'embase droite en acier peut être utilisée aussi bien pour les charnières qu'en tant 
qu'attache-façade pour AVENTOS HF et HK-S. Outre la pureté de son design, elle se 
caractérise par d'autres avantages comme la position de montage uniforme (20/32) 
ainsi que le confortable réglage en hauteur par excentrique (+/- 2mm). En cas de 
besoin, il est possible d'utiliser une troisième vis de fixation.

Embase droite en acier

Nouveau : sur la porte relevable 
AVENTOS HK-S, il est possible 
d'utiliser l'embase en acier en tant 
qu'attache-façade.

Position de montage

Pour les faces en bois, utiliser 2 vis 
agglo (609.1x00). Pour les cadres alu 
larges, utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée 
(6600950).

Embase droite réglable par excentrique

Embase droite réglable par excentrique

Distance

Distance

Hauteur

Hauteur

Référence

Référence

-  Montage à frapper avec 
tourillons

-  Pose uniquement avec matrice 
à frapper ou avec poinçon avec 
pression directe sur la vis

-  Avec réglage en hauteur par 
excentrique ± 2 mm

-  Matériau : acier, nickelé

-  Montage avec vis spéciales 
prémontées avec tourillons 
expansibles Ø 10 mm 
(EXPANDO)

-  Avec réglage en hauteur par 
excentrique ± 2 mm

-  Matériau : acier, nickelé

H Hauteur

* Vis supplémentaire pour charnières à grand angle

* Vis supplémentaire pour charnières à grand angle

H Hauteur


