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KOBLENZ

KRONA

Apertura 0° - Apertura 0° “Testata su porte: spessore min. 35 mm - altezza max 2100 mm - larghezza max 900 mm.
O°—Oﬁnung - Opening 0° *Ensayada con puertas de espesor min. 35 mm - altura max. 2100 mm - anchura max. 900 mm. "’\
Ouverture 0° - Opening 0° *Getestet an Turen: min. Stérke 35 mm - max. Héhe 2100 mm - Breite max. 900 mm. f
5 pening R *Tested on doors: thickness min. 35 mm - height max.2100 mm - width max. 900 mm.
OtkpbiBatue 0° - Otwarte 0 *Testée sur portes : épaisseur min. 35mm - hauteur max 2100mm - largeur max 900mm.
*Getest op deuren: min. Dikte 35mm - max. Hoogte 2100mm - Breedte max. 900mm.
*MpOTeCTMPOBAHbI Ha ABEPSX: TONLIMHOA 35 MM - BbICOTON max 2100 MM - wipiHa max 900 MM.
L *Testowane na drzwiach o grubosci min. 35 mm, wysokosci max. 2100 mm i szerokosci max. 900 mm.
| T
- 52 | ‘ | 'applicazione congiunta delle cerniere a scomparsa con altri dispositivi (chiudiporta, paracolpi e maniglione antipanico) deve essere testata a cura del cliente. S S
> = I x -
Feo 2o E (I * | ainstalacion de las bisagras junta con otros dispositivos (cierrapuertas, paragolpes o manillas antipanico) se tendra que ensayar a cargo del cliente. _ _
9 © = I * Die zusdtzliche Anwendung vom verdeckten Tirband mit zum Beispiel (Ttrschliesser und Antipanik Ttirklinken) muss von Seiten des Kunden getestet werden. == ——
N
< < ‘ |  The application of the concealed hinges combined with other devices (door closers, bumpers, anti panic handles) has to be tested by the client.
4 50 n 50 q[ « | 'utilisation conjuguée de la charniére invisible avec d'autres dispositifs (tels qu’un ferme-porte, un pare-coup, un systeme d'ouverture anti-panique) doit étre testée par le client. /\ /“\
1005, 1] LTY-0.5  Het extra gebruik van verdekte scharnieren met bijv. (deurdranger en Antipaniek deurkruk) garnituren moet door de klant getest worden. / \ /‘ ‘\
2 5+1 205+ * /lcnonb3oBaHme HeBUANMbIX NETENb C APYriMI YCTPOCTBAMM (AOBOAUVK, OrPaHU4NTENb OTKPbIBAHUS ABEPEH, Py4ka MPOTMB NaHNKy) AOMKHO ObITb NPOTECTUPOBAHO KIMEHTOM.
90 ~0  Zastosowanie zawiaséw na skrzydle w potaczeniu z innymi okuciami (np. zamykaczami drzwiowymi, odbojami, zamknigciami przeciwpanicznymi) Klient testuje we wiasnym zakresie.
3
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o _ °
Apertura 45° - Apertura 45° Apertura 90° - Apertura 90° Apertura 135° - Apertura 135° ﬁ\gg[}“(g?f‘% épe@ura 1188(?0 N [N
45°-0ffnung - Opening 45° 90°-0ffnung - Opening 90° 135°-0ffnung - Opening 135° 0 ) ryuggo' ge””,‘g 180° NI [Nt/
Ouverture 45° - Opening 45° Ouverture 90° - Opening 90° Ouverture 135° - Opening 135° Ouverture 180° pening 169 6709 ||26°0
OTkpbiBaHue 45° - Otwarte 45° OtkpbiBaHue 90° - Otwarte 90° OtkpbiBaHue 135° - Otwarte 135° TKPbIBAHNE - Otwarte 180 4| |4
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149.1 % B Hp= altezza porta
\| Rrsl>r | 73 QD Sp= spessore porta
Stipite 2 s % aie Hp= altura puerta
Porta- Puerta o Jamba - — — o
Tiir - Door | _| Tirpfosten E= =_= =_= Sp= espesor puerta
Porte - Deur Jambs
[lBeps - Drzwi Chambranle " 5
Afwerklijsten f | Hp= Tirblatthéhe
Kopobka - A NN 4)/3 Sp= Tiirblattstarke
Oécieinica — Regolazioni: Regulaciones: /\/ U
- o 0= - Verticali 3 mm - Verticales 3 mm AR ’%3 )
= [ | : - Orizzontali +3, -2 mm - Horizontales +3, -2 mm - - Hp= door-leaf height
5 2| ol - Profondita + 1 mm - Profundidad = 1 mm ® S Sp= door thickness
= [IF Sl [
T Justierungen: Adjustments:
‘ - Senkrecht = 3 mm - Vertical =3 mm Hp=lhagteur porte
-0~ - Horizontal +3, -2 mm - Horizontal +3, -2 mm Sp= épaisseur porte
o 3 . 3 - Tiefe £ 1 mm - Depth + 1 mm
o = < 2 Hp= deur hoogte
\ \ D) Réglages: Regelbaarheid: Sp= deur dikte
40 kg 50 kg - Vertical +3 mm - Vertikaal +3 mm fato porta © Tato stipite
- Horizontal +3, -2 mm - Horizontaal +3, -2 mm lado puerta § . lado jamba
- Profondité + 1 mm - Digpte + 1 mm Tirblattseite Sp. min, 35 mm. Turpfostenseite Hp= BbicoTa BepHOi naHem
Applicazione n° 2 cerniere - Aplicacion 2 bisagras Applicazione n° 3 cerniere - Aplicacion 3 bisagras lato porta - lado puerta lato stipite - lado jamba D‘;‘?r S'ﬂe tJ,a”Qb nge | Sp= TonwmHa ABEPHON NaHeNM
Anwendungsmdglichkeit 2 Scharniere Anwendungsmdglichkeit 3 Scharniere Turblattseite - Door side Tiirpfostenseite - Jamb side Perynupoku: Lakres requlac: i‘;nﬁ %Oeuf Cfaﬁtca%,n;rmgte
Application no 2 hinges - Application 2 charniéres Application no 3 hinges - Application 3 charniéres CTo%(ggapgggp_Hﬁgtr?gﬁéTHa COtg?g;g“Ht;r%”;ZF;Hﬁ’g s;"c"gsg'ﬁt : ?ePT"‘Ka”b”a" +3 ’;‘mz - E‘OTOWGJ i; m2m Cropora epro 2 CT0poHa ABEpHOTO KOCSKa Hp=wysokos¢ skrzydha
) . B : . ~ - | OpU3OHTaNIbHAs +3, -2 MM - Foziomej +3, -2 mm (zgs¢ skrzydtowa (zgd¢ odcieznicowa L
Toepassing 2 scharnleren ﬂpMMgHgHwe 2 WT. neTenb Toepassing 3 scharnleren I'IpMMQHgHwe 3 WT. neTenb Czeéc skrzydtowa Cze5¢ oicieznicowa B rryGwmy £ 1 mm - Glbokosci + 1 mm Sp= grubos¢ skrzydta
Montaz 2 sztuk zawiasow Montaz 3 sztuk zawiasow
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&
Porta - Puerta - Tir
Door - Porte - Deur
[Bepb - Drzwi

AN
——_ latoporta
lado puerta
Trblattseite
Door side
coté porte
kant deur \\
CTOpOHA BEPU
Cze$¢ skrzydtowa

-TSPIC 5 X MIN.35 DIN7505-A

-TSPIC M5 X MIN.20 UNI7688 DIN965
-TSPEI M5 X MIN.20 UNI5933 DIN7991
-TSPIT M5 X MIN.20 UNIG109 DIN963
-TSPIC M5 X MIN.20 UNI8113 DIN7500-M

*Alloggiare le cerniere nelle rispettive fresate sulla porta (fig.1) e fissarle con le apposite viti.
*Alojar las bisagras en los mecanizados de la puerta (fig.1) y fijarlas con los tornillos suministrados.

*Die Scharniere in die jeweiligen Frasungen der Tlr einsetzen (fig.1) und sie mit den vorgesehenen
Schrauben festziehen.

*Set the hinges in the relative door leaf millings (fig.1) and fix them with the relative screws.
*Insérer les charniéres dans les fraisages de la porte (fig.1) et les fixer avec les vis prévues.
*Plaats de scharnieren in de freesgaten van de deur (fig.1). Monteur het scharnier met passende schroeven.

*TloMecTUTb NETNM B COOTBETCTBYHOLLME Nasbl B ABEPH (pyc.1) 1 3achKeMpoBaTh NpeaHa3HAUEHHbBIMM
Lypynamu.

*Umies¢ zawiasy w odpowiednich gniazdach skrzydtowych (rys.1) i przykre je odpowiednimi wkretami.

o~ — —

. - ™ lato stipite - lado jamba
Turpfostenseite - Jamb side

coté chambranle - kant afwerklijst
CTOpOHa AABEPHOTO Kocsika

< (ze$¢ oscieznicowaN

*Montare la porta sullo stipite
alloggiando le cerniere nelle rispettive
fresate (fig.2). Fissare le cerniere con le
apposite viti.

*Instalar la puerta en el marco, alojando
las bisagras en los correspondientes
mecanizados (fig. 2). Fijar las bisagras
con los tornillos.

*Das Turblatt an der Zarge anbringen
und die Tlrbander in die jeweiligen
Frasungen einsetzten (Abb. 2). Die
Tlrbander mit den dafir vorgesehenen
Schrauben befestigen.

*Fix the door leaf to the jamb and insert
the hinges into the millings (see picture
2). Fix the hinges with the specific
SCrews.

*Fixer la porte au chambranle en logeant
les charnieres dans les fraisages
réspectifs.

*Monteer het deurblad in de omkasting
door de scharnieren in de passende
uitfrezingen te plaatsen. (fig.2) bevestig
de scharnieren met de gepaste

> schroeven.

*YCTaHOBUTb  [iBEPb HA  [BEPHOI
Kopobke, NOMecTMB  neThM B
COOTBETCTBYIOWME  Nasbl  (puc.2).
3admkcuposatb neTnm
npeAHasHa4eHHbIMM LLypynami.
*Dopasuj skrzydto do oScieznicy i umies¢
zawiasy w gniazdach oscieznicowych (rys.2).
Przykrec je odpowiednimi wkretami.
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 *REGOLAZIONEVERTICALE -

Allentare la vite “A” su tutte le cerniere (fig.3.1). Regolare la cerniera ruotando I'eccentrico “B” (fig.3.2). Ripetere la regolazione su
tutte le cerniere seguendo la sequenza indicata (fig.3) in modo da distribuire il peso della porta su tutte le cemiere. Terminata la
regolazione procedere con il serraggio delle viti “A” (fig.3.1).

*REGULACION VERTICAL

Aflojar el tornillo “A” en todas las bisagras (fig. 3.1). Regular a bisagra girando el tornillo “B” (fig. 3.2). Repetir la regulacién en

apretar todos los tornillos “A” (fig. 3.1).
*VERTIKALE JUSTIERUNG

an allen Ttirbandern vornehmen (Abb.

werden.
*VERTICAL ADJUSTMENT

*REGLAGE VERTICAL

charniéres. Une fois le réglage terminé
*VERTIKALE REGELING

*BEPTUKANBHAS PETYJIMPOBKA

Loosen screw “A” on all hinges. (Fig. 3.
by following the sequence as shown (Fig.3) so that the door weight is homogenously distributed on all door hinges. After having
finished the adjustment, tighten all screws “A” (Fig. 3.1).

todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig.3) para distribuir uniformemente el peso. Una vez acabada la regulacion,

Schraube “A" an allen Tirbdndern lockern (Abb. 3.1). Tirband justieren indem der Stift “B” gedreht wird.(Abb. 3.2) Die Justierung

3) und die aufgezeigte Sequenz verfolgen, so dass das Tlrgewicht gleichméBig auf alle

Tirbander verteilt wird. Sobald die Justierung vervollstédndigt worden ist, miissen alle Schrauben “A” (Abb. 3.1) festgezogen

1). Adjust the door hinge by turning pin “B” (fig. 3.2) Repeat the adjustment on all hinges

Desserrer la vis “A” sur toutes les charniéres (fig.3.1). Régler la charniére en agissant sur la vis de réglage “B” (fig.3.12). Répéter
le réglage sur toutes les charniéres en suivant la séquence indiquée (fig.3) de fagon a distribuer le poids de la porte sur toutes les
, bloguer le réglage en serrant la vis “A” (fig.3.1).

De schroef “A” losmaken op alle scharnieren (fig 3.1) Regel de deurscharnier door de pin “B” te draaien (Fig 3.2) Herhaal de
regeling op alle scharnieren door (fig. 3) deze activiteit te herhalen zodat het deurgewicht gelijk verdeeld is over alle scharnieren
Na het beéindigen van de regeling, alle vijzen “A” (fig. 3.1) vastzetten.

Ipn HacTpoiAke neTenb ocnabbTe CTONOPHbIA BUHT “A” (puc.3.1). pou3BoAUTE PerynmupoBKy neTenb noopaunsas Wwimd ‘B”
(puc. 3.2). OtperynupyitTe BCe METMN B yKa3aHHO! NMOCNEAOBATENLHOCTA, TakuM 06pa3oM, 4ToObl BEC ABepu Gbin
pacrpefieneH paBHOMEPHO Ha Bee NeTiu. Mocre OKOHYaHUA PEryMpoBKM 3aKkpyTUTe BIHTHI “A” (puc.3.1).

*REGULACJAW PIONIE

Poluzuj Srube "A” we wszystkich zawiasach (rys.3.1). Wyreguluj zawias obracajac $rube “B” (rys.3.2). Powtdrz czynnosci dla wszystkich zawiasow
wedtug tego samego schematu jak na (rys.3) tak, aby ciezar rozktadat sie rownomiernie na wszystkich zawiasach. Kiedy skoficzysz requlacje, dokrec

wszystkie Sruby “A” (rys.3.1).

“REGOLAZIONE ORIZZONTALE
Regolare la porta ruotando le viti “C” (fig.4.1-4.2). Ripetere la
regolazione su tutte le cerniere seguendo la sequenza indicata (fig.4).

*REGULACION HORIZONTAL
Regular la puerta girando los tornillos “C” (fig. 4.1-4.2). Repetir la

regulacion en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada
(fig. 4).

*HORIZONTALE JUSTIERUNG

Das Tirblatt justieren indem die Stifte “C” (Abb. 4.1-4.2) gedreht

werden. Die Justierung auf allen Tirb&ndern wiederholen laut auf
Abb. 4 gezeigter Sequenz.

*HORIZONTAL ADJUSTMENT

Adjust the door leaf by rotating pins ,C* (fig. 4.1-4.2). Repeat the
adjustment on all hinges as shown in the sequence (fig. 4).
“REGLAGE HORIZONTAL

Régler la charniére en ajustant les vis “C” (fig. 4.1-4.2). Répéter le
réglage sur toutes les charniéres selon la séquence indiquée (fig 4).
*HORIZONTALE REGELING

Stel het deurblad bij door het aandraaien van de imbusschroeven ‘C’
(fig 4.1-4.2). Herhaal deze regeling op alle scharnieren volgens de
aangeduide volgorde (fig. 4).

*FOPU3OHTAJIbHASA PETYJINPOBKA

Perynuposatb fBepb nyTéM noBopauuBaHus wypynos “C”
(puc.4.1-4.2). ToBTOPUTL PErynupoBKy Ha BCEX METAsX, cnepys
yKa3aHHoMy MopsiaKy (puc.4).

*REGULACJA W POZIOMIE
Wyreguluj skrzydto obracajac $ruby “C” (rys.4.1-4.2). Powtérz czynnosci dla
wszystkich zawiaséw wedtug tego samego schematu (rys.4).

O

*REGOLAZIONE PROFONDITA

Allentare le viti “D” (fig.5.1). Regolare la porta ruotando gli eccentrici “E” (fig.5.2). Ripetere la
procedura di regolazione sulle altre cerniere, seguendo la sequenza indicata (fig.5). Terminata la
regolazione procedere con il serraggio delle viti “D” (fig.5.1) su tutte le cerniere.

@ *REGULACION PROFUNDIDAD

Aflojar el tomillo “D” (fig. 5.1). Regular la puerta girando los pernos “E” (fig. 5.2). Repetir la
regulacion en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig. 5). Una vez acabada la
regulacion, apretar el tornillo “D” (fig. 5.1) en todas las bisagras.

b *TIEFENREGELUNG

Schraube “D” (Abb. 5.1) lockern. Ture regulieren indem die Stifte “E” (Abb. 5.2) gedreht werden.
Lt. angegebener Sequenz den Justierungsvorgang auf allen anderen Tirbandern wiederholen
(Abb. 5). Sobald die Justierung abgeschlossen worden ist, Schrauben “D” (Abb. 5.1) an allen
Tiirbandern festziehen.

*DEPTH ADJUSTMENT

Loosen screw “D” (Fig. 5.1). Adjust the door by turning pins “E” (Fig. 5.2). Repeat the adjustment
procedure on all other hinges following the sequence as shown (Fig. 5). After having finished the
adjustment procedure proceed with the tightening of screws “D” (Fig. 5.1) on all hinges.

*REGLAGE PROFONDITE

Desserrer la vis “D” (fig.5.1). Régler la porte en agissant sur les vis “E” (fig.5.2). Répeter la
procédure de réglage sur le autres chamieres, en suivant la séquence indiquée (fig.5). Une fois le
réglage terming, bloquer le réglage en serrant les vis “D” (fig.5.1) sur toute la charniére.

*REGELING IN DE DIEPTE

Schroef “D” (fig.5.1) losmaken. Regel de deur door het draaien van pin “E” (fig.5.2). Herhaal deze
regeling op alle scharnieren (fig.5). Na het beéindigen van deze activiteit, de schroeven “D”
(fig.5.1) vastzetten op alle scharnieren.

*PErYNIMPOBKA MO IMYBUHE

OcnabbTe BUHT “D” (puc.5.1). YctanosuTe ABepsb, nosepHys Wwnd ‘E” (puc.5.2). MosTopute
MpoLeaypy C OCTaBLUMMUCS METAAMK B YKa3aHHO# nocnefosatenbHocTH (puc.5). Mocne
3aBEPLUEHNS YCTaHOBKY NMPUCTYMNTE K 3aKpyuMBaHmto BuHTOB ‘D" (pnc.5.1).

*REGULACJA GLEBOKOSCI

Poluzuj Srube “D” (rys.5.1). Wyreguluj drzwi obracajac Srube “E” (rys.5.2). Powtdrz czynnosci dla wszystkich
zawiaséw wedtug tego samego schematu (rys.5). Kiedy skonczysz regulacje, dokrec wszystkie Sruby“D” (rys.5.1).

7T ——— [

*Applicare le mostrine (fig.6).
Attenzione: le 2 mostrine pili piccole vanno sul lato
"DOOR".

*Aplicacion de las tapas (dib.6).
Atencion: los 2 embellecedores mas pequefios se
tienen que montar en el lado “DOOR”.

a *Anbringung der vorderen Abdeckungen (siehe
Abb.6).
Achtung: Die 2 kleineren Abdeckplatten kommen
auf die Seite “DOOR".

*Application of the frontal coverings (fig.6).
NB: the 2 smaller covers should go on the “DOOR”

side.

g *Insérer les caches de finition (fig.6).
Attention : les 2 covers les plus petits doivent étre
mis du coté “DOOR”.

*Plaats de plastic covers op het scharnier (fig.6).
Pas op: de 2 kleinere afdekplaatjes komen op de
7FE3 76 zijde “DOOR”.
*YCTaHOBUTL HANMYHKKK (pKC.6).
p
Rimuovere la pellicola (dove presente) BHumarive: 2 fiekop.konnavka MeHbLIero
. . i pa3smepa Ha CTOpOHe BEpY.
Quitar la pelicula (donde esté presente) . )
Schutzfolie entfernen (falls vorhanden) Monta; "a”adek ‘F ys.6). . .
v UWAGA: Dwie mniejsze nakfadki s3 przeznaczone na czes¢
Remove the film (if any) skrzydtowa zawiasu.
Détacher le film (si présent)
Verwijder de beschermstrip (indien beschikbaar)
j Ypnanute nneHky (rae npucyTcTBYyeT)
Usuri folie (jesli jest)
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