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ECODRILL comprend:
1 pce gabarit de perçage
1 pce mèche pour ferrures, Ø 35 mm
2 pces mèches pour tourillons, Ø 8 mm
2 pces embouts Torx
2 pces bagues d‘écartement

■
■
■
■
■

Les avantages  
de ECODRILL

Montage simple et efficace des  
charnières Blum
Exécution précise des perçages de 
charnières Blum
Pointage exact des positions de  
vissage avec butée de profondeur  
de perçage
Adapté à une utilisation sur les chantiers
Un usinage précis garantit une  
fonction parfaite
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Préperçage précis

Pointage en option

En utilisant l‘ECODRILL, le perçage 
des charnières est facile et précis.
L‘ECODRILL est l‘outil idéal pour les 
charnières INSERTA. 

En utilisant les butées de réglages  
en profondeur sur les mandrins de   
8 mm, celles-ci permettent un pointage 
précis des positions de vissages  
des charnières a vis.

ECODRILL est un outil manuel robuste qui s‘adapte très bien à une utilisation sur 
chantier. ECODRILL garantit un perçage précis des perçages de charnières Blum.  
Les charnières INSERTA ainsi que les charnières à visser peuvent ainsi être mises en 
place avec efficacité.

Un travail rapide et précis avec ECODRILL

Perçage des charnières Blum très précis avec ECODRILL

Nouveauté : ECODRILL 
avec butée de profondeur 
de perçage

Lorsque le traçage de la position souhaitée de la charnière a été effectué, ECODRILL 
est placé sur le marquage puis fixé sur la pièce à usiner avec les leviers de serrage. 
Percer ensuite le schéma de perçage de charnière Blum à l‘aide d‘une perceuse à 
main (visseuse électrique sans fil). Autre possibilité, pointer les positions de vissage 
pour la charnière avant vissage.

Les applications  
de ECODRILL




