
Ferrure pour portes coulissantes en bois
jusqu'à 250 kg par vantail.
Hauteur minimale d'installation.
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H A W A Junior 250/B Brevets

Garniture pour 1 porte coulissante, sans rail de roulement

no

HAWA-Junior 250/B 21001

Pour ensemble à 2 portes coulissantes, veuillez commander  2 garnitures.

Garniture comprenant
pièces no

chariot à 2 galets, M12,
matière plastique 2 20731

profil porteur encastrable 410 mm,
avec sabot et vis de suspension M12 2 21005

cache pour profil proteur,
plastique anthracite-gris RAL 7016 2 20907

butée de rail à blocage réglable 1 20995

embout mural en
caoutchouc, à visser 1 13114

guide inférieur autoserrant,
matière plastique noir,
largeur de rainure 14 mm

1 14711

clé d'arrêt pour suspension 1 14861

Rails de roulement

Attention: les distances entre les trous varient. mm no

rail de roulement, métal léger,
anodisé couleur argent, percé

4000 20988

6000 20612

sur mesure 20990

goujons de raccordement pour rail de
roulement, jeu de 2 pièces 21347

P l a n i f i c a t i o n / e x é c u t i o n
Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de
montage no 17689. (→ hawa.ch → Productfinder)

L a f e r r u r e
HAWA-Junior 250/B, pour portes pesant jusqu'à 250 kg par vantail,
est équipée de suspension à profils porteurs permettant une hauteur
minimale d'installation.

D o n n é e s s p é c i f i q u e s H AW A - J u n i o r 2 5 0 / B
• suspension à profils porteurs
• hauteur minimale d'installation
• faible bruit
• réglable en hauteur ± 5 mm
• butée de rails à blocage réglable

Accessoires

no
clavette de montage HAWA pour fixation
frontale de portes coulissant dans le plafond,
garniture pour 1 porte coulissante
(dimensions de montage voir page 78)

15770

rail de guidage à entailler, matière plastique
noir, 3000 mm, jeu de 5 pièces 14963

arrête-porte du bas
avec garniture centrente

chromé mat 20773

imitation inox 21473
Pour accessoires complémentaires voir pages 72–86.

Profils porteurs

mm no

profil porteur, métal léger,
anodisé couleur argent, percé

6500 10346

sur mesure 10347

Pour les portes lourdes, afin de mieux répartir le poids des vantaux, on peut
utiliser un profil porteur traversant.

Guides inférieurs:
voir page 80
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