
Colles Contact   
Foire Aux Questions

Comment fonctionne l'adhésive contact ?

Quelles sont les caractéristiques de l'adhésive contact ? 

Comment utiliser l'adhésive contact ?

Quelles précautions dois-je prendre lors de l'utilisation  
de l'adhésive contact ? 

L'adhésive contact est un adhésif à base de solvant. Lorsqu'il est appliqué sur les surfaces à 
coller, il s'évapore rapidement, ce qui permet aux surfaces d'adhérer lorsqu'elles sont pressées 
l'une contre l'autre. Une fois que les surfaces sont en contact, l'adhésif forme relativement  
rapidement une liaison solide et durable.

L'adhésive contact présente plusieurs caractéristiques intéressantes. Elle offre une excellente 
résistance aux températures élevées et à l’humidité, ce qui la rend adaptée à une multitude 
d’application. Elle a également une bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants. 
De plus, elle permet d'obtenir une adhérence rapide et une forte liaison entre les matériaux.

Pour utiliser l'adhésive contact, vous devez appliquer une fine couche d'adhésif sur chaque 
surface à coller. Laissez l'adhésif sécher pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit collant 
au toucher. Ensuite, pressez fermement les surfaces ensemble en alignant soigneusement les 
deux parties. À noter que la colle contact possède une force d’adhérence initiale élevé donc 
un replacement des parties mal alignées pourrait être très difficile. Assurez-vous d'appliquer 
une pression uniforme pour obtenir une adhérence maximale.

Lors de l'utilisation de l'adhésive contact, il est important de travailler dans une zone bien 
ventilée, car l'adhésif contient des solvants qui peuvent êtres irritants. Évitez tout contact avec 
la peau et les yeux. Il est recommandé de porter des gants de protection et des lunettes de 
sécurité lors de l'application. Assurez-vous également de lire attentivement les instructions du 
fabricant avant utilisation.



Quels sont les usages pour les deux différents formats  
de colle contact ?

Lors de la pulvérisation d'adhésifs de contact, une couverture de 80 % (entre 2,0-3,0 grammes 
secs/pied carré) doit être appliquée sur les deux surfaces. 

La couverture doit être plus importante sur les bords en appliquant une seconde couche.  
La plage optimale est de 2,0 à 3,0 grammes secs selon qu'il s'agit d'un contact néoprène  
(2,0-2,5) ou SBR/SIS (2,5-3,0). Le moyen le plus simple de vérifier est de prendre un panneau de 
particules d'une surface d'un mètre carré, de le peser et de pulvériser l'adhésif. Laissez l'adhésif 
sécher complètement, repesez le panneau, puis attendez 5 minutes et repesez le panneau. Si 
le poids n'a pas changé, c'est que le liquide s'est complètement évaporé.

Les formats courants d'adhésifs contact et leurs usages typiques 

Adhésif contact liquide : 

Il s'agit d'un adhésif sous forme liquide, généralement contenu dans une 
chaudière ou baril. Il est utilisé pour coller des matériaux tels que le cuir, 
le caoutchouc, le plastique, le stratifié et le bois. Pouvant être appliqué au 
pinceau, rouleau ou pulvérisé via une machine pressurisée externe (différent 
pour chaque produit), ce type de colle contact est appliqué sur les deux  
surfaces à coller, puis les surfaces sont pressées ensemble pour créer une 
adhérence instantanée et forte.

Adhésif contact en aérosol : 

Il s'agit d'un adhésif qui est pulvérisé à partir d'une cannette d’aérosol ou bonbonne. Il  
est utilisé pour des applications similaires à l'adhésif contact liquide, mais il offre une  
application plus uniforme et facilite le collage de grandes surfaces. Il est couramment utilisé 
dans le travail du bois, les travaux de menuiserie et la pose de revêtements de sol ainsi qu’une  
multitude d’autres applications.

Quelle est la quantité adéquate de colle contact  
a appliqué ?

Néoprène ou SBR qu’elle différence pour la colle contact ?

Le néoprène et le SBR (Styrène Butadiène Rubber) sont deux types de polymères couramment 
utilisés dans les adhésifs contact. Les différences principales entre ces deux matériaux sont 
leur résistance aux solvants, le néoprène a une meilleure résistance aux solvants organiques, 
aux huiles et aux produits chimiques en général. Il est souvent utilisé pour des applications 
nécessitant une résistance chimique élevée. En revanche, le SBR peut être plus sensible aux 
solvants et à certains produits chimiques. Pour la résistance à la chaleur : Le néoprène a une 
meilleure résistance à la chaleur que le SBR. Il peut résister à des températures plus élevées 
sans perdre ses propriétés adhésives.et quant à leur flexibilité et élasticité : Le néoprène est  
connu pour sa flexibilité et son élasticité, ce qui lui permet de s'adapter à des surfaces  
irrégulières et de supporter des mouvements et des vibrations. Le SBR peut être moins souple 
et élastique que le néoprène.
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Que veut dire le temps d’ouverture pour la colle contact ?

A quoi sert la mention concentration en COV ?

Quel impact a la viscosité sur la colle contact ?

A quoi correspond la teneur en solide de la colle contact ?

Le « temps d’ouverture » fait référence à la durée pendant laquelle la colle peut être appliqué 
sur les substrats sans être assemblés. C’est en d’autres mots le temps où la colle peut rester  
à l’air libre et toujours pouvoir offrir une adhérence nécessaire lorsque les substrats seront 
finalement assemblés l’un à l’autre.

« Concentration en COV » fait référence à la quantité de Composés Organiques Volatils  
présents dans un produit. Les COV sont des substances chimiques qui peuvent s'évaporer à 
température ambiante et contribuer à la pollution de l'air intérieur. Permet de connaître le  
niveau d'émissions potentielles de ces substances. Des produits à faible concentration en COV 
contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur et réduire les impacts néfastes sur la santé 
et l'environnement.

La viscosité a un impact significatif sur la colle. La viscosité se réfère à la mesure de la  
résistance d'un fluide à l'écoulement. Dans le cas de la colle, une viscosité élevée signifie que la 
colle est plus épaisse et plus difficile à étaler. Elle peut nécessiter une pression supplémentaire 
ou des techniques d'application spécifiques pour obtenir une répartition uniforme. Une colle à 
viscosité élevée est généralement préférée pour des applications nécessitant un remplissage 
des espaces, une adhérence forte ou une meilleure résistance au glissement. Une colle plus 
visqueuse est généralement préférée pour les applications de post-formage.

D'un autre côté, une colle à viscosité plus faible est plus fluide et plus facile à étaler. Elle peut 
être utilisée pour des applications où une adhérence légère est requise ou lorsqu'une répartition 
fine et uniforme est souhaitée.

La teneur en solide fait référence à la quantité de matière non volatile présente dans la colle 
une fois que les solvants ou l'eau se sont évaporés. Elle indique la proportion de composants 
solides par rapport à la quantité totale de la colle. Une teneur en solide plus élevée signifie que 
la colle contient une plus grande quantité de matière solide après évaporation, ce qui peut 
contribuer à une adhérence et à une résistance accrue. Les colles avec une teneur en solide 
élevée ont tendance à former des joints plus solides et plus rigides. D’autre part, une teneur  
en solide plus faible peut rendre la colle plus fluide et facile à étaler, mais peut également 
entraîner une adhérence plus faible et une résistance réduite.


