Un materiau incomparable
pour reduire
le bruit ambiant




Les propriétés acoustiques des panneaux
Feltkltur constituent un atout incomparable
pour réduire le bruit ambiant.

Le Dliotex™ est un panneau acoustique 100 % polyester.

Indice de propagation des flammes ASTM-E84, CLASSE A
(Panneau de 6,4 mm)

Coté rigide (avec résine) a propriétés structurales

et adhésives

* Pas de fibre bicomposante

e Finition feutrée de fibres douces avec un effet de couleurs
mélangées sur un c6té

o Offre d'excellentes propriétés acoustiques
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Gris St-Sébastien - 27860*  Woburn - 27866 Vert Ste-Marie - 27503*

Bleu St-Georges - 27547*

Rougemont - 27502* Brun Wendake - 27420*

Gris Westmont - 27422*

Gris Fermont - 27418*

Tan Percé - 27334

Richelieu

richelieu.com

Dimensions :

48" x 96" (1240 x 2459 mm)

Epaisseur
1/4" (6,4 mm)
*15/32" (12 mm)

Gris St-Sébastien - 27860

Woburn - 27866

Vert Ste-Marie - 27503

Rougemont - 27502

Bleu St-Georges - 27547
Brun Wendake - 27420

Tan Percé - 27334

Gris Westmont - 27422
Gris Fermont - 27418

N142786018480FR
N142786618480FR
N142750318480FR
N142750218480FR
N142754718480FR
N142742018480FR
N142733418480FR
N142742218480FR
N142741818480FR

N142786045480FR

N142750345480FR
N142750245480FR
N142754745480FR
N142742045480FR

N142742245480FR
N142741845480FR
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Vous vous sentez créatif? La collection révée pour vous aider a créer un
décor exceptionnel et magique! Peut étre utilisée dans divers projets de
restauration et d'aménagement de bureaux, de magasins, d'écoles, ou
encore de résidences.

Ceos N14CHSWFB155 Oka N14HEXWBV15 Cassiopée N14COCASR44

Pontos N14BR5651216 Kenogami N14ABSFWS16 Androméde N14COADRGV44
Poseidon  N14AZTBLS16 Hochelaga  N140SLO16 Orion ensemble  WEBKIT1243372

N14LOFSBLB156 Yamaska N14STOCK16

Gaia Pontos
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Harmonie Kenogami Harmonie Yamaska

*Constellation Orion
Consultez notre site
Web pour les formes

individuelles.

Constellation Constellation *Constellation
Cassiopée Andromede Orion
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Le Tekboard est un composite de feutre non tissé de qualité
supérieure. Le centre des panneaux Tekboard est constitué

de carton alvéolé laminé avec des minces panneaux de bois
recyclé recouverts de feutre non tissé Diotex.

e Alternative de faible poids comparativement
aux traditionnels panneaux solides

e Surface d'affichage (pour punaises) des deux cotés

Dimensions pour Tekboard: 48" x 96" (1240 x 2459 mm)

Tan Percé - 27334 N142733492480PL

Gris Westmont - 27422 N142742292480PL

Gris Fermont - 27418 N142741892480PL N142741898480PL
N14274972448 48" (44 mm) 24" (44 mm)
N14274973672 72" (44 mm) 36" (44 mm)
N14274974848 48" (44 mm) 48" (44 mm)
N14274177580 96" (244 cm) 7 3/4" (20 cm)

PANOLITE

Offrent d'excellentes
propriétés de
transmission du son

Tekboard Tekboard Tekboard
Tan Percé - 27334 Gris Westmont - 27422 Gris Fermont - 27418

Studio Poutre suspendue
Gris Fermont - 27418 Gris Fermont - 27418

A votre service a travers ’Amérique du Nord
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