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Richelieu a mis au point une gamme complète d’éclairage à DEL 
de 12 V et 24 V. Parcourez notre gamme de luminaires innovants 
et trouvez la solution rêvée pour chacun de vos projets d’éclairage. 
Que vous soyez à la recherche d’un produit élégant, sûr ou 
durable, Richelieu a le luminaire à DEL qu’il vous faut !



www.richelieu.com   |   1 800 361-6000  CANADA   |   1 800 619-5446  É.-U. 3

Détecteur de 
présence

Efficacité  
énergétique

Bluetooth WIFI Infrarouge

IRC
80

Indice de rendu  
des couleurs

IP20

Indice de  
protection IP

SANS EFFET
DE POINTS

Sans effet 
de points

Diamètre Hauteur InclinaisonTrou de 
perçage

Profondeur LongueurLargeur

Puissance (W) Intensité 
variable

Tactile Sans contact Interrupteur  
à bascule

Télécommande

TW
Blanc réglable

LÉGENDE

DES SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE SIMPLIFIÉES

 · Codes de couleur (connecteurs, blocs d’alimentation et borniers)

 · Connecteurs adaptés à chaque système (12 V, 24 V ou à blanc réglable TW)

 · Installation rapide et facile, sans recourir à un électricien

NOS NOUVEAUX SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE SIMPLIFIÉS SONT CONÇUS POUR 
VOUS AIDER À GAGNER DU TEMPS ET À ÉCONOMISER DE L’ARGENT POUR QUE 
VOUS PUISSIEZ MENER VOS PROJETS À BIEN ENCORE PLUS RAPIDEMENT.

 · Distance conseillée de  
9' à 11' (2,7 m à 3,4 m)  
entre les luminaires et  
la source d’alimentation 

 · Branchement rapide à la base 
de chaque rondelle d’éclairage

 · Vaste gamme de luminaires adaptés 
à tous les types d'application

 · Conducteur MOS  
(multi-output system) permet 
le contrôle de la température  
de couleur de chaque luminaire  
à blanc réglable (TW)

 · Seulement 19/64" (7,5 mm) 
de diamètre

 · Distance conseillée de  
22' à 25' (6,7 m à 7,6 m)  
entre les luminaires et  
la source d’alimentation

 · Intensité lumineuse plus puissante
 · Luminosité plus uniforme  

sur des rangées de luminaires  
plus longues

12 V CONNECTEUR NOIR
Micro12 TW 24 V CONNECTEUR BLANC

Micro24
CONNECTEUR MOS
MOS24
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RONDELLES LUMINEUSES À DEL

Branchement rapide 
à la base du luminaire
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70 cm
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(Blanc chaud/

neutre)

Bague de montage
(vendue séparément)

Bague de montage 
à angle de 20º 

(vendue séparément)

Montage 
encastré

SMALLY
MINCE, ÉLÉGANTE ET FACILE À INSTALLER, CETTE RONDELLE 
EST PROPOSÉE AVEC DEUX TYPES DE BAGUES POUR  
UN MONTAGE ENCASTRÉ OU EN SURFACE

Conçu pour être encastré dans une ouverture de 2 1/4" (57 mm) 
et de 15/32" (12 mm) seulement de profondeur. Idéal pour 
éclairer les surfaces de travail, les intérieurs d’armoires, 
les étagères et les meubles.

 · Branchement et débranchement rapides, faciles et sans danger
 · Lumière vive à diffusion uniforme

PRODUITS INCLUS
 · Rondelle d’éclairage à DEL Smally
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro12

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 12 V, tel que le No. 30141225  
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 12 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 15312079 - Câble de rechange de 78 3/4" (2 m)
No. 301141279 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 12 V

Les luminaires Smally et Quadrum se remplacent l’un par l’autre  
aisément puisqu’ils partagent les mêmes spécifications de perçage  
pour le trou.

MONTAGE ENCASTRÉ
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

153122010 Aluminium 3000  blanc chaud 360

153122100 Noir/gris 3000  blanc chaud 360

153124140 Chrome 3000  blanc chaud 360

153122030 Blanc 3000  blanc chaud 360

152124010 Aluminium 4300  blanc neutre 390

153124100 Noir/gris 4300  blanc neutre 390

153122140 Chrome 4300  blanc neutre 390

153124030 Blanc 4300  blanc neutre 390

BAGUES POUR MONTAGE EN SURFACE 
No. Fini Description Hauteur

15312010 Aluminium Rond 3/4" (19 mm)

15312100 Noir/gris Rond 3/4" (19 mm)

153120140 Chrome Rond 3/4" (19 mm)

15312030 Blanc Rond 3/4" (19 mm)

15314010 Aluminium À angle de 20° 1 15/32" (37 mm)

15314100 Noir/gris À angle de 20° 1 15/32" (37 mm)

153140140 Chrome À angle de 20° 1 15/32" (37 mm)

15314030 Blanc À angle de 20° 1 15/32" (37 mm)

IP20
IRC
80 3 W

SANS EFFET
DE POINTS

2 1/4" 
(57 mm)

15/32"
(12 mm)

9/16" 
(14,3 mm)

2 13/16"
(71 mm)
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Installation en surface Installation encastré

cm

30 253

10650

Lux  
(Blanc chaud/

neutre)

RONDELLES D'ÉCLAIRAGE À DEL MINCES

IP20
IRC
90 2 W

2 31/32"
(75 mm)

1/4"
(6 mm)

2 1/4" 
(57 mm)

RONDELLE LUMINEUSE MINCE
RONDELLE LUMINEUSE ULTRAMINCE OFFRANT UN CHOIX DE 
MONTAGE EN SURFACE OU ENCASTRÉ

Conçu pour l'éclairage d'armoire La technologie edge-lit procure 
un éclairage doux et uniforme depuis un boîtier ultramince

 · Disponible en deux températures de couleur 
 · Choix de trois finis : blanc, noir et nickel
 · Distribution uniforme de la lumière
 · Installation encastrée ou en surface

PRODUITS INCLUS
 · 1 rondelle lumineuse à DEL 
 · Anneau pour montage en surface
 · Garniture magnétique
 · Quincaillerie de montage
 · Câble de rallonge de 78 3/4" (2 m) 

PRODUIT REQUIS
Bloc d'alimentation 12 V, à gradateur, tel que le No. DH1224  
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 12 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)

MONTAGE SURFACE OU ENCASTRÉ
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

37905012122030 Blanc 3000  blanc chaud 120

37905012122185 Nickel satiné 3000  blanc chaud 120

37905012122090 Noir 3000  blanc chaud 120

37905012124030 Blanc 4000  blanc neutre 120

37905012124185 Nickel satiné 4000  blanc neutre 120

37905012124090 Noir 4000  blanc neutre 120
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Branchement rapide 
à la base du luminaire
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700/800

270/30050

70 cm
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(Blanc chaud/

neutre)

LUMINAIRE CARRÉ À DEL ENCASTRÉ

IP20
IRC
80 3 W DOT FREE

2 1/4" 
(57 mm)

15/32" 
(12 mm)

2 9/16"
(65 mm)

2 9/16" 
(65 mm)

Les luminaires Smally et Quadrum se remplacent l’un par l’autre  
aisément puisqu’ils partagent les mêmes spécifications de perçage  
pour le trou.

QUADRUM
ÉCLAIRAGE À DEL NOVATEUR D’APPARENCE NEUTRE 
ET UNIFORME, QUE LA LUMIÈRE SOIT ALLUMÉE OU ÉTEINTE

MONTAGE ENCASTRÉ
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

128012122010 Aluminium 3000  blanc chaud 360

128012122900 Noir 3000  blanc chaud 360

128012122030 Blanc 3000  blanc chaud 360

128012124010 Aluminium 4300  blanc neutre 390

128012124900 Noir 4300  blanc neutre 390

128012124030 Blanc 4300  blanc neutre 390

Conçu pour être encastré dans une ouverture de 2 1/4" (57 mm) 
et de 15/32" (12 mm) seulement de profondeur. Idéal pour 
éclairer les surfaces de travail, les intérieurs d’armoires, 
les étagères et les meubles.

 · Branchement et débranchement rapides,  
faciles et sans danger

 · Lumière vive à diffusion uniforme

PRODUITS INCLUS
 · Rondelle d’éclairage à DEL Quadrum
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro12

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 12 V, tel que le No. 30141225  
(Voir la liste des produits requis sur richelieu.com)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 15312079 - Câble de rechange de 78 3/4" (2 m)
No. 301141279 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 12 V
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Bague de montage en surface
(vendue séparément)
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neutre)

RONDELLES D'ÉCLAIRAGE À DEL

ORBIT
PROJECTEUR À DEL ENCASTRABLE À FAISCEAU RÉGLABLE 
AVEC OPTION DE MONTAGE EN SURFACE

MONTAGE ENCASTRÉ
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

129012122140 Chrome 3000  blanc chaud 360

129012122900 Noir 3000  blanc chaud 360

129012124140 Chrome 4300  blanc neutre 390

129012124900 Noir 4300  blanc neutre 390

BAGUES POUR MONTAGE EN SURFACE 
No. Fini Description Hauteur

1291040 Chrome Rond 7/8" (22,5 mm)

129900 Noir Rond 7/8" (22,5 mm)

Éclairage encastrable idéal pour les meubles et  
les étagères où la lumière doit pouvoir être projetée 
dans plusieurs directions.

 · Branchement et débranchement rapides,  
faciles et sans danger

 · Lumière vive à diffusion uniforme

PRODUITS INCLUS
 · Rondelle d’éclairage à DEL Orbit
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro12

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 12 V, tel que le No. 30141225  
(Voir la liste des produits requis sur richelieu.com)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 15312079 - Câble de rechange de 78 3/4" (2 m)
No. 301141279 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour éclairage 

à DEL de 12 V

IP20
IRC
80 3 W DOT FREE

2 5/8" 
(68 mm)

3/4" 
(18,5 mm) 20º3 1/8" 

(80 mm)
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RUBANS LUMINEUX À DEL

cm
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100°

460

24050

120 cm

Lux

10
 m

m

10 mm4 mm

L

Précâblé

10 mm

4 mm

Installation par pression

Simple

Double

Issu d’une nouvelle technologie à base de silicone, ce ruban 
lumineux est conçu pour s’encastrer à fleur avec le panneau,  
dans une rainure d’à peine 4 mm de large par 10 mm de 
profondeur. D’une grande flexibilité, son revêtement de silicone  
est idéal pour la configuration d’éclairages créatifs dans  
les armoires de cuisines, garde-robes et meubles de rangement.

 · Peut être coupé tous les 1" (25 mm) ou toutes les 3 DEL
 · Protection IP44 (résistant aux éclaboussures)

PRODUITS INCLUS

 · Ruban lumineux à DEL précâblé FlexyLED SE H4
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro12
 · Capuchon de silicone

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 12 V, tel que le No. 51215  
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 12 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 301141279 -   Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 12 V

FLEXYLED SE H4  
RUBAN LUMINEUX À DEL INNOVATEUR CONÇU POUR UNE 
INSTALLATION RAPIDE PAR PRESSION. AUCUN PROFILÉ REQUIS, 
S’INSÈRE AISÉMENT PAR PRESSION DANS UNE RAINURE !

CÂBLE SIMPLE

No. Puissance Température  
de couleur (K) Longueur

128024122040 12 W 3100  blanc chaud 39 3/8" (1 m)

128024122060 18 W 3100  blanc chaud 59 1/16" (1,5 m)

128024122079 22 W 3100  blanc chaud 78 3/4" (2 m)

128024122099 27 W 3100  blanc chaud 98 7/16" (2,5 m)

128024122119 36 W 3100  blanc chaud 118 1/8" (3 m)

128024124040 12 W 4000  blanc neutre 39 3/8" (1 m)

128024124060 18 W 4000  blanc neutre 59 1/16" (1,5 m)

128024124079 22 W 4000  blanc neutre 78 3/4" (2 m)

128024124099 27 W 4000  blanc neutre 98 7/16" (2,5 m)

128024124119 36 W 4000  blanc neutre 118 1/8" (3 m)

DOUBLE CÂBLE

No. Puissance Température  
de couleur (K) Longueur

13001208122040 8 W 3100  blanc chaud 39 3/8" (1 m)

13001212122059 12 W 3100  blanc chaud 59 1/16" (1,5 m)

13001216122078 15 W 3100  blanc chaud 78 3/4" (2 m)

13001220122098 19 W 3100  blanc chaud 98 7/16" (2,5 m)

13001224122118 22 W 3100  blanc chaud 118 1/8" (3 m)

13001208124040 8 W 4000  blanc neutre 39 3/8" (1 m)

13001212124059 12 W 4000  blanc neutre 59 1/16" (1,5 m)

13001216124078 15 W 4000  blanc neutre 78 3/4" (2 m)

13001220124098 19 W 4000  blanc neutre 98 7/16" (2,5 m)

13001224124118 22 W 4000  blanc neutre 118 1/8" (3 m)

IP44
IRC
80 DOT FREE

5/32"
(4 mm)

25/64"
(10 mm)
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Coin FlexyLED de 90°
(vendu séparément)

RUBANS LUMINEUX À DEL

IP44
IRC
80

5/16" 
(8 mm)

3/16" 
(4 mm)

FLEXYLED CR  
REVÊTU D’UNE RÉSINE DE SILICONE QUI LE PROTÈGE DE  
LA POUSSIÈRE, DE L’HUMIDITÉ ET DES ÉCLABOUSSURES

Système innovateur à connexion rapide qui assure la même 
distance entre les lumières DEL et facilite la jonction de modules 
de différentes longueurs et en angle de 90° pour former 
différentes configuration adaptées à toutes les situations.

 · Peut être coupé tous les 2" (50 mm) ou toutes les 3 DEL
 · Adhésif à double face ultrarobuste pour une installation rapide
 · Protection IP44 (résistant aux éclaboussures)

PRODUITS INCLUS
 · Ruban lumineux à DEL FlexyLED CR avec adhésif 3MMD

PRODUITS REQUIS
 · No. 1071279 -  Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m)  

à connecteur Micro12
 · Bloc d’alimentation pour DEL de 12 V, tel que le No. 30141225  

(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 12 V)

No. Puissance Température 
de couleur (K) Longueur

107122010 1,2 W 3400  blanc chaud 9 27/32" (250 mm)

107122020 2,4 W 3400  blanc chaud 19 11/16" (500 mm)

107122040 4,8 W 3400  blanc chaud 39 3/8" (1 m)

107122079 9,6 W 3400  blanc chaud 78 3/4" (2 m)

107124010 1,2 W 4500  blanc neutre 9 27/32" (250 mm)

107124020 2,4 W 4500  blanc neutre 19 11/16" (500 mm)

107124040 4,8 W 4500  blanc neutre 39 3/8" (1 m)

107124079 9,6 W 4500  blanc neutre 78 3/4" (2 m)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)

No. 10712040 -  Rallonge de 40" (1 m) pour ruban à DEL  

Câbles de raccordement
No. 1071210 - 10" (254 mm)
No. 1071220 - 20" (508 mm)
No. 1071240 - 40" (1 m)

Coins gauche FlexyLED de 90°
No. 107L122 - Blanc chaud
No. 107L124 - Blanc neutre 

Coins droit FlexyLED de 90°
No. 107R122 - Blanc chaud 
No. 107R124 - Blanc neutre

Compatible avec les profilés à DEL suivants :
 · Profilés à montage en surface (voir page 40)
 · Profilés encastrables (voir page 41)

Profilés à DEL vendus séparément. Les profilés à DEL compatibles  
et les consignes de montage sont disponibles à richelieu.com.



www.richelieu.com   |   1 800 361-6000  CANADA   |   1 800 619-5446  É.-U. 11

12 V 

www.richelieu.com   |   1 800 361-6000  CANADA   |   1 800 619-5446  É.-U. 11

RUBANS LUMINEUX À DEL

FlexyLED CH 4,8 W/m

 · Peut être coupé tous les 2" (50 mm) ou toutes les 3 DEL
 · Câblage novateur qui permet de choisir la longueur souhaitée 

sans soudage. Vous n’avez qu’à brancher, et le tour est joué !

PRODUITS INCLUS
 · Ruban lumineux à DEL  

FlexyLED CH avec adhésif 3MMD

PRODUITS REQUIS
 · No. 107079 -  Câble d’alimentation 
 pour DEL de 12 V de 78 3/4" (2 m)
 · Bloc d’alimentation pour DEL 
 de 12 V, tel que le No. 30141225  
 (voir page 48 pour tous les blocs  
 d’alimentation de 12 V)

RUBAN LUMINEUX SOUPLE À DEL 9,6 W/m

 · Peut être coupé tous les 2" (50 mm) ou toutes les 6 DEL
 · Câblage novateur qui permet de choisir la longueur  

souhaitée sans soudage

PRODUITS INCLUS
 · Ruban lumineux à DEL

PRODUITS REQUIS
 · No. 30141096 -  Câble d’alimentation de 
 78 3/4" (2 m) pour DEL KLIPR de 12 V 
 · Bloc d’alimentation de 12 V pour DEL, 

 tel que le No. 30141225  
(voir page 48 pour tous 

 les blocs d’alimentation de 12 V)

FLEXYLED CH  
RUBAN LUMINEUX À DEL PUISSANT QUI OFFRE  
UN RENDEMENT ÉLEVÉ ET UNE COULEUR CONSTANTE

No. Puissance Température de couleur (K) Longueur

103197122 24 W 3100  blanc chaud 197" (5 m)

103788122 96 W 3100  blanc chaud 788" (20 m)

103197124 24 W 4300  blanc neutre 197" (5 m)

103788124 96 W 4300  blanc neutre 788" (20 m)

103197121 24 W 6000  blanc froid 197" (5 m)

103788121 96 W 6000  blanc froid 788" (20 m)

No. Puissance Température de couleur (K) Longueur

30141296122 48 W 3100  blanc chaud 197" (5 m)

30141296124 48 W 4100  blanc neutre 197" (5 m)

Compatible avec les profilés à DEL suivants :
 · Profilés à montage en surface (voir page 40)
 · Profilés encastrables (voir page 41)

PRODUITS SUGGÉRÉS

No. 301141279 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 12 V

Câbles de raccordement
No. 103000 - Option de raccord direct
No. 103002 - Longueur de 2" (51 mm)
No. 103004 - Longueur de 4" (102 mm)

Profilés à DEL vendus séparément. Les profilés à DEL compatibles  
et les consignes de montage sont disponibles à richelieu.com.

IP20
IRC
80

4,
8 

W
/M

5/16" 
(8 mm)

3/16" 
(4 mm)

IP20
IRC
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9,
6 

W
/M 5/16" 

(8 mm)
1/16" 
(1,3 mm)
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58050

100 cm
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Détecteur de 
mouvement intégré

TRINGLE DE PENDERIE À DEL

No. Puissance Température de couleur (K) Longueur

10801229124010 2,8 W 4300  blanc neutre 29 1/8" (740 mm)

10801235124010 3,8 W 4300  blanc neutre 35 7/16" (900 mm)

10801241124010 4,6 W 4300  blanc neutre 41 3/4" (1060 mm)

10801254124010 6 W 4300  blanc neutre 54 5/16" (1380 mm)

GOCCIA
GOCCIA EST À LA FOIS UN PROFILÉ LUMINEUX ET UNE TRINGLE 
DE PENDERIE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ

Création de Giuseppe Bavuso, cette tringle à DEL élégante 
et pratique conjugue esthétique, technologie de pointe 
et efficacité énergétique.

 · Détecteur de mouvement intégré qui allume et éteint 
automatiquement la lumière (minuterie de 30 secondes).

 · Un revêtement transparent protège le profilé des dommages 
causés par les cintres

 · Fini d’aluminium anodisé original en forme de goutte

PRODUITS INCLUS
 · Tringle à DEL Goccia à détecteur de mouvement 
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro12

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 12 V, tel que le No. 51215  
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 12 V)

PRODUIT SUGGÉRÉ
No. 301141279 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 12 V

11/16" 
(17,5 mm)



www.richelieu.com   |   1 800 361-6000  CANADA   |   1 800 619-5446  É.-U. 13

12 V 

www.richelieu.com   |   1 800 361-6000  CANADA   |   1 800 619-5446  É.-U. 13

ÉCLAIRAGE À DEL POUR SALLE DE BAIN

MONTAGE EN SURFACE
No. Température de couleur (K) Lumens

LOOP
124012122140 2800  blanc chaud 180

124012124140 3800  blanc neutre 180

PULSE
12812122140 2800  blanc chaud 180

12812124140 3800  blanc neutre 180

LOOP PULSE

Les luminaires Loop et Pulse sont vendus séparément.

LOOP ET PULSE
CES LUMINAIRES À DEL SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES 
REBORDS DE MIROIRS SE DISTINGUENT PAR LEUR FORME RONDE  
ET CARRÉE ORIGINALE

Les luminaires Loop ou Pulse sont équipés d’une fixation qui  
permet de les poser sur le rebord des miroirs de 3/16" à 1/4"  
(4 à 6 mm) d’épaisseur.

 · Éclairage à faisceau large pour une lumière vive  
à diffusion uniforme

 · Protection IP44 (résistant aux éclaboussures)
 · Offert en fini chrome

PRODUITS INCLUS
 · Luminaire à DEL Loop ou Pulse pour miroir 
 · Câble d’alimentation de 47 1/4" (1,2 m) à connecteur Micro12
 · Fixation pour montage direct sur le miroir

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 12 V, tel que le No. 30141225  
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 12 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 301141279 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 12 V

1" (26 mm)

5/8" (16 mm)2 15/16" (75 mm)
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IP44
IRC
80 4.8 W DOT FREE

2 15/16"
(75 mm)

1"
(26 mm)

2 15/16"
(75 mm)



www.richelieu.com   |   1 800 361-6000  CANADA   |   1 800 619-5446  É.-U.14

SY
ST

ÈM
ES

 À 
BL

AN
C R

ÉG
LA

BL
E (

TW
)



TUNABLE WHITE SYSTEMS (TW)SYSTÈMES À BLANC RÉGLABLE (TW)

Blanc neutre

Blanc froid

6500 K 
Blanc froid

3000 K 
Blanc chaud

Le blanc réglable (TW) procure  
un éclairage d’une polyvalence inégalée 
en offrant des températures de couleur 
allant du blanc chaud au blanc froid.

Cet éclairage intégré est la solution 
idéale pour les projets résidentiels, 
commerciaux, en milieu scolaire ou  
de soins en santé.

Le blanc réglable  
en 2 étapes  

simples

1

2

Blanc chaud
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SYSTÈMES À BLANC RÉGLABLE

CHOISIR UN LUMINAIRE TW1

RONDELLE D'ÉCLAIRAGE À DEL ATOM TW
Luminaire à encastrer dans une ouverture de 2 1/4" (57 mm) et de 5/16" 
(8 mm) seulement de profondeur. Parfait pour les comptoirs, l’intérieur et 
le dessous des armoires, les bibliothèques, et plus encore.

PANNEAU LUMINEUX À DEL K-PAD TW
Conçu pour un montage rapide en surface avec une épaisseur d'à peine 5/16" 
(8 mm). Idéal pour éclairer les surfaces de travail, les intérieurs d’armoires, 
les étagères et les meubles.

No. Fini Température de couleur (K)

166142030 Blanc 3000 - 5000 blanc réglable

166142195 Nickel satiné 3000 - 5000 blanc réglable

166142900 Noir mat 3000 - 5000 blanc réglable

No. Fini Température de couleur (K)

187142030 Blanc 3000-6000 blanc réglable

TW

Voir les caractéristiques
techniques à la page 20

Voir les caractéristiques
techniques à la page 23

FLEXYLED HE6 PW TW 24 V
Conçu pour se glisser aisément dans les profilés de petit format avec une 
épaisseur d'à peine 6 mm. Double rangée de 140 DEL par mètre. Équipé 
d'un câble d'alimentation et d'un connecteur (précâblé).

FLEXYLED HE6B PW PRO TW 24 V
Conçu pour se glisser aisément dans les profilés de petit format avec une 
épaisseur d'à peine 6 mm. Double rangée de 140 DEL par mètre. Équipé 
d'un câble d'alimentation et d'un connecteur (précâblé).

No. Puissance Température de couleur (K) Longueur

1172419 4,8 W 3000 - 6500 blanc réglable 19 5/8" (500 mm)

1172439 9,6 W 3000 - 6500 blanc réglable 39 3/8" (1 m)

1172459 14,4 W 3000 - 6500 blanc réglable 59" (1,5 m)

1172479 19,2 W 3000 - 6500 blanc réglable 78 3/4" (2 m)
Voir les caractéristiques
techniques à la page 33

FLEXYLED CR TW
Possède la technologie à double DEL qui procure un réglage dynamique 
ou un choix statique de la température de la couleur, grâce aux 
sélecteurs de blanc réglable ou variable (vendu séparément en page 18). 
Peut être divisé chaque 4" (100 mm).

No. Puissance Température de couleur (K) Longueur

107024300TW 1,5 W 2900 - 6800 blanc réglable 11 3/4" (300 mm)

1070241200TW 6 W 2900 - 6800 blanc réglable 47 1/4" (1,2 m)
Voir les caractéristiques
techniques à la page 31

No. Puissance Température de couleur (K) Longueur

11724500TW 4,8 W 3000 - 6500 blanc réglable 19 11/16" (500 mm)

117241000TW 9,6 W 3000 - 6500 blanc réglable 39 3/8" (1 m)

117241500TW 14,4 W 3000 - 6500 blanc réglable 59 1/16" (1,5 m)

117242000TW 19,8 W 3000 - 6500 blanc réglable 78 3/4" (2 m)

117243000TW 28,8 W 3000 - 6500 blanc réglable 118" (3 m)
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SYSTÈMES À BLANC RÉGLABLE

GRÂCE À LA NOUVELLE APPLICATION D’ÉCLAIRAGE À WI-FI DE RICHELIEU, VOUS 
POUVEZ CONTRÔLER, À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE, VOS LUMINAIRES  
ET UTILISER DES APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VOIX TELS QUE GOOGLE HOME  
OU ECHO D’AMAZON.

 · Allumer ou éteindre les lumières, régler la couleur, la clarté et le mode d’éclairage
 · Ces paramètres peuvent être réglés depuis votre téléphone mobile où que vous soyez.
 · L’application Wi-Fi pour DEL de Richelieu permet d’effectuer des commandes vocales  

à l’aide d’ALEXA d’Amazon et de l’Assistant Google pour satisfaire les besoinsdes  
maisons intelligentes d’aujourd’hui

 · Compatible avec Android et iOS

APPLICATION D’ÉCLAIRAGE À WI-FI POUR DEL
Compatible avec

PRODUIT REQUIS

Convertisseur intelligent X-DRIVER 24 V No. XDRIVER24XX

Module WIFI CM4-XD TW No. 1650501TW

TW

TW

CHOISIR UN SYSTÈME DE CONTRÔLE TW2

Les systèmes de contrôle TW fonctionnent uniquement avec les luminaires à blanc réglable.

TW

TÉLÉCOMMANDE MULTI-ZONE TW
Télécommande avec 3 options de canaux pour 
contrôler l'intensité lumineuse et les fonctions de 
gradation de couleur.
No.16216784 

PRODUITS REQUIS

Bloc d’alimentation X-DRIVER TW  No.167814224XX

Module de la télécommande CM2-XD TW No. 16782

Câble d’alimentation TW No. 1678200

MINI TÉLÉCOMMANDE À ZONE UNIQUE TW
Télécommande à canal unique pour contrôler  
l'intensité lumineuse.
No.16783

COMMANDE TACTILE TOUCHMD TW
Une pression rapide allume ou éteint  
la lumière. Une pression plus longue active le contrôle  
de la température de couleur. Montage en surface.
No.167814224

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE  
DE COULEUR MAGIC BOXMD TW
3 températures de couleur statiques au choix 
(blanc chaud, blanc neutre et blanc froid).
No.174900124

PRODUITS REQUIS

Bloc d’alimentation X-DRIVER TW  No.167814224XX

Module de la télécommande CM2-XD TW No. 16782

Câble d’alimentation TW No. 1678200

PRODUIT REQUIS

Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V No. 524XX, 62415

PRODUIT REQUIS

Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V No. 524XX, 62415

1 7/8" 
(48 mm)

1 7/8" 
(48 mm)

3 9/16" 
(91 mm)

3 9/16" 
(91 mm)

11/16" 
(17 mm)

11/16" 
(17 mm)
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Requis pour tous les interrupteurs et commandes à distance,  
il est compatible avec le X-DRIVER à blanc réglable.

No. Puissance Dimensions (H x L x l)

16781422415 15 W 5/8" x 7 3/8" x 1 15/16"

16781422430 30 W 5/8" x 8 9/16" x 1 15/16"

16781422460 60 W 5/8" x 9 23/32" x 2 3/4 " CAPTEUR PASSIF  
À INFRAROUGE PIR WI-XD
Ce détecteur de présence  
autonome marche-arrêt (doté  
d'une pile au lithium) peut être 
configuré à l'aide de la collection 
complète des convertisseurs  
X-DRIVER et X-DRIVER TW
No. 1650603  Noir
No. 1650610010  Aluminium

CAPTEUR DE PROXIMITÉ  
INFRAROUGE IR WI-XD
Capteur de proximité  
sans fil autonome  
(muni d'une pile au lithium)

DISTRIBUTEUR TW  
À SIX VOIES 
Raccord pour système  
de prises multimédia 
No. 241206TW

MODULE DE TÉLÉCOMMANDES, CAPTEURS ET 
INTERRUPTEURS CM2 XD TW
Module de télécommande sans fil de 2,4 G.  
Convertit le bloc d’alimentation en récepteur sans fil  
pour les télécommandes (vendues séparément).

No. 16782

MODULE WIFI CM4-XD TW POUR X-DRIVER
Ce module de contrôle à distance déclenche la fonction 
sans fil qui permet au X-DRIVER TW de se connecter au 
réseau Wi-Fi. Fonctionne avec Alexa et Assistant Google.
No. 1650501TW

BLOC D’ALIMENTATION 
X-DRIVER TW
Bloc d’alimentation intelligent tout-en-un pour DEL.  
Conçu pour allumer, éteindre et régler les luminaires  
de la collection blanc réglable de Richelieu.  
Câble d’alimentation TW (1678200) vendu séparément.

No. Description Couleur

1650702900 Marche/arrêt sans fil Noir

1650703010 Marche/arrêt sans fil Aluminium

1650802900
Marche/arrêt sans fil /  
Gradateur sans contact  
Marche/arrêt

Noir

1650803010
Marche/arrêt sans fil /  
Gradateur sans contact  
Marche/arrêt

Aluminium

SYSTÈMES À BLANC RÉGLABLE - ACCESSOIRESTW

No. Puissance Dimensions (H x L x P)

52406 6 W 13/16" x 2 5/16" x 1 3/8"

62415 15 W 23/32" x 6" x 1 13/16"

52430 30 W 1" x 5 15/16" x 1 5/8"

52475 75 W 1 3/16" x 7 1/16" x 2 3/8"

BLOCS D’ALIMENTATION 
POUR DEL DE 24 V
4 puissances au choix (W). Comprend un câble 
d’alimentation de 78 3/4" (2 m) et un bornier offrant 
jusqu’à 10 accès pour luminaires de 24 V.

CÂBLE D'ALIMENTATION POUR FLEXYLED CR TW
Câble d’alimentation de 78 3/4'' (2 m)  
à branchement rapide.
No. 1070242000TW

CÂBLE D’ALIMENTATION POUR XDRIVER TW 
Câble d’alimentation de 78 3/4'' (2 m)  
à branchement rapide.
No. 1678200

CÂBLE DE RACCORD POUR FLEXYLED CR TW
Ce câble de 19 11/16'' (0,5 m) permet de raccorder  
un FlexyLED CR TW à un autre. 
No. 1070240500TW

RALLONGE TW
Rallonge de 78 3/4 "(2 m) qui permet d’augmenter  
la distance entre les produits TW. 
No. 167279

USC

DXD3-IR
Distributeur spécial pour  
des unités d'alimentation  
de la collection X-DRIVER.  
Utilisé pour multiplier les sorties  
du capteur - jusqu'à six IR-XD3.
No. 1650801

CAPTEUR PASSIF  
À INFRAROUGE PIR-XD 
Détecteur de présence  
marche-arrêt muni  
d'un cordon de 78 23/32''  
(2 m) pour X-DRIVER
No. 1650901030  

CAPTEUR INFRAROUGE IR-XD3
Le capteur infrarouge IR-XD3  
est doté d'une fonction 
d'interrupteur de fin de  
course raccordé pour  
un branchement au  
distributeur DXD3-IR.

No. 1650303900
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Branchement rapide 
à la base du luminaire

Ø 2 1/4" (57 mm) Ø 2 15/16" (74,5 mm)
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(Blanc chaud/

neutre)

Bague de montage
(vendue séparément)

Bague de montage 
à angle de 20º 

(vendue séparément)

Montage 
encastré

SMALLY
MINCE, ÉLÉGANTE ET FACILE À INSTALLER, CETTE RONDELLE 
EST PROPOSÉE AVEC DEUX TYPES DE BAGUES POUR  
UN MONTAGE ENCASTRÉ OU EN SURFACE

Conçu pour être encastré dans une ouverture de 2 1/4" (57 mm) 
et de 15/32" (12 mm) seulement de profondeur. Idéal pour 
éclairer les surfaces de travail, les intérieurs d’armoires, 
les étagères et les meubles.

 · Branchement et débranchement rapides, faciles et sans danger
 · Lumière vive à diffusion uniforme

PRODUITS INCLUS
 · Rondelle d’éclairage à DEL Smally
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro24

PRODUIT REQUIS
Convertisseurs intelligents pour luminaires 24 V c.c. X-Drivers,  
tel que le No. XDRIVER2415  
(voir page 44 pour tous les convertisseurs intelligents X-Drivers)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 301142479 - Câble de rallonge de 24 V

Bloc d'alimentation à gradateur, tel que le No. DH2424
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation à gradateur)

MONTAGE ENCASTRÉ
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

15302403122010 Aluminium 3000  blanc chaud 360

15302403122100 Noir/gris 3000  blanc chaud 360

15302403122030 Blanc 3000  blanc chaud 360

15302403124010 Aluminium 4300  blanc neutre 390

15302403124100 Noir/gris 4300  blanc neutre 390

15302403124030 Blanc 4300  blanc neutre 390

BAGUES POUR MONTAGE EN SURFACE 
No. Fini Description Hauteur

15312010 Aluminium Rond 3/4" (19 mm)

15312100 Noir/gris Rond 3/4" (19 mm)

153120140 Chrome Rond 3/4" (19 mm)

15312030 Blanc Rond 3/4" (19 mm)

15314010 Aluminium À angle de 20° 1 15/32" (37 mm)

15314100 Noir/gris À angle de 20° 1 15/32" (37 mm)

153140140 Chrome À angle de 20° 1 15/32" (37 mm)

15314030 Blanc À angle de 20° 1 15/32" (37 mm)

RONDELLES D'ÉCLAIRAGE À DEL MINCES

IP20 3 W
SANS EFFET
DE POINTS

2 1/4" 
(57 mm)

15/32"
(12 mm)

9/16" 
(14,3 mm)

2 13/16"
(71 mm)

IRC
80
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24 V RONDELLES LUMINEUSES À DEL

Offert également en version blanc réglable (TW). 
Consultez les pages 16 à 18.TW

ATOM
MINCE, ÉLÉGANTE ET FACILE À INSTALLER, CETTE RONDELLE 
EST PROPOSÉE AVEC DEUX TYPES DE BAGUES POUR UN MONTAGE 
ENCASTRÉ OU EN SURFACE

MONTAGE ENCASTRÉ
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

126122195 Nickel 3000  blanc chaud 180

126122030 Blanc 3000  blanc chaud 180

126122900 Noir 3000  blanc chaud 180

126124195 Nickel 4000  blanc neutre 195

126124030 Blanc 4000  blanc neutre 195

126124900 Noir 4000  blanc neutre 195

Luminaire à encastrer dans une ouverture de 2 1/4" (57 mm)  
et de 5/16" (8 mm) seulement de profondeur. Idéal pour 
l’éclairage des comptoirs, des intérieurs d’armoire, 
des bibliothèques, et bien plus.

PRODUITS INCLUS
 · Rondelle d’éclairage à DEL Atom
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro24

PRODUIT REQUIS
Convertisseurs intelligents pour luminaires 24 V c.c. X-Drivers,  
tel que le No. XDRIVER2415  
(voir page 44 pour tous les convertisseurs intelligents X-Drivers)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 301142479 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 24 V

Ø 2 1/4" (57 mm)
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Bague de montage en 
surface à angle de 20°
(vendue séparément)

Bague de montage 
en surface

(vendue séparément)

Montage 
encastré

cm

30

70°

1000/1100

370/39050

70 cm

Lux  
(Blanc chaud/

neutre)

BAGUES POUR MONTAGE EN SURFACE
No. Fini Description Hauteur

12612195 Nickel Rond 1/2" (12 mm)

12612030 Blanc Rond 1/2" (12 mm)

12612900 Noir Rond 1/2" (12 mm)

12614195 Nickel À angle de 20° 1 1/4" (32 mm)

12614030 Blanc À angle de 20° 1 1/4" (32 mm)

12614900 Noir À angle de 20° 1 1/4" (32 mm)

IP20
IRC
80 3 W DOT FREE

2 1/4" 
(57 mm)

5/16" 
(8 mm)

5/16" 
(8,47 mm)

2 11/16" 
(68 mm)
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24 VRONDELLES LUMINEUSES À DEL MINCES

RONDELLE LUMINEUSE MINCE
RONDELLE LUMINEUSE TRÈS MINCE AU FINI LUSTRÉ –  
INSTALLATION EN SURFACE

Munie d'un boîtier ultramince avec une forte capacité d'éclairage, 
pour une installation en surface, cette rondelle est conçue pour 
l'éclairage d'armoire. La technologie edge-lit procure un éclairage 
doux et uniforme. 

 · Disponible en deux températures de couleur 
 · Choix de trois finis : blanc, noir et nickel
 · Distribution uniforme de la lumière
 · Installation en surface facile 

PRODUITS INCLUS
 · 1 rondelle lumineuse à DEL avec câble de 6" (152 mm)  

22 AWG et connecteur
 · Garniture magnétique
 · Quincaillerie de montage
 · Câble de rallonge de 79" (2 m) 

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. DH2424  
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Câble de rallonge de 24 V, tel que le No. 247901562
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)

RONDELLE
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

37906024122030 Blanc 3000  blanc chaud 220

37906024122185 Nickel satiné 3000  blanc chaud 220

37906024122090 Noir 3000  blanc chaud 220

37906024124030 Blanc 4000  blanc neutre 220

37906024124185 Nickel satiné 4000  blanc neutre 220

37906024124090 Noir 4000  blanc neutre 220

cm

30 607

26150

Lux  
(Blanc chaud/

neutre)

IP20
IRC
90 3,6 W

3 15/16"
(100 mm)

1/4"
(6 mm)

DOT FREE
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24 V CARRÉ LUMINEUX À DEL

CARRÉ LUMINEUX MINCE
CARRÉ LUMINEUX À INSTALLATION EN SURFACE TRÈS ÉCLAIRANT

À installation en surface à forte capacité d'éclairage, conçu pour 
l'éclairage d'armoire. La technologie edge-lit procure un éclairage 
doux et uniforme depuis un boîtier ultramince. 

 · Disponible en deux températures de couleur 
 · Choix de trois finis : blanc, noir et nickel
 · Distribution uniforme de la lumière
 · Installation en surface facile 

PRODUITS INCLUS
 · 1 carré lumineux à DEL avec câble de 6" (152 mm)  

22 AWG et connecteur
 · Garniture magnétique
 · Quincaillerie de montage
 · Câble de rallonge de 79" (2 m) 

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. DH2424  
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Câble de rallonge de 24 V, tel que le No. 247901562
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)

No. Fini Température de couleur (K) Lumens

37907024122030 Blanc 3000  blanc chaud 240

37907024122185 Nickel satiné 3000  blanc chaud 240

37907024122090 Noir 3000  blanc chaud 240

37907024124030 Blanc 4000  blanc neutre 240

37907024124185 Nickel satiné 4000  blanc neutre 240

37907024124090 Noir 4000  blanc neutre 240

cm

30 523

22650

Lux  
(Blanc chaud/

neutre)

3 15/16"
(100 mm)

1/4"
(6 mm)

IP20
IRC
90 3,6 W DOT FREE
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24 V

K-Pad à infrarouge, parfait  
pour l’intérieur des armoires !

K-Pad secondaire
sans gradateur

cm

30

70°

1500

55050

70 cm

Lux

K-Pad principal  
à gradateur

K-Pad peut s’utiliser en mode  
autonome ou relier en configuration  
K-Pad principal/K-Pad secondaire.

PANNEAUX LUMINEUX À DEL

Offert également en version blanc réglable (TW). 
Consultez les pages 16 à 18.TW

K-PAD
PANNEAU LUMINEUX INNOVATEUR CONÇU POUR UNE INSTALLATION 
EN SURFACE, SANS NÉCESSITER DE CACHE-LUMIÈRE

Modèle compact à profilé ultra mince d’à peine 5/16" (8 mm). 
Parfait pour pour éclairer les surfaces de travail, les intérieurs 
d’armoires, les étagères et les meubles.

 · Offert en 3 versions :
 · K-Pad principal à gradateur
 · K-Pad secondaire sans gradateur
 · K-Pad à capteur de proximité infrarouge

 · Un luminaire K-Pad principal peut commander jusqu’à  
5 luminaires K-Pad secondaires

 · Ne requiert aucun perçage ni de faux panneau de fond

PRODUITS INCLUS
 · Panneau à DEL K-Pad
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro24

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. 62415 
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 301142479 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 24 V

K-PAD TACTILE
Principal 
à gradateur 
No.

Secondaire sans 
gradateur 
No.

Fini Température  
de couleur (K)

127122170 128122170 Acier inoxydable 3100  blanc chaud

127122030 128122030 Blanc 3100  blanc chaud

127122900 128122900 Noir 3100  blanc chaud

127124170 128124170 Acier inoxydable 4000  blanc neutre

127124030 128124030 Blanc 4000  blanc neutre

127124900 128124900 Noir 4000  blanc neutre

K-PAD À INFRAROUGE
No. Fini Température de couleur (K)

129122170 Acier inoxydable 3100  blanc chaud

129124170 Acier inoxydable 4000  blanc neutre

7 1/16" (180 mm)

3"
 (

76
 m

m
)

5/
16

" 
(8

 m
m

)

IP20
IRC
80 5 W DOT FREE

3"
(76 mm)

7 1/16"
(180 mm)

5/16" 
(8 mm)
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24 V ÉCLAIRAGE À DEL POUR TIROIRS

ÉCLAIRAGE À DEL BASKI HE IR 
POUR TIROIRS

La lumière pour tiroir BASKI est un profilé précoupé avec une 
bande à DEL et un détecteur infrarouge intégré permettant 
d'allumer et d'éteindre instantanément la lumière lorsque le tiroir 
est ouvert ou fermé.

 · Branchement et débranchement rapides, faciles  
et sans danger

 · Diffusion asymétrique de la lumière
 · Installation par le haut ou sur le côté des cadres du cabinet

PRODUITS INCLUS
 · Luminaire à DEL Baski HE IR pour tiroirs  

avec détecteur infrarouge intégré
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro24
 · Clips de montage

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. 52430 
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)
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only for BASKI with 
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Cod. 3486800Domus Line s.r.l., Via Maestri del Lavoro 1, 33080 Porcia (PN) Italy - tel. +39 0434 /595911 - fax. +39 0434/923345 - info@domusline.com - www.domusline.com

IRC
80

13/16"
(21 mm)

3/8"
(10,5 mm)

IP20 DOT FREE

No. Puissance Fini Température 
de couleur (K) Longueur

10845712218010 3,4 W Aluminium 3000  blanc chaud 18" (457 mm)

10845712218900 3,4 W Noir 3000  blanc chaud 18" (457 mm)

10860912224010 4,8 W Aluminium 3000  blanc chaud 24" (609 mm)

10860912224900 4,8 W Noir 3000  blanc chaud 24" (609 mm)

10876212230010 6,2 W Aluminium 3000  blanc chaud 30" (762 mm)

10876212230900 6,2 W Noir 3000  blanc chaud 30" (762 mm)

10891412236010 8,2 W Aluminium 3000  blanc chaud 36" (914 mm)

10891412236900 8,2 W Noir 3000  blanc chaud 36" (914 mm)

108121912248010 11 W Aluminium 3000  blanc chaud 48" (1,219 m)

108121912248900 11 W Noir 3000  blanc chaud 48" (1,219 m)

No. Puissance Fini Température 
de couleur (K) Longueur

10845712418010 3,4 W Aluminium 4000  blanc neutre 18" (457 mm)

10845712418900 3,4 W Noir 4000  blanc neutre 18" (457 mm)

10860912424010 4,8 W Aluminium 4000  blanc neutre 24" (609 mm)

10860912424900 4,8 W Noir 4000  blanc neutre 24" (609 mm)

10876212430010 6,2 W Aluminium 4000  blanc neutre 30" (762 mm)

10876212430900 6,2 W Noir 4000  blanc neutre 30" (762 mm)

10891412436010 8,2 W Aluminium 4000  blanc neutre 36" (914 mm)

10891412436900 8,2 W Noir 4000  blanc neutre 36" (914 mm)

108121912448010 11 W Aluminium 4000  blanc neutre 48" (1,219 m)

108121912448900 11 W Noir 4000  blanc neutre 48" (1,219 m)

cm

30

80°

1850

95050

80 cm

Lux  
(Blanc chaud/

neutre)
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24 V

X-SIGN
CONCEPTION INTELLIGENTE POUR FACILITER UNE INSTALLATION 
RAPIDE ET L’ORIGINALITÉ DE SON STYLE REPOUSSE LES LIMITES 
D’UN ÉCLAIRAGE CRÉATIF ET FONCTIONNEL

MONTAGE EN SURFACE
Principal à gradateur 
No.

Secondaire sans gradateur 
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

1282024122170 1281024122170 Acier inoxydable 2900  blanc chaud 400

1282024122030 1281024122030 Blanc 2900  blanc chaud 400

1282024124170 1281024124170 Acier inoxydable 3900  blanc neutre 480

1282024124030 1281024124030 Blanc 3900  blanc neutre 480

X-Sign est un luminaire décoratif d’à peine 3/8" (10 mm) 
d’épaisseur. Son angle de 90° est idéal pour éclairer sous  
les étagères ou les armoires. Offre d’excellentes performances 
d’éclairage, de luminosité maximale à lueur réconfortante,  
et son style décore une pièce de façon unique.

 · Un luminaire X-Sign principal peut commander  
une charge maximale de 50 W ou jusqu’à  
5 luminaires X-Sign secondaires 

 · Raccord simple à visser
 · Lumière vive à diffusion uniforme

PRODUITS INCLUS
 · Luminaire à DEL X-Sign
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro24

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. 52430 
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUIT SUGGÉRÉ
No. 301142479 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 24 V

4 1/16" (103 mm)

7 1/16" (179 mm) 3/8" (10 mm)

4 
1/

16
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(1
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cm

30

70°

1700

60050

70 cm

Lux

ÉCLAIRAGE À DEL DÉCORATIF 

IP20
IRC
80 10 W DOT FREE

4 1/16"
(103 mm)

7 1/16"
(179 mm)

13/32"
(10 mm)
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24 V ÉCLAIRAGE À DEL DÉCORATIF 

X-SIGN 4F
CONCEPTION INTELLIGENTE POUR FACILITER UNE INSTALLATION 
RAPIDE ET UN STYLE DISTINCTIF D’UNE ÉLÉGANCE ÉBLOUISSANTE 
MÊME ÉTEINT

MONTAGE EN SURFACE
Principal à gradateur 
No.

Secondaire sans gradateur 
No. Fini Température de couleur (K) Lumens

1284024122170 1283024122170 Acier inoxydable 2900  blanc chaud 450

1284024122030 1283024122030 Blanc 2900  blanc chaud 450

1284024124170 1283024124170 Acier inoxydable 3900  blanc neutre 450

1284024124030 1283024124030 Blanc 3900  blanc neutre 450

X-Sign 4F est un luminaire décoratif d’à peine 3/8" 10 mm) 
d’épaisseur. Un style unique, idéal pour les surfaces planes 
comme les murs, les plafonds et les étagères. Offre d’excellentes 
performances d’éclairage, de luminosité maximale à lueur 
réconfortante, et son style décore une pièce de façon unique.

 · Un luminaire X-Sign principal peut commander  
une charge maximale de 50 W ou jusqu’à  
5 luminaires X-Sign secondaires 

 · Raccord simple à visser
 · Lumière vive à diffusion uniforme

PRODUITS INCLUS
 · Luminaire à DEL X-Sign 4F
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro24

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. 52430 
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUIT SUGGÉRÉ
No. 301142479 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 24 V

3/8" (10 mm)

6 
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4"
 (

15
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)

6 1/4" (158 mm)

cm

30

70°

2000
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IP20
IRC
80 10 W DOT FREE

6 1/4"
(158 mm)

6 1/4"
(158 mm)

13/32"
(10 mm)
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24 VTRINGLE DE PENDERIE À DEL

No. Puissance Température de couleur (K) Longueur

10902429122010 5,8 W 3100  blanc chaud 29 1/8" (740 mm)

10902435122010 7,7 W 3100  blanc chaud 35 7/16" (900 mm)

10902441122010 9,1 W 3100  blanc chaud 41 3/4" (1060 mm)

10902454122010 12 W 3100  blanc chaud 54 5/16" (1380 mm)

10902429124010 5,8 W 4300  blanc neutre 29 1/8" (740 mm)

10902435124010 7,7 W 4300  blanc neutre 35 7/16" (900 mm)

10902441124010 9,1 W 4300  blanc neutre 41 3/4" (1060 mm)

10902454124010 12 W 4300  blanc neutre 54 5/16" (1380 mm)

11/16" (18 mm)

1/2" (13 mm)
L1

L2 
15

/1
6"

 (
75

 m
m

)

cm

30

90°

950

58050

100 cm

Lux

Détecteur de 
mouvement intégré

GOCCIA HE IFR
GOCCIA EST À LA FOIS UN PROFILÉ LUMINEUX ET UNE TRINGLE 
DE PENDERIE À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ

Création de Giuseppe Bavuso, cette tringle à DEL élégante 
et pratique conjugue esthétique, technologie de pointe 
et efficacité énergétique.

 · Détecteur de mouvement intégré qui allume et éteint 
automatiquement la lumière (minuterie de 30 secondes).

 · Un revêtement transparent protège le profilé des dommages 
causés par les cintres

 · Fini d’aluminium anodisé original en forme de goutte

PRODUITS INCLUS
 · Tringle à DEL Goccia à détecteur de mouvement 
 · Câble d’alimentation de 79" (2 m) à connecteur Micro24

PRODUIT REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V c.c., tel que le No. 52406  
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUIT SUGGÉRÉ
No. 301142479 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 24 V

SANS EFFET
DE POINTS

1/2" 
(12,7 mm)

2 15/16" 
(74,6 mm)

IRC
80
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24 V PROFILÉS À DEL LINÉAIRES

IP20
IRC
80 DOT FREE

1 3/16" 
(30 mm)

5/16" 
(8 mm)

PROFILÉ À DEL RIGIDE TRACK
PROFILÉ À DEL MODULAIRE DOTÉ D’UN DIFFUSEUR  
SEMI-TRANSPARENT QUI PERMET UNE DIFFUSION UNIFORME  
DE LA LUMIÈRE POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE

Conçu pour une installation en surface, le profilé Track n'a que 
5/16" (8 mm) d'épaisseur. Il offre la possibilité de former une 
rangée continue à l’aide d’un connecteur bout-à-bout (vendu 
séparément). Des câbles de raccordement (vendus séparément) 
assurent la continuité électrique entre les modules.

PRODUITS INCLUS
 · Profilé à DEL rigide Track
 · Pinces de montage en U (ensemble de 2)

PRODUITS REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. 52430
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)
No. 142810 -  Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m)  

à connecteur Micro24

PRODUITS SUGGÉRÉS
No. 1282010 - Gradateur à infrarouge
No. 1282428 - Raccord de rail consécutif

Câbles de raccordement 

No. 282410 - 10" (250 mm)
No. 282423 - 23" (584 mm)
No. 282447 - 47" (1200 mm)

No. Puissance Température 
de couleur (K) Longueur

1282407122 3 W 3000  blanc chaud 7 3/4" (197 mm)

1282419122 8,4 W 3000  blanc chaud 19 3/4" (502 mm)

1282431122 13,8 W 3000  blanc chaud 31 3/4" (806 mm)

1282443122 19,2 W 3000  blanc chaud 43 3/4" (1111 mm)

1282407124 3 W 4000  blanc neutre 7 3/4" (197 mm)

1282419124 8,4 W 4000  blanc neutre 19 3/4" (502 mm)

1282431124 13,8 W 4000  blanc neutre 31 3/4" (806 mm)

1282443124 19,2 W 4100  blanc neutre 43 3/4" (1111 mm)
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24 VPROFILÉS À DEL LINÉAIRES

PROFILÉ À DEL GOLA  
POUR ARMOIRES

LE PROFILÉ GOLA PERMET L'OUVERTURE D'UNE PORTE OU D'UN TIROIR SANS  
AVOIR RECOURS À UNE POIGNÉE. CHAQUE PROFILÉ GOLA COMPREND UN ESPACE 
D'INSERTION POUR Y GLISSER UN RUBAN LUMINEUX À DEL. 

No. Description Fini

7002700400140 Profilé Chrome

7002700400990 Profilé Noir brossé

700270040030 Profilé Blanc

No. Description Fini

70010240410140 Profilé Chrome

70010240410990 Profilé Noir brossé

7001024041030 Profilé Blanc

No. Description Fini

70010230410140 Profilé Chrome

70010230410990 Profilé Noir brossé

7001023041030 Profilé Blanc

No. Description Fini

70010250450140 Profilé Chrome

70010250450990 Profilé Noir brossé

7001025045030 Profilé Blanc

Sa longueur peut être adaptée à vos besoins, en respectant un min. de 11 13/16" 
(300 mm) et un max. de 78 3/4" (2 m).

PRODUITS INCLUS
 · Profilé à DEL GOLA de 161 7/16" (4,1 m)

Profilé à DEL pour unité murale 

Profilé à DEL horizontal en forme de L 

Fini Aluminium 
anodisé Plastique Aluminium

Chrome 700995140 - -
Acier inoxydable 700995170 7001044170 -
Aluminium 70099510 700104410 -
Blanc 70099530 - -
Noir brossé - - 700995900
Noir mat 700995990 7001044900

Fini Aluminium 
anodisé Plastique

Chrome 700996140 -
Acier inoxydable 700996170 7001046170
Aluminium 70099610 700104610
Blanc 70099630 -
Noir brossé 700996990 -
Noir mat 700996900 7001046900

Embout L / G-D ouvert Embout C / G-D fermé

Profilé à DEL horizontal en forme de C 

Profilé à DEL vertical encastré à prise simple 
No. Description Fini

70010260450140 Profilé Chrome

70010260450990 Profilé Noir brossé

7001026045030 Profilé Blanc

Profilé à DEL vertical encastré à prise double 

SANS EFFET
DE POINTS

PRODUITS DEL SUGGÉRÉS
Ruban lumineux à DEL FlexyLED UHE6B 24 V (voir page 34)
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24 V RUBANS LUMINEUX À DEL

Précâblé

8 mm

4 mm

Installation par pression

Issu d’une nouvelle technologie à base de silicone, ce ruban  
lumineux est conçu pour s’encastrer à fleur avec le panneau,  
dans une rainure d’à peine 4 mm de large par 8 mm de  
profondeur. D’une grande flexibilité, son revêtement de  
silicone est idéal pour la configuration, en forme droite,  
courbe, circulaire ou tout autre forme, dans les armoires  
de cuisines, garde-robes et meubles de rangement.

 · Peut être coupé tous les 1 5/16" (33 mm)
 · Protection IP44 (résistant aux éclaboussures)

PRODUITS INCLUS

 · Ruban lumineux à DEL précâblé FlexyLED SE H4
 · Câble d’alimentation double de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro24
 · Capuchon de silicone

PRODUIT REQUIS
Convertisseurs intelligents pour luminaires 24 V c.c. X-Drivers,  
tel que le No. XDRIVER2415  
(voir page 44 pour tous les convertisseurs intelligents X-Drivers)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 301142479 -   Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 24 V

FLEXYLED SE H4  
RUBAN LUMINEUX À DEL INNOVATEUR CONÇU POUR UNE 
INSTALLATION RAPIDE PAR PRESSION. AUCUN PROFILÉ REQUIS, 
S’INSÈRE AISÉMENT PAR PRESSION DANS UNE RAINURE !

No. Puissance Température  
de couleur (K) Longueur

13002410122040 9,6 W 3100  blanc chaud 39 3/8" (1 m)

13002414122059 14,4 W 3100  blanc chaud 59 1/16" (1,5 m)

13002419122079 19,2 W 3100  blanc chaud 78 3/4" (2 m)

13002424122098 24 W 3100  blanc chaud 98 7/16" (2,5 m)

13002429122118 28,8 W 3100  blanc chaud 118 1/8" (3 m)

13002410124040 9,6 W 4200  blanc neutre 39 3/8" (1 m)

13002414124059 14,4 W 4200  blanc neutre 59" (1,5 m)

13002419124079 19,2 W 4200  blanc neutre 78 3/4" (2 m)

13002424124098 24 W 4200  blanc neutre 98 3/8" (2,5 m)

13002429124118 28,8 W 4200  blanc neutre 118 1/8" (3 m)

cm
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24 VRUBANS LUMINEUX À DEL

FLEXYLED HE CR  
REVÊTU D’UNE RÉSINE DE SILICONE QUI LE PROTÈGE DE  
LA POUSSIÈRE, DE L’HUMIDITÉ ET DES ÉCLABOUSSURES

No. Puissance Température  
de couleur (K) Longueur

107024122020 4,8 W 3000 - 3400  blanc chaud 19 11/16" (500 mm)

107024122040 9,6 W 3000 - 3400  blanc chaud 39 3/8" (1 m)

1070241222079 19,2 W 3000 - 3400  blanc chaud 78 3/4" (2 m)

107024122119 28,8 W 3000 - 3400  blanc chaud 118 1/8" (3 m)

107024124020 4,8 W 4250 - 4600  blanc neutre 19 11/16" (500 mm)

107024124040 9,6 W 4250 - 4600  blanc neutre 39 3/8" (1 m)

107024124079 19,2 W 4250 - 4600  blanc neutre 78 3/4" (2 m)

107024124119 28,8 W 4250 - 4600  blanc neutre 118 1/8" (3 m)

Système innovateur à connexion rapide qui assure la même 
distance entre les lumières DEL et facilite la jonction de modules 
de différentes longueurs et en angle de 90° pour former  
différentes configurations adaptées à toutes les situations.

 · Peut être coupé tous les 2" (50 mm) ou toutes les 3 DEL
 · Modules de 120 DEL/mètre
 · Protection IP44 (résistant aux éclaboussures)

PRODUITS INCLUS
Ruban à DEL FlexyLED CR avec adhésif 3MMD

PRODUITS REQUIS
 · No.107024079 -  Cable d’alimentation de 78 3/4" (2 m)  

pour DEL de 24 V
 · Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. 30142425 

(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 107024020 -  Câble de raccordement de 19 11/16" (500 mm) 

pour DEL de 24 V

Coins gauches FlexyLED de 90°
No. 107024L122 - Blanc chaud
No. 107024L124 - Blanc neutre 

Coins droits FlexyLED de 90°
No. 107024R122 - Blanc chaud 
No. 107024R124 - Blanc neutre

Compatible avec les profilés à DEL Richelieu suivants :

 · Profilés à montage en surface (voir page 40)
 · Profilés encastrables (voir page 41)

Profilés à DEL vendus séparément. Les profilés à DEL compatibles  
et les consignes de montage sont disponibles à richelieu.com.
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Coin FlexyLED de 90°
(vendu séparément)

Offert également en version blanc réglable (TW). 
Consultez les pages 16 à 18.TW

IP44
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5/16" 
(8 mm)

3/16" 
(4 mm)
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24 V RUBANS LUMINEUX À DEL

RUBANS À DEL FLEXIBLE  
CE RUBAN À HAUT FLUX LUMINEUX EST UN MOYEN SIMPLE 
ET EFFICACE DE METTRE EN VALEUR LES PROJETS DE TOUT STYLE !

No. Puissance Température  
de couleur (K) Longueur

30142448122 4,8 W 3000  blanc chaud 197" (5 m)

30142496122 9,6 W 3000  blanc chaud 197" (5 m)

3014180122 14,4 W 3000  blanc chaud 197" (5 m)

30142448124 4,8 W 4100  blanc neutre 197" (5 m)

30142496124 9,6 W 4100  blanc neutre 197" (5 m)

3014180124 14,4 W 4100  blanc neutre 197" (5 m)

 · Peut être coupé toutes les 6 DEL ou :
 · tous les 3 15/16" (100 mm)  

pour les rubans lumineux de 4,8 W/m
 · tous les 2" (50 mm)  

pour les rubans lumineux de 9,6 W/m
 · tous les 1 19/64" (33 mm)  

pour les rubans lumineux de 14,4 W/m 
 · Angle de faisceau de 120°
 · Adhésif 3MMD à double face ultra robuste  

pour une installation rapide

PRODUITS INCLUS
Ruban lumineux à DEL avec ruban adhésif 3MMD

PRODUITS REQUIS
 · No. 30141094 -  Cable d’alimentation de 78 3/4" (2 m)  

pour DEL KLIPR de 24 V 
 · Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. 30142425 

(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 301142479 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour DEL de 24 V

Connecteurs de 5/16" (8 mm) pour rubans à DEL
No. 30149093 - Connecteurs KLIPR L et T 
No. 30140820 - Connecteurs directs KLIPR

Compatible avec les profilés à DEL Richelieu suivants :

 · Profilés à montage en surface (voir page 40)
 · Profilés encastrables (voir page 41)

Profilés à DEL vendus séparément. Les profilés à DEL compatibles  
et les consignes de montage sont disponibles à richelieu.com.

3 15/16" (100 mm)

11/16" (16,7 mm)

5/16" (8 mm)

2" (50 mm)

5/16" (8,3 mm)

5/16" (8 mm)

1 5/16" (33,3 mm)

1/4" (5,6 mm)

5/16" (8 mm)

9,6 W/m

14,4 W/m

4,8 W/m

IP22
IRC
94

5/16" 
(8 mm)

1/16" 
(1,3 mm)
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24 VRUBANS LUMINEUX À DEL

Offert également en version blanc réglable (TW). 
Consultez les pages 16 à 18.TW

RUBAN À DEL FLEXIBLE ET PRÉCÂBLÉ À GLISSER  
DANS LES PROFILÉS DE PETITE DIMENSION

FLEXYLED HE6 PW  

Grâce à un câble d’alimentation et à un connecteur préinstallés,  
la source d’alimentation du ruban à DEL FlexyLED HE6 PW 
est équilibrée, et un transfert de chaleur approprié permet 
l'insertion du ruban dans des profilés sans dissipateur.

 · Facile à dissimuler avec ses 15/64" (6 mm) de large.
 · Peut être coupé tous les 2" (50 mm) ou toutes les 6 DEL

PRODUITS INCLUS
 · Ruban lumineux à DEL précâblé FlexyLED HE6 PW
 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m) à connecteur Micro24

PRODUITS REQUIS
Bloc d’alimentation pour DEL de 24 V, tel que le No. 30142425 
(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V)

PRODUITS SUGGÉRÉS
Interrupteurs et gradateurs à DEL (voir pages 44-47)
No. 301142479 -  Rallonge de 78 3/4" (2 m) pour éclairage  

à DEL de 24 V

Compatible avec les profilés à DEL Richelieu suivants :

No. 3055379 - Profilé à encastrer Apex (voir page 37)
No. 4124079990 - Profilé à encastrer Miss (voir page 38)
No. 4122079990 - Profilé à encastrer Lab (voir page 39)

No. Puissance Température de couleur (K) Longueur

16612219 4,8 W 3100  blanc chaud 19 5/8" (500 mm)

16612239 9,6 W 3100  blanc chaud 39 3/8" (1 m)

16612279 19,2 W 3100  blanc chaud 78 3/4" (2 m)

16612299 24  W 3100  blanc chaud 98 3/8" (2,5 m)

16612419 4,8 W 4200  blanc neutre 19 5/8" (500 mm)

16612439 9,6 W 4200  blanc neutre 39 3/8" (1 m)

16612479 19,2 W 4200  blanc neutre 78 3/4" (2 m)

Profilés à DEL vendus séparément. Les profilés à DEL compatibles  
et les consignes de montage sont disponibles à richelieu.com.

Précâblé
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24 V RUBANS LUMINEUX À DEL

cm

30

100°

680

40050

120 cm

Lux

FLEXYLED UHE6B PW  
LA COLLECTION PRÉCÂBLÉE EST CARACTÉRISÉE PAR  
DES MODULES DE DIVERSES LONGUEURS

FlexyLED UHE6B est une bande à DEL munie de 280 DEL/m  
sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur. Il vient avec un câble 
d'alimentation, prêt à être installé en surface ou intégré à  
des profilés, sans nécessité de soudure compliquée.  
Les terminaux du câble du bloc d'alimentation sont renforcés  
par soudure. Peut être coupé tous les 1" (25 mm)

 · Adhésif à double face ultrarobuste pour une installation rapide

PRODUITS INCLUS
 · Ruban lumineux à DEL FlexyLED UHE6B avec adhésif 3MMD

 · Câble d’alimentation de 78 3/4" (2 m)

PRODUITS REQUIS
 · Profilé de surface Blade, tel que le No. 4123079010
 · Blocs d'alimentation 24 V c.c., tel que le No. 52406  

(voir page 48 pour tous les blocs d’alimentation de 24 V) 

SUGGESTED PRODUCTS
Compatible avec les profilés à DEL Richelieu suivants : 
No. 4123079900 - Profilé de montage en surface Blade (voir page 35)
No. 108413990 - Profilé de montage en surface Baski (voir page 36)

Profilés à DEL vendus séparément. Les profilés à DEL compatibles  
et les consignes de montage sont disponibles à richelieu.com.

No. Puissance Température 
de couleur (K) Longueur

1670240512219 5 W 3000  blanc chaud 19 5/8" (500 mm)

1670241012239 10 W 3000  blanc chaud 39 3/8" (1 m)

1670241512259 15 W 3000  blanc chaud 59" (1,5 m)

1670242012279 20 W 3000  blanc chaud 78 3/4" (2 m)

1670240512419 5 W 4000  blanc neutre 19 5/8" (500 mm)

1670241012439 10 W 4000  blanc neutre 39 3/8" (1 m)

1670241512459 15 W 4000  blanc neutre 59" (1,5 m)

1670242012479 20 W 4000  blanc neutre 78 3/4" (2 m)

1" (25 mm)

1/4" (6 mm)
+24V +24V +24V +24V +24V +24V +24V+24V

max 3 m

Câble d'alimentation 
intégré

IP20
IRC
80

1/4"
(6 mm)
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24 VPROFILÉS DE MONTAGE EN SURFACE

PROFILÉ À DEL BLADE  
POUR FLEXYLED UHE6B 24 V

PROJECTION DE LUMIÈRE ASYMÉTRIQUE

No. Description Fini

4123079900 Profilé de surface Blade Noir

4123079010 Profilé de surface Blade Aluminium

No. Description Fini

4123900 Embouts (ensemble de 2) Noir

4123010 Embouts (ensemble de 2) Aluminium

4123600 Clips de montage Aluminium

Conçu pour une installation en surface. La configuration de profilé 
rainuré protège les écrans et élimine l'effet d'éblouissement. 
Disponible en deux finis. Idéal à poser sur les surfaces, comptoir 
de cuisine, cuisine, meubles et bibliothèques.

Personnalisez la longueur selon vos besoins, et coupez aisément 
les profilés à l'aide d'une scie à onglets.

PRODUITS INCLUS
 · Profilé à DEL Blade de 78 3/4" (2 m)

PRODUIT REQUIS
Ruban lumineux à DEL FlexyLED UHE6B 24 V  
(voir page 34)

Blanc chaud 
No. 1670240512219 - 5 W, 19 5/8" (500 mm)  
No. 1670241012239 - 10 W, 39 3/8" (1 m) 
No. 1670241512259 - 15 W, 59" (1,5 m)  
No. 1670242012279 - 20 W, 78 3/4" (2 m)

Blanc neutre 
No. 1670240512419 - 5 W, 19 5/8" (500 mm)  
No. 1670241012239 - 10 W, 39 3/8" (1 m) 
No. 1670241512259 - 15 W, 59" (1,5 m)  
No. 1670242012479 - 20 W, 78 3/4" (2 m)

78 3/4" (2 m)

21
 m

m
10

 m
m

78 3/4" (2 m)

21
 m

m
10

 m
m

Clips de montage 
Blade

Embouts
(vendus séparément)

2 finis

PRODUIT REQUIS

SANS EFFET
DE POINTS

78 3/4" 
(2 m)

13/16"
(21 mm) IP20

13/32"
(10 mm)
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24 V PROFILÉS DE MONTAGE EN SURFACE

cm

30

100°

1800

110050

120 cm

Lux

SANS EFFET
DE POINTS

3/8"
(9 mm)

78 3/4" 
(2 m)

7/16"
(10,5 mm)

PROFILÉ À DEL BASKI  
POUR FLEXYLED UHE6B 24 V

PROFILÉ DE MONTAGE EN SURFACE POUR TIROIRS  
ET PANIERS COULISSANTS

Le profilé Baski est conçu pour une application dans  
des éléments inférieurs de cuisine. Il s'installe sur le côté  
du cadre avec des épaisseurs de 5/8", 23/32" ou 3/4"  
(16 mm, 18 mm ou 19 mm).

PRODUIT REQUIS
Ruban lumineux à DEL FlexyLED UHE6B 24 V  
(voir page 34)

Blanc chaud
No. 1670240512219 - 5 W, 19 5/8" (500 mm)
No. 1670241012239 - 10 W, 39 3/8" (1 m)
No. 1670241512259 - 15 W, 59" (1,5 m)
No. 1670242012279 - 20 W, 78 3/4" (2 m)

Blanc neutre
No. 1670240512419 - 5 W, 19 5/8" (500 mm)
No. 1670241012239 - 10 W, 39 3/8" (1 m)
No. 1670241512259 - 15 W, 59" (1,5 m)
No. 1670242012479 - 20 W, 78 3/4" (2 m) Ensemble de 

supports universels

No. Description Fini

108413990 Profilé à DEL Baski  
78 3/4" (2 m) de long

Noir

108413010 Aluminium

1084011990 Ensemble de supports 
universels pour Baski

Noir

1084011010 Aluminium
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24 VPROFILÉS À ENCASTRER

PROFILÉ À DEL APEX  POUR FLEXYLED HE6 PW

CONÇU POUR ÊTRE ENCASTRÉ À FLEUR DE PANNEAU, LE PROFILÉ 
APEX PRÉSENTE UNE FORME ORIGINALE QUI DISSIMULE LES 
BORDURES IRRÉGULIÈRES DES RAINURES

No. Description Matériau Longueur

3055379 Profilé à  
encastrer

Polycarbonate, polymères  
thermoplastiques

78 3/4" (2 mm) 
(2 m linéaires)

305531183000 Profilé à  
encastrer

Polycarbonate, polymères  
thermoplastiques 118" (3 mm)

3055304 Embouts  
(ensemble de 4) Plastique

Conçu pour être encastré dans une rainure fraisée de 9 mm  
de large sur 11 mm de profondeur. La rainure ne dépassera 
pas 0,4 mm. Idéal pour les surfaces horizontales des placards, 
armoires, buffets et étagères.

Sa longueur peut être adaptée à vos besoins, en respectant 
un min. de 11 13/16" (300 mm) et un max. de 78 3/4" (2 m).

PRODUITS INCLUS
Profilé à DEL APEX en polycarbonate de 78 3/4" (2 m)

PRODUIT REQUIS
Ruban lumineux à DEL FlexyLED HE6 PW (voir page 33)

Blanc chaud
No. 16612219- 4,8 W, 19 5/8" (500 mm)
No. 16612239 - 9,6 W, 39 3/8" (1 m)
No. 16612279 - 19,2 W, 78 3/4" (2 m)
No. 16612299 - 24 W, 98 3/8" (2,5 m)

Blanc neutre
No. 16612419- 4,8 W, 19 5/8" (500 mm)
No. 16612439 - 9,6 W, 39 3/8" (1 m)
No. 16612479 - 19,2 W, 78 3/4" (2 m)

3/8"
(10 mm)

11/32"
(9 mm)

13
/3

2"
(1

0,
5 

m
m

)

L

cm

30

100°

1800

110050

120 cm

Lux

Embouts  
(vendus séparément)

Montage encastré 
standard

Montage encastré 
à bords rainurés

1/32"
(0,8 à 1 mm)

1/64" à 1/32"  
0,4 à 0,6 mm

7/16"
(11 mm)

7/16"
(11 mm)

3/8" 
(9 mm)

3/8" 
(9 mm)

SANS EFFET
DE POINTS

3/8"
(9 mm)

78 3/4" 
(2 m)

7/16"
(10,5 mm)
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24 V PROFILÉS À ENCASTRER

PROFILÉ À DEL MISS  
POUR FLEXYLED HE6 PW

CONÇU POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE DANS UNE RAINURE 
DISSIMULÉE. SA LONGUEUR PEUT ÊTRE ADAPTÉE À VOS BESOINS

No. Description Fini

4124079010 Profilé à encastrer Miss Aluminium

4124010 Embouts (ensemble de 2) Aluminium

No. Description Fini

4124079990 Profilé à encastrer Miss Noir

4124990 Embouts (ensemble de 2) Noir

Profilé à encastrer dans une rainure fraisée ou dissimulée  
de 12 mm de large sur 13,5 mm de profondeur. Idéal pour  
les surfaces horizontales des placards, armoires, buffets  
et étagères.

Sa longueur peut être adaptée à vos besoins, en respectant 
un min. de 11 13/16" (300 mm) et un max. de 78 3/4" (2 m).

PRODUITS INCLUS
 · Profilé à DEL Miss de 78 3/4" (2 m)
 · Profilé à DEL APEX en polycarbonate de 78 3/4" (2 m)  

PRODUIT REQUIS
Ruban lumineux à DEL FlexyLED HE6 PW (voir page 33)

Blanc chaud
No. 16612219- 4,8 W, 19 5/8" (500 mm)
No. 16612239 - 9,6 W, 39 3/8" (1 m)
No. 16612279 - 19,2 W, 78 3/4" (2 m)
No. 16612299 - 24 W, 98 3/8" (2,5 m)

Blanc neutre
No. 16612419- 4,8 W, 19 5/8" (500 mm)
No. 16612439 - 9,6 W, 39 3/8" (1 m)
No. 16612479 - 19,2 W, 78 3/4" (2 m)

cm

30

100°

1800

110050

120 cm

Lux

SANS EFFET
DE POINTS

Installé

15/32" 
(12 mm)

78 3/4" 
(2 m)

1/2"
(13 mm)

19/32" (15 mm)

15/32" (12 mm)

1/
2"
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m

)
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" 
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Embouts
(vendus séparément)
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24 VPROFILÉS À ENCASTRER

PROFILÉ À DEL LAB  
POUR FLEXYLED HE6 PW

PROFILÉ ANTIREFLET À ENCASTRER  
DANS UNE RAINURE DISSIMULÉE

No. Description Fini

4122079010 Profilé à encastrer Lab Aluminium

4122010 Embouts (ensemble de 2) Aluminium

No. Description Fini

4122079990 Profilé à encastrer Lab Noir

4122990 Embouts (ensemble de 2) Noir

Profilé à encastrer dans une rainure fraisée ou dissimulée de  
12 mm de large sur 13,5 mm de profondeur. Le faisceau est  
dirigé vers l’intérieur du compartiment pour protéger les yeux. 
Idéal à poser sur les surfaces horizontales des garde-robes  
walk-in, des étagères et des rangements muraux.

Sa longueur peut être adaptée à vos besoins, en respectant 
un min. de 11 13/16" (300 mm) et un max. de 78 3/4" (2 m).

PRODUITS INCLUS
 · Profilé à DEL Lab de 78 3/4" (2 m)
 · Profilé à DEL APEX en polycarbonate de 78 3/4" (2 m)

PRODUIT REQUIS
Ruban lumineux à DEL FlexyLED HE6 PW (voir page 33)

Blanc chaud
No. 16612219- 4,8 W, 19 5/8" (500 mm)
No. 16612239 - 9,6 W, 39 3/8" (1 m)
No. 16612279 - 19,2 W, 78 3/4" (2 m)
No. 16612299 - 24 W, 98 3/8" (2,5 m)

Blanc neutre
No. 16612419- 4,8 W, 19 5/8" (500 mm)
No. 16612439 - 9,6 W, 39 3/8" (1 m)
No. 16612479 - 19,2 W, 78 3/4" (2 m)

19/32" (15 mm)

1/
2"

 (
12

,5
 m

m
)

1/2" (12 mm)

1/
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)
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1800
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80 cm

Lux

SANS EFFET
DE POINTS

Embouts
(vendus séparément)

Installé

78 3/4" 
(2 m)

1/2"
(12,3 mm)

17/32"
(13 mm)
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PROFILÉS DE MONTAGE EN SURFACE

Rubans à DEL vendus séparément. Les rubans à DEL compatibles et les consignes de montage sont disponibles à richelieu.com.

PRODUITS REQUIS
No. 30141654 - Embouts (ensemble de 4)

PROFILÉ À ANGLE DE 30°

 · Profilé en aluminium pour ruban à DEL avec diffuseur amovible
 · 1 7/16" (37 mm) l x 3/4" (18 mm) H x 96" (2,4 m) L 

No. 30141650

PROFILÉ DROIT DISSIPATEUR DE CHALEUR

 · Profilé dissipateur de chaleur en aluminium  
pour ruban à DEL

 · 1/2" (13 mm) l x 3/32" (2 mm) H x 96" (2,4 m) L 

No. 30145000

PRODUITS REQUIS
No. 30141280 - Fixations de montage à plat (ensemble de 4)
No. 30141283 - Fixations de montage à 45º (ensemble de 4)
No. 30141004 - Fixations de montage pivotant (ensemble de 4)
No. 30141122 - Embouts (ensemble de 4)

PROFILÉ DROIT ULTRA MINCE

 · Profilé bas en aluminium d'à peine 1/4" (6 mm)  
d'épaisseur pour ruban à DEL avec diffuseur amovible

 · 3/4" (19 mm) l x 1/4" (6 mm) H x 96" (2,4 m) L 

No. 30141100

PRODUITS REQUIS
No. 30141280 - Fixations de montage à plat (ensemble de 4)
No. 30141283 - Fixations de montage à 45º (ensemble de 4)
No. 30141004 - Fixations de montage pivotant (ensemble de 4)
No. 30141270 - Embouts (ensemble de 4)

PROFILÉ DROIT

 · Profilé en aluminium pour ruban à DEL avec diffuseur amovible
 · 3/4" (19 mm) l x 7/16" (11 mm) H x 96" (2,4 m) L

No. 30141210

PRODUITS REQUIS
No. 30141282 - Fixations de montage à 45º (ensemble de 4)
No. 30142070 - Embouts (ensemble de 4)

PROFILÉ À ANGLE DE 45°

 · Profilé en aluminium pour ruban à DEL avec diffuseur amovible
 · 13/16" (20 mm) l x 13/16" (20 mm) H x 96" (2,4 m) L 

No. 30142010
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PROFILÉS À ENCASTRER

Rubans à DEL vendus séparément. Les rubans à DEL compatibles et les consignes de montage sont disponibles à richelieu.com.

PRODUIT REQUIS
No. 30145354 - Embouts (ensemble de 4)

PROFILÉ DROIT

 · Profilé en aluminium pour ruban à DEL avec diffuseur 
amovible

 · 15/16" (24 mm) l x 7/16" (11,5 mm) H x 96" (2,4 m) L

No. 30145350

DIFFUSEUR À DEL ENCASTRÉ  
AVEC DISSIPATEUR DE CHALEUR

 · Profilé avec un diffuseur et bande centrale 
en aluminium pour ruban à DEL

 · 7/8" (22 mm) l x 7/16" (11 mm) H x 96" (2,4 m) L 

No. 30145300

PROFILÉ DROIT À ANGLE DE 25°

 · Profilé en angle en aluminium pour ruban à DEL 
avec diffuseur

 · 3/4" (19 mm) l x 9/16" (14 mm) H x 96" (2,4 m) L 

No. 30145450

PRODUITS REQUIS
No. 41071030 - Diffuseur opale de 96 1/2" (2,4 m)
No. 4107210 - Embouts (ensemble de 4)

PROFILÉ EN ANGLE SPLITTY

 · Profilé en angle en aluminium pour ruban à DEL
 · 1" (25 mm) l x 9/16" (14 mm) H x 96 1/2" (2,4 m) L 

No. 41071096

PRODUITS REQUIS
No. 41079030 - Diffuseur opale de 96 1/2" (2,4 m)
No. 4107701 - Embouts (ensemble de 2)
No. 4107600 - Fixations de montage (ensemble de 2)

PROFILÉ ICY

 · Profilé en aluminium pour ruban à DEL
 · 15/16" (23 mm) l x 1/2" (12 mm) H x 96 1/2" (2,4 m) L 

No. 41079096

PRODUIT REQUIS
No. 30145452 - Embouts (ensemble de 4)
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24 V PROFILÉS POUR APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

PROFILÉ TOUCAN 
POUR ÉTAGÈRE EN VERRE
PROFILÉ À DEUX SECTIONS CONÇU POUR  
L’ÉCLAIRAGE RADIAL DES ÉTAGÈRES EN VERRE

Ce profilé extrudé se compose de deux sections : une section 
rigide en aluminium qui abrite le ruban lumineux FlexyLED CH 
(vendu séparément, voir page 14) et une section souple  
qui permet d’installer le produit d’une simple pression sur  
des étagères en verre de 1/4" à 5/16" (6 à 8 mm) d’épaisseur.

Différents effets lumineux peuvent être créés selon le verre utilisé : 
le verre givré produit un éclairage diffus sur toute la tablette, 
le verre transparent éclaire le rebord avant de la tablette.

 · Profilé souple en ABS qui se coupe facilement 
à la longueur souhaitée

 · Installation facile et rapide, sans recourir è un électricien
 · Fini chrome satiné (effet aluminium)

PRODUITS REQUIS
 · Ruban lumineux à DEL FlexyLED CH de 12 V (voir pages 9-11)
 · Ruban lumineux à DEL flexible de 24 V (voir pages 30-34)

Profilés rigides et souples et rubans à DEL vendus séparément. 
Les rubans à DEL compatibles et les consignes de montage 
sont disponibles à richelieu.com.

No. Description Longueur

41073096 Profilé souple 78 3/4" (2 m)

41073040 Profilé rigide en aluminium 40 5/32" (1 m)

15/16" (23 mm)
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PROFILÉS POUR APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

IP22
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PROFILÉ FLEXIBLE LUMI FLEX
PROFILÉ D’ALUMINIUM ORIGINAL ET NOVATEUR QUI PERMET 
DE POSER DES ÉCLAIRAGES À DEL SUR DES SURFACES COURBES 
OU INÉGALES

Avec sa silhouette discrète de 1/5" (5 mm), lentille comprise, 
et son épaisseur de moins de 1/32" (0.79 mm), ce profilé est 
extrêmement malléable et facile à installer à l’aide de ruban 
adhésif ou de vis. Sa lentille opale produit un éclairage diffus, 
sans effet de points.

 · Dimensionnement sur mesure par tranches de 96" (2,4 m)
 · Compatible avec les rubans à DEL allant jusqu’à 

1/2" (12 mm) de large
 · Se pose à l’aide de ruban de montage adhésif ou de vis
 · Fait d’un alliage d’aluminium, ce qui augmente  

sa capacité à dissiper la chaleur et accroît la durée 
de vie du ruban lumineux à DEL

No. 30145560

PRODUITS INCLUS
Profilé de 96" (2,4 m) avec diffuseur opale amovible

PRODUITS REQUIS
 · Rubans lumineux à DEL de 12 V (voir pages 9-11)
 · Rubans lumineux à DEL de 24 V (voir pages 30-34)

Rubans à DEL vendus séparément. Les profilés à DEL 
compatibles et les consignes de montage sont disponibles 
à richelieu.com.
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INTERRUPTEURS ET GRADATEURS

Requis pour tous les interrupteurs et commandes à distance,  
il est compatible avec le X-DRIVER à blanc réglable.

COLLECTION X-DRIVER À utiliser seulement avec des luminaires à DEL de 24 V

No. Puissance Dimensions (H x L x l)

XDRIVER2415 15 W 7 3/8" x 5/8" x 1 15/16" 
(187 x 16 x 49 mm)

XDRIVER2430 30 W 78 19/32" x 5/8" x 2 3/8" 
(218 x 16 x 60 mm)

XDRIVER2460 60 W 12" x 21/32" x 2 3/4" 
(306 x 16,5 x 70 mm)

X-DRIVER 24 V 

X-DRIVER est une collection de convertisseurs intelligents pour luminaire 24 V c.c.

 · Application compatible avec X-DRIVER pour contrôler 
l'éclairage depuis un téléphone intelligent

 · Dispositif tout-en-un et multiréseau qui intègre 
plusieurs fonctions.

 · Le module de contrôle permet le fonctionnement  
de deux sorties pour des détecteurs infrarouges  
ou des détecteurs de présence.

TÉLÉCOMMANDE RC3 POUR X-DRIVER

MODULE WIFI CM4-XD POUR X-DRIVER
Ce module de contrôle à distance déclenche  
la fonction sans fil qui permet au X-DRIVER  
de se connecter au réseau Wi-Fi. 
Fonctionne avec Alexa et Assistant Google.
No. 1650501

CALL ME V17

Gradateur télécommandé multicanal 
(jusqu'à trois) pour X-DRIVER 24 V.

No. 1650201

CAPTEUR PASSIF À INFRAROUGE WI-XD 
Ce détecteur de présence autonome 
marche-arrêt (doté d'une pile au  
lithium) peut être configuré à l'aide  
de la collection complète  
des convertisseurs X-DRIVER  
et X-DRIVER TW.
No. 1650603  Noir
No. 1650610010  Aluminium

Interrupteur à intensité variable sans fil et récepteur
Interrupteur sans fil pour les Xdrivers qui  
consiste en une télécommande sans fil  
(à canal simple ou multicanaux) et un module 
récepteur. Compatible avec les appareils  
à DEL de 12 V (36 W) et de 24 V (72 W).
No. 1650401030  Blanc
No. 1650410010  Aluminium

MODULE DE TÉLÉCOMMANDE CM2-XD RF  
POUR X-DRIVER
Module de contrôle à distance pour convertir  
le bloc d'alimentation en récepteur sans fil  
pour des contrôles à distance.
No. 1650301

PRODUITS REQUIS

Module de télécommande CM2-XD RF  No.1650301
ou
Module WiFi CM4-XD pour X-DRIVER  No.1650501

No. Description Couleur

1650702900 Marche/arrêt sans fil Noir

1650703010 Marche/arrêt sans fil Aluminium

1650802900 Marche/arrêt sans fil / Gradateur 
sans contact Marche/arrêt Noir

1650803010 Marche/arrêt sans fil / Gradateur 
sans contact Marche/arrêt Aluminium

CAPTEUR DE PROXIMITÉ 
INFRAROUGE WI-XD 
Capteur de proximité sans fil  
autonome (muni d'une pile  
au lithium).

CAPTEUR PASSIF À INFRAROUGE PIR-XD 
Détecteur de présence marche-arrêt  
muni d'un cordon de 78 23/32''  
(2 m) pour X-DRIVER
No. 1650901030  

DXD3-IR
Distributeur spécial pour des unités 
d'alimentation de la collection X-DRIVER.  
Utilisé pour multiplier les sorties  
du capteur - jusqu'à six IR-XD3.
No. 1650801

CAPTEUR INFRAROUGE IR-XD3
Le capteur infrarouge IR-XD3 est  
doté d'une fonction d'interrupteur  
de fin de course raccordé pour  
un branchement au distributeur DXD3-IR.

No. 1650303900

COMPATIBLE AVEC
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INTERRUPTEURS ET GRADATEURS

COLLECTION X-DRIVER

CAPTEURS INFRAROUGES

À utiliser seulement avec des luminaires à DEL de 24 V

PIR-XD SP
Conçu pour une installation en surface, le capteur PIR détecte les mouvements associés aux changements 
de température à l'intérieur d'un côneasymétrique dans un angle approximatif de 80°. La sensibilité du 
capteur est supérieure pour les changements latéraux et plus faible pour les changements frontaux.
No. 1653055401030

CAPTEUR DE PROXIMITÉ POUR DERRIÈRE DE PORTE IR-XD LSW
Directement branché au X-Driver, le IR-XD LSW vous permet d'allumer l'éclairage lorsque la porte s'ouvre. 
Vient accompagné d'un cordon pré-attaché de 79 po (2 m). Compatible uniquement avec le X-Driver et  
les modules CM2.
No. 165061759101030

INTERRUPTEUR POUR GRADATEUR DE PROXIMITÉ MARCHE/ARRÊT IR-XD DSW
Directement branché au X-Driver, le IR-XD DSW vous permet d'allumer l'éclairage par un simple 
mouvement de la main. Il suffit de placer sa main brièvement devant le IR-XD DSW pour allumer  
ou éteindre l'éclairage, et maintenez la main fixe. 
Compatible uniquement avec le X-Driver et les modules CM2.
No. 165061756101030

1 1/2" 
(38 mm)

3/8" 
(10 mm)

1 1/4" 
(32 mm)

2 1/2" 
(63 mm)

9/16" 
(14 mm)

CAPTEUR DOT IR INFRAROUGE AVEC INTERRUPTEUR  
DE FIN DE COURSE 

 · Interrupteur automatique déclenché  
par la proximité de la porte

 · Installation en surface
 · Compatible avec les dispositifs à DEL  

de 12 V (max. 36 W) et de 24 V (max. 72 W) 
 · Comprend un interrupteur DOT IR FW,  

un câble de 78 3/4" (2 m) et un bornier pour  
les luminaires à DEL de 12 V et de 24 V

No. 12624805

CAPTEUR DE PROXIMITÉ INFRAROUGE 3 EN 1
 · Interrupteur automatique à détecteur infrarouge déclenché 

par la proximité de la porte, interrupteur (gradateur)
 · Installation en surface ou encastrée
 · Compatible avec les dispositifs à DEL  

de 12 V (max. 24 W) et de 24 V (max. 48 W) 
 · Comprend un capteur de proximité IR,  

un câble de 78 3/4" (2 m) et un bornier pour  
les luminaires à DEL de 12 V et de 24 V

No. 12624601

COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LES BLOCS D’ALIMENTATION  
À BRANCHEMENT DIRECT OU À GRADATEUR DE 12 V ET DE 24 V
Voir la page 48 pour tous les blocs d’alimentation à branchement direct ou à gradateur de 12 V et de 24 V.
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INTERRUPTEURS ET GRADATEURS

Support pour 
le montage 
en surface

GRADATEUR TACTILE POUR DEL FW DOT
 · Permet de contrôler l’éclairage des luminaires de 12 V et 24 V
 · Installation en surface
 · Compatible avec les dispositifs à DEL de 12 V (max. 36 W)  

et de 24 V (max. 72 W) 
 · Comprend un gradateur tactile à DEL FW DOT, un câble  

de 78 3/4" (2 m) et un bornier pour les luminaires  
à DEL de 12 V et de 24 V

No. 12624905

GRADATEUR POUR DEL TOUCH-ME
 · Interrupteur tactile qui garde le dernier niveau de luminosité 

en mémoire et joue également le rôle de veilleuse.
 · Compatible avec les dispositifs à DEL de 12 V (max. 30 W)  

et de 24 V (max. 60 W)
 · Comprend un gradateur à DEL Touch-Me, un câble  

de 78" (2 m) et un bornier pour les luminaires  
à DEL de 12 V et de 24 V

No. 152125601

COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LES BLOCS D’ALIMENTATION  
DE 12 V ET DE 24 V À BRANCHEMENT DIRECT
Voir la page 48 pour tous les blocs d’alimentation à branchement direct de 12 V et de 24 V.

GRADATEUR POUR DEL CAPSENS
 · Interrupteur tactile dissimulé à poser au dos des surfaces
 · Pression rapide pour allumer et éteindre la lumière,  

pression plus longue pour régler son intensité
 · Compatible avec les dispositifs à DEL de 12 V (max. 30 W)  

et de 24 V (max. 60 W)
 · Comprend un interrupteur Capsens qui peut être relié  

à un maximum de 8 luminaires

No. 152126003

GRADATEUR POUR DEL SANS FIL CALL-ME 
 · Interrupteur sans fil et gradateur qui s’active en maintenant  

la touche appuyée (dernier niveau de luminosité en mémoire)
 · Montage encastré ou en surface
 · Compatible avec les dispositifs à DEL de 12 V (max. 36 W)  

et de 24 V (max. 72 W) 
 · Comprend un interrupteur à DEL Call-Me, un câble  

de 78 3/4" (2 m) et un bornier pour les luminaires  
à DEL de 12 V et de 24 V

No. 152127010

1 1/2"
(38 mm)

3/8"
(10 mm)

1 1/4"
(32 mm)

IP44

1 1/2" 
(38 mm)

2"
(50 mm)

3/8"
(10 mm)

3/8"  
(9 mm)

3/8"  
(9 mm)

1 3/8" 
(35 mm)

1 3/16" 
(30 mm)

1 7/16"
(36 mm)

9/16"
(14 mm)

GRADATEUR À BASSE TENSION
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INTERRUPTEURS ET GRADATEURS

COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LES BLOCS D’ALIMENTATION  
À GRADATEUR DE 12 V ET DE 24 V
Voir la page 48 pour tous les blocs d’alimentation à gradateur de 12 V et de 24 V.

GRADATEUR À GLISSIÈRE ILLUMATECHMD

 · Gradateur mural
 · Plage d’intensités lumineuses plus large que celle des 

gradateurs classiques pour ampoules incandescentes
 · Tension : 120 V
 · À utiliser seulement avec les blocs d’alimentation pour 

DEL à intensité lumineuse variable de 12 V et de 24 V

No. 4253506

2 1/8" 
(53,8 mm)

4 1/8" 
(105,4 mm) 

GRADATEUR NUMÉRIQUE DECORAMD

 · Gradateur mural
 · Technologie Bluetooth, compatible avec les téléphones 

intelligents, les tablettes et les autres appareils Apple 
et Android

 · Tension : 120 V
 · À utiliser seulement avec les blocs d’alimentation pour 

DEL à intensité lumineuse variable de 12 V et de 24 V

No. 109D00101

2 1/8" 
(53,95 mm)

4 1/8" 
(104,9 mm) 

SWITCHEX®

GRADATEUR MURAL/INTERRUPTEUR +  
BLOC D'ALIMENTATION DEL, TOUT EN UN !
SWITCHEX combine un gradateur mural, un interrupteur et un 
bloc d'alimentation DEL en un seul élément intégré! SWITCHEX 
est compatible avec les rubans lumineux Diode LED® de 
couleur unie de 12 V ou de 24 V ainsi que les luminaires à DEL 
Atom de 24 V.

 · Simplifie l’installation de DEL en éliminant les problèmes de 
compatibilité entre le conducteur et le gradateur

 · Convient à un boîtier électriqu encastré standard
 · Gradation en douceur 100 % — 5 %
 · Aucune charge minimale

PRODUITS INCLUS
SWITCHEX, plaques murales (blanche, amande et brun foncé),
fils torsadés connecteurs (4) et vis d'assemblage (2)

Glissez pour ajuster 
la luminosité 

100 % — 5 %.

Bouton pour  
allumer / éteindre

12VDC 24VDC

120 V AC Switchex 12 ou 24 V CC 
Réseau / dispositif

12VDC 24VDC

No. Description Tension

D11260 Gradateurs à DEL/interrupteur 12 V  60 W

D124100 Gradateurs à DEL/interrupteur 24 V  100 W

445090 Ensemble avec plaque murale noire  
(vendu séparément)

GRADATEUR À BASSE TENSION

GRADATEUR AVEC ALIMENTATION
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USC

BLOCS D’ALIMENTATION

USC

USC

USC

SYSTÈMES À DEL DE 12 V À utiliser seulement avec des luminaires à DEL de 12 V

No. Puissance Dimensions (H x L x l)

51206 6 W 1 3/8" X 7 7/8" X 2 9/32"  
(35 x 200 X 58 mm)

51215 15 W 23/32" x 5 1/16" x 1 13/16" 
(18 x 129 x 46 mm)

51230 30 W 1 1/4" x 5 15/16" x 1 5/8" 
(32 x 151 x 41 mm)

51260 60 W 1 7/32" x 7 9/32" x 2 3/8" 
(31 x 185 x 60 mm)

No. Puissance Ports Dimensions (H x L x l)

DH1224 24 W 6 2"  x 8 15/32" x 2 15/32" 
(51 x 215 x 63 mm)

DH1236 36 W 10 2"  x 8 15/32" x 2 15/32" 
(51 x 215 x 63 mm)

DH1260 60 W 20 2 15/32"  x 8 15/32" x 2 15/32" 
(63 x 215 x 63 mm)

DH12360 3 x 60 W 30 3 5/16" x 11 31/132" x 2 15/32"  
(84 x 340 x 63 mm)

No. Puissance Ports Dimensions (H x L x l)

DP1212 12 W 3 2" x 5 5/16" x 2 13/32"  
(51 x 135 x 52 mm)

DP1224 24 W 6 2" x 6 5/32" x 2 3/32"  
(51 x 156 x 53 mm)

DP1250 50 W 16 2" x 7 1/32" x 2 13/32" 
(51 x 178,5 x 61 mm)

BLOC D’ALIMENTATION DE 12 V 
À BRANCHEMENT DIRECT

4 puissances au choix.  
Comprend un câble d’alimentation de  
78 3/4" (2 m) et un bornier à 10 accès 
pour brancher les luminaires de 12 V.

Voir les pages 44-47 pour les interrupteurs 
et les gradateurs compatibles. 

BLOC D'ALIMENTATION 12 V,  
À GRADATEUR

• Gradateur avec câble  
 d’alimentation enfichable
• Installation facile
• Câble d'alimentation de  
 72" (1,83 m)

Voir les pages 44-47 pour les interrupteurs 
et les gradateurs compatibles. 

BLOC D'ALIMENTATION 12 V,  
À GRADATEUR

• Gradateur avec câble  
 d’alimentation enfichable
• Installation facile
• Câble d'alimentation de  
 72" (1,83 m)

Voir les pages 44-47 pour  
les interrupteurs et  
les gradateurs compatibles. 

No. Puissance Fini Dimensions (H x L x l)

30141225 25 W Noir 1 7/32" x 13 3/4" x 3" 
(31 x 349 x 76 mm)

30141250 50 W Blanc 1 7/32" x 13 3/4" x 3" 
(31 x 349 x 76 mm)

BLOC D’ALIMENTATION DE 12 V 
À GRADATEUR

Bloc d’alimentation à gradateur pour 
éclairage à DEL et câble d’alimentation 
pour l’option enfichable ou câblée (boîte 
de jonction intégrée). Bornier à 10 accès 
pour brancher les luminaires de 12 V. 

Voir les pages 44-47 pour les interrupteurs 
et les gradateurs compatibles.  
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USC

USC

USC

USC

BLOCS D’ALIMENTATION

SYSTÈMES À DEL DE 24 V À utiliser seulement avec luminaires à DEL de 24 V

No. Puissance Dimensions (H x L x l)

52406 6 W 13/16" x 2 5/16" 1 3/8" 
(20 x 59 x 35 mm)

62415 15 W 23/32" x 6" x 1 13/16" 
(18 x 153 x 46 mm)

52430 30 W 1" x 5 15/16" x 1 5/8" 
(32 x 151x 41 mm)

52475 75 W 1 3/16" x 7 5/16" x 2 3/8" 
(21 x 186 x 60 mm)

No. Puissance Ports Dimensions (H x L x l)

DH2424 24 W 6 2"  x 8 15/32" x 2 15/32" 
(51 x 215 x 63 mm)

DH2436 36 W 10 2"  x 8 15/32" x 2 15/32" 
(51 x 215 x 63 mm)

DH2460 60 W 20 2 15/32" x 8 15/32" x 2 15/32"  
(63 x 215 x 63 mm)

DH2496 96 W 30 3 5/16" x 9 7/16" x 2 15/32"  
(84 x 240 x 63 mm)

DH24296 2 x 96 W 20 3 5/16" x 11 31/132" x 2 15/32"  
(84 x 340 x 63 mm)

No. Puissance Ports Dimensions (H x L x l)

DP2412 12 W 3 2" x 5 5/16" x 2 13/32"  
(51 x 135 x 52 mm)

DP2424 24 W 6 2" x 6 5/32" x 2 3/32"  
(51 x 156 x 53 mm)

DP2450 50 W 16 2" x 7 1/32" x 2 13/32"  
(51 x 178,5 x 61 mm)

BLOC D’ALIMENTATION DE 24 V 
À BRANCHEMENT DIRECT

4 puissances au choix. 
Comprend un câble d’alimentation de 
78 3/4" (2 m) et un bornier à 10 accès 
pour brancher les luminaires de 24 V.

Voir les pages 44-47 pour  
les interrupteurs et les 
gradateurs compatibles. 

BLOC D'ALIMENTATION 24 V,  
À GRADATEUR

• À intensité variable
• Installation facile
• Câble d'alimentation de  
 72" (1,83 m)

Voir les pages 44-47 pour  
les interrupteurs et les 
gradateurs compatibles. 

BLOC D'ALIMENTATION 24 V,  
À GRADATEUR

• À intensité variable
• Installation facile
• Câble d'alimentation de  
 72" (1,83 m)

Voir les pages 44-47 pour  
les interrupteurs et  
les gradateurs compatibles. 

No. Puissance Fini Dimensions (H x L)

30142425 25 W Blanc 1 1/2" x 13 5/8" 
(38 x 345 mm)

30142450 50 W Blanc 1 1/2" x 13 3/4" 
(38 x 349 mm)

30142496 96 W Noir 2 1/4" x 15" 
(57 x 381 mm)

BLOC D’ALIMENTATION DE 24 V 
À GRADATEUR

Bloc d’alimentation à gradateur pour 
éclairage à DEL et câble d’alimentation 
pour l’option enfichable ou câblée (boîte 
de jonction intégrée). Bornier à 10 accès 
pour brancher les luminaires de 24 V. 

Voir les pages 44-47 pour les interrupteurs 
et les gradateurs compatibles. 
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CÂBLES & ADAPTEURS

CÂBLE DE RALLONGEDE À QUATRE VOIES

MICRO-ADAPTATEUR CC

CÂBLE DE RALLONGE -  
MÂLE MICRO À FEMELLE MICRO

RALLONGE -  
CONNEXION FEMELLE AU TERMINAL

RALLONGE -  
CONNEXION MÂLE AU TERMINAL

 · Une rallonge pratique pour des luminaires 
supplémentaires

 · Facilite la distribution de la puissance  
pour des luminaires multiples

 · Quatre luminaires peuvent être branchées 
sur une rallonge

 · Vient avec une option de distributeur  
à trois voies ou à six voies

 · Procure un éclairage supplémentaire  
géré depuis un seul port de pilote

 · Longueur : 59" (1,5 m)

 · Pour rallonger les conducteurs de 
raccordement au luminaire à DEL

 · Le système permet au consommateur 
d'effectuer des branchement quand  
et où il le veut

 · Corde de raccordement dotée d'une borne  
à vis et d'une prise femelle pour système à DEL

 · Corde de raccordement dotée d'une borne  
à vis et d'une prise mâle pour système à DEL

No. Tension Description

125903832 12 V 3 ports

125906832 12 V 6 ports

245903832 24 V 3 ports

245906832 24 V 6 ports

No. Tension Longueur

1225504562 12 V 255" (6,48 m)

2425504562 24 V 255" (6,48 m)

No. Tension Longueur

12066562 12 V 5 29/32" (150 mm)

24066562 24 V 5 29/32" (150 mm)

No. Tension Longueur

12064562 12 V 5 29/32" (150 mm)

24064562 24 V 5 29/32" (150 mm)

No. Tension Longueur

122001562 12 V 19 5/8" (500 mm)

123901562 12 V 39 3/8" (1 m)

127901562 12 V 78 3/4" (2 m)

242001562 24 V 20" (508 mm)

243901562 24 V 39" (991 mm)

247901562 24 V 79" (2,01 m)

SYSTÈMES À DEL DE 12 V ET 24 V
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Richelieu vous facilite la vie!
Plan d'éclairage sur mesure
Nous offrons un service de conception  
de plans d'éclairage.
Obtenez un plan avec la liste complète  
des pièces !

Envoyez un courriel à LCDA@richelieu.com, 
incluant les dessins et le formulaire de  
demande de liste.
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www.richelieu.com

QUADRUM - LUMINAIRE  
CARRÉ À DEL

GOCCIA - TRINGLE 
DE PENDERIE À DEL

APEX - PROFILÉ À DEL
ENCASTRÉ

À votre service à travers l’Amérique du Nord

CANADA 
Tél. : 1 800 361-6000
Téléc. : 1 800 363-0193

ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 619-5446
Téléc. : 1 800 876-7454

SO
LE

C
LA

IR
6 

 0
9-

20
21

Im
pr

im
é 

au
 C

an
ad

a 
2 

$

Suivez-nous sur


